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EN -Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with
SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature
of the light, metal and aluminum structure electrostatically
painted in sand black color,opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplica pentru interior cu protectie la umiditate, echipata
cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de
culoare a luminii,structura din metal si aluminiu vopsita in camp
electrostatic in culoare negru mat, dispersor din policarbonat
opal.

IT-Applique per interni protetta contro 'umidita, equipaggiata
con LED SMD, con possibilita di selezionare la temperatura colore
della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri
colore nero opaco,diffusore in policarbonato opalino.

RU - Bpa ang BHYTPEHHErO OCBELLEHWS, OCHALLLEHHOE
ceeToanopamn SMD, C 3alLmTON OT Baru, BO3MOXHOCTbIO
MN3MEHEHNS LIBETOBOW TeMnepaTypbl 1 ApKOCTU CBETa,
METanMMYecKom 1 antoMMHUEBOWN CTPYKTYPOW, OKPaLLEHHOM
B 3NEKTPOCTATUHECKOM MOME B MAaTOBO-UYEPHbIV LIBET, U
pacceunBaTenem 13 onanoBoro nonnkapboHaTa.

HU - Nedvesség ellen védett beltéri fali lampa ,SMD LED-el
szerelve ,szinhémérséklet allitasi lehetbséggel, elektrosztatikus
mezében festett matt fekete fém és aluminium szerkezet ,opal
polikarbonat diszperzor.

BG - Annvik 3a MHTEPUOP, 3aLLmMTEH OT Bnara, o6opyasaH ¢ LED-
oBe SMD, c Bb3MOXHOCT 3a M360op Ha LBETOBa TeMnepaTypa Ha
CBETNWHaTa, MeTanHa 1 anymmHueBa CTpYkTypa 6osamcaHa B
€nNeKTPOCTaTUYHO More B MaTOBO YEPHO, OnaroB nonnkapboHaTeH
andysep.

SK - Interiérové nastenné svietidlo chranené proti vihkosti,
vybavené SMD LED diédami,s moznostou vol'by teploty farby
svetla, kovova a hlinikova konstrukcia elektrostaticky lakovana v
pieskovej ciernej farbe, opalovy polykarbonatovy difuzor.

Product type Wall lamp

Input voltage 220-240V, 50/60Hz
Power 18W

Led type SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Color temperature CCT 3000/4000K
Led luminous flux 2400 Im

System luminous flux 1821 Im

CRI 90

OPTICS -

Dimmable NO

Quse (Im) 2400

Pon (w) 18

FTM 0.926

ntM 123.47

Energy efficiency class  E

Warranty (years) 3

Protection class Class |

IP rating P44

CE€e il

compliant =

LED removal by a specialist ~ NO
Driver removal by a specialist  YES
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Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008,
EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.

Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. .
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacau - 600093, ROMANIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024



