List technickych udaju
Propojovaci kanal, typ LK4 80080

Art.-Nr. 6178056

Propojovaci kandl v¢. horniho dilu a dérovani dna. Jmenovity rozmér systémové velikosti odpovida
vnitfnimu rozméru kanalli. Specidlni délky na dotaz.

CE&D .

- Polyvinylchlorid

Dalsi text k vyrobku 2 Vlyvedeni zarovnané s podlahou pres mista pozadovanych zlomd.

C.wyr. 6178056

Typ LK4 80080
Oznaceni 1 Propojovaci kanal
Rozmér 80x80x2000
Barva kamennd Sed
Cislo RAL 7030

Material Polyvinylchlorid
Zkratka materidlu PVC

Nejmensf prodejni mnozstvi 2,00m
Hmotnost 95,50 kg/100 m
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Délka 2.000,00 mm
% QJ' Sitka 80,00 mm
Vyska 80,00 mm
Hloubka kandlu 80,00 mm
Rozméry § x V 80x80 mm
- Provedeni bognice s vjrezem
Zpusob upevnéni Dérovani dna
Flexibilita O
0dolné proti svodovym prou- | &
dum
s s, S vrchnim dilem M
Vzdélenost vyrezl 10,00 mm
Sitka vyiezu 4,00 mm
b
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