Produktova stranka

NSYS3D101230DP

Vlastnosti Spacial S3D dvoijité plné dvefe s mont.deskou
V1000xS1200xH300 IP55 IK10 RAL7035.
Zakladni popis
Rada PanelSeT
Oznaceni vyrobku PanelSeT S3D
Application Vicelucelové
Category Kompaktni rozvodnice
Jmenovita vySka 1000 mm
rozvadéce
Jmenovita Sirka 1200 mm
rozvadéce
Jmenovita hloubka 300 mm
rozvadéce
Typ dveri PIné
Popis montazni desky Plna
Typ kryci desky Standardni
Typ instalacniho Nasténna montaz
prislusenstvi
Sestava zafizeni 1 télo
2 deska s kabelovou priichodkou
2 dvefe se zamkem
1 montazni deska
Dopliky
Body type Celni korytkova lista s dvojitou tloustkou
Jedno télo (jeden dil)
Poéet dvefi Celni: 2 dvefe

Otevirani dvefi

Oboustranné (120 °)

Typ zamku

3 bodova uzamykaci, 3 mm "motylek"

Dostupnost pro provoz

Predni

Odnimatelné dily

Dvefe zavésy

Deska s kabelovou prichodkou Srouby
Montazni deska upevnovacim prvkem

Material

Povrchova uprava

Rozvadéc: ocel

Montazni deska: pozinkovana ocel

Rozvadéc: praskovy epoxidovy polyester

Barva Rozvadés: Seda (RAL 7035)
Standardy IEC 62208
Certifikace vyrobku DNV[RETURN]CUL[RETURN]GL[RETURNIBV[RETURN]UL

Hmotnost pfistroje

75 kg

Prostredi

Stupen ochrany IK
Stupen kryti IP

IK10 podle IEC 62262
IP55 podle IEC 60529

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 35,5cm
Sitka baleni 1 102 cm
Délka baleni 1 123 cm

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

23.10.2024

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Hmotnost baleni 1 72,8 kg
Typ baleni 2 PAL
Pocet jednotek v baleni 2 2
Vyska baleni 2 116 cm
Sitka baleni 2 80 cm
Délka baleni 2 122 cm
Hmotnost baleni 2 158 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky
Nafizeni REACh

Green Premium produkt

i

Smérnice EU RoHS

Mercury free

Proaktivni shoda (Produkt mimo réamec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)
ANO

RoHS exemption information

e

Nafizeni China RoHS

Informace o zivotnim prostredi

e
e

Zivotni cyklus

Zaruéni Ihata

NevyZzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

