Produktova stranka A9S60232
Vlastnosti vypinac€ Acti9 iSW - 2P - 32 A - 415V

Zakladni popis

Rada Acti9
Oznaceni vyrobku Acti 9 iSW
Typ produktu nebo Odpinac
soucasti
Kratky nazev zafizeni iISW
Pouziti zafizeni Ovladani
Popis pola 2P
Kategorie uziti AC-22A
Vhodny pro bezpecné Ano
odpojeni
Doplriky
[le] jmenovity pracovni proud 32 A pfi 415V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovni napéti 415V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolaéni napéti 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kv
Typ ovladani Packa =
Mistni signalizace ON/OFF signalizace %
Signalizace polohy kontaktu Ano gg
=
Montazni rezim Pevna ] g
Upevnéni Lista DIN § %
=9
Rozte¢ 9 mm 2 §§
2
Vyska 77 mm g §
< o ..
Sitka 18 mm 85%
Hloubka 70 mm 829
>0 c
Barva Bila 28
25t
Mechanicka zivotnost 300000 cykly 8% 8 'S
28029
Elektricka Zivotnost 30000 cykly g=% 2
T8N
PFipojeni - svorky Tunelové svorky - 10 mm? - pevny 8 285
Tunelové svorky - 10 mm? - ohebny §g§ 2
Tunelové svorky - 10 mm? - ohebny s koncovkou g22¢
NG <3
Délka holého konce vodice 9 mm Fex g
£oR2
Utahovaci moment 1,2 N.m 8>3%
28ty
2523
Prostfedi % §§ é
Normy EN/IEC 60669-2-4 2283
@232
Stupen kryti IP IP4 gﬁ’; =3
Stuper znecisténi 2 §§ é °
" 8E 0.8
Tropikalizace 2 =8 e
T oo
Relativni vihkost 95 % pii 55 °C §3 <§ 5
88T
Provozni teplota -20...50 °C 852
cC C o ©
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C %%@ g
883
$8¢%
o83
©g2%
Sgex
S8t
8238
£E8EF
595E
EC8Ra
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 7,7cm
Sitka baleni 1 1,8 cm
Délka baleni 1 7,55 cm
Hmotnost baleni 1 65,09
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 12
Vyska baleni 2 8,8 cm
Sitka baleni 2 9,6 cm
Délka baleni 2 22,2cm
Hmotnost baleni 2 840,09
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 144
Vyska baleni 3 30,0 cm
Sitka baleni 3 30,0 cm
Délka baleni 3 40,0 cm
Hmotnost baleni 3 10,567 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7
Smérnice EU RoHS V souladu 22
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information &

Nafizeni China RoHS &7
Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus &7

WEEE

Zaruéni Ihata

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110310EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1103010EN

