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Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.
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RADA 85

Casova relé miniaturni, 7 - 10 A

casové relé do patice

Typ 85.02
-2P/10A

Typ 85.03
-3P/10A

Typ 85.04
-4P7A

» multifunk¢ni: 4 ¢asové funkce

* mononapétové

* multirozsahové:
casovych rozsahti od 0,05s...100 h

* voli¢ pro funkce a ¢asové rozsahy

* patice fady 94 na DIN-listu CSN EN 60715 TH 35
se sSroubovymi nebo push-in svorkami

*2P/10A
* AC/DC ovladani
* polarita neutralni

*3P/10A
* AC/DC ovladani
* polarita neutralni

*4P/7A
* AC/DC ovladani
* polarita neutralni

Al: zpozdény rozbéh
DI: prechodny kontakt
SW: blika¢ zacinajici pulsem
Gl: vysila¢ impulsu (0,5 s)
po nastavitelném zpozdéni

4438 145
424 121
4112 119
A214 A113
N/=(+) L+(=)

ovladani kontaktem
v napéjecim obvodu na A1

Al: zpozdény rozbéh
DI: prechodny kontakt
SW: blika¢ zacinajici pulsem
Gl: vysila¢ impulsu (0,5 s)
po nastavitelném zpozdéni

346 245 144
323 222 |;i?21
319 218 117
A214 Al13
N/=(+) Li+(=)

ovladani kontaktem
v napdjecim obvodu na A1

Al: zpozdény rozbéh
DI: prechodny kontakt
SW: blika¢ zacinajici pulsem
Gl: vysila¢ impulsu (0,5 s)
po nastavitelném zpozdéni

448 347 246
24 |32

145
4, 3 222 |:i?g1
4112 3111 2110 119

A214 A113

N/=(+) L)

ovladani kontaktem
v napéjecim obvodu na A1

Kontakty

Pocet kontakt( 2P 3P 4P

Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20 7/15

Jmenovité napéti / max. spinané napéti VAC 250/400 250/400 250/250

AC1 max. spinany vykon VA 2500 2500 1750

AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500 350

AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 0,37 0,37 0,125

DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12

Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

Standardni material kontakt( AgNi AgNi AgNi

Civka

Jmenovité V AC (50/60 Hz) 230...240 230...240 230...240

napéti (Uy) V AC/DC 12-24-48-110...125 (nezavisle na polarité))

Jmenovity pfikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2 2/2 2/2

Pracovni rozsah AC (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
DC (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy

Vseobecné udaje

Casovy rozsah (0,05...1)s,(0,5...10)s, (5...100)s, (0,5...10)min, (5...100)min, (0,5...10)h, (5...100)h

Opakovatelna presnost % +2 +2 +2

Doba zotaveni ms <20 <20 <20

Minimalni doba impulsu ms — — —

Pfesnost nastaveni (z koncové hodnoty) % +5 +5 +5

Elektricka Zivotnost v AC1 pocet pfepnuti 200-103 200-103 150-10°

Teplota okoli °C -20...+60 -20...+60 -20...+60

Kryti IP 40 IP 40 IP 40

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

Ce &8 @ Al Vs




RADA

RADA 85
85

Casovd relé miniaturni, 7- 10 A

Objednaci kod

Priklad: fada 85, ¢asové relé miniaturni, multifunk¢ni - 4 casové funkce, 7 ¢asovych rozsahli 0,05 s - 100 h, 4P /7 A, jmenovité provozni napéti 24 V AC/DC.

8 5.0 4.0.024.0 0 O0 O

fada jmenovité provozni napéti
012=12V AC/DC

024 =24V AC/DC

048 =48V AC/DC
125=(110...125)V AC/DC

240 = (230...240)V AC

typ
0 = multifunkéni (Al, DI, GI, SW)
Al =zpozdény rozbéh
DI = prechodny kontakt
Gl =vysila¢impulsu (0,5 s)
po nastavitelném zpozdéni
SW = blika¢ zacinajici pulsem

druh napéti
0=AC (50/60 Hz)/DC
8 =AC (50/60 Hz) jen pro 240V

pocet kontaktt
2=2P,10A
3=3R10A
4=4P, 7A

Vseobecné udaje

Izola¢ni vlastnosti

Zkusebni izola¢ni napéti 85.02, 85.03 85.04
- mezi vstupem a vystupem V AC | 2000 2000
- rozepnutych kontakt V AC | 1000 1000
- mezi kontaktnimi sadami V AC | 2000 1550
Napétova pevnost (1,2/50 ps) mezi vstupem a vystupem kV |6 4
EMC - odolnost ruseni
Typ testu Piedpis Hodnoty
Elektrostaticky vyboj - pres pfivody CSN EN 61000-4-2 neméreno
- vzduchem CSN EN 61000-4-2 8 kv
Elektromagnetické vysokofrekvenéni pole (80-1000 MHz) CSN EN 61000-4-3 15V/m
BURST (zkusebni vina 5-50 ns,5 kHz) na A1-A2 CSN EN 61000-4-4 4 kv
SURGES (rdzova vina1,2/50 ps) na A1 - A2 - souhlasné zapojeni CSN EN 61000-4-5 4 kV
- diferenéni zapojeni CSN EN 61000-4-5 2kV
Elektromagneticky vysokofrekvenéni signal prichazejici po vedeni (0,15..80 MHz) na A1-A2 | CSN EN 61000-4-6 Vv
Magnetické pole s energetickou frekvenci (50 Hz) CSN EN 61000-4-8 30A/m
EMC vyzarovani, elektromagnetické pole CSN EN 55022 trida B
Dalsi udaje
Vyzafovani tepla do okoli - bez proudu kontakty W16
- pfi proudu kontakty W | 3,7 (85.02) ) )
Rozméry
Typ 85.02 Typ 85.03 Typ 85.04
27.7 27.7 27.7
o |@146 o o |@1456 ® 207 O |@148 ® 207
0 0 L
3 3 3
ITTI ¥ UU U UUHY
g eos 2 o s el s el
Casove (0.05...1)s (0.5...10)s (5...100)s (0.5..10)min  (5...100)min (0.5...10)h (5...100)h
rozsahy

Poznamka: zména funkce nebo ¢asového rozsahu pod provoznim napétim vede k chybné funkci;
rovnéz tak kratkodoby vypadek provozniho napéti.
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RADA 85

Casova relé miniaturni, 7 - 10 A

Funkce
- A , Ay Kontakty*
LED indikace Provozni napéti Vystupni relé i |
rozepnuté sepnuté
nepfivedeno klidova poloha x1 - x4 x1-x2
I I I I I pfivedeno klidové poloha x1-x4 x1-x2
I I I I I I I I I I fivedeno klidové poloha x1-x4 x1-x2
P (¢as ubihd)
_ pfivedeno pracovni poloha x1-x2 x1-x4
* x =umisténi kontaktl na patici se Sroubovymi svorkami
1,2 a 4 = funkéni oznaceni; x1-x2 =P x1-x4 =7
schéma pfipojeni U = provozni napéti —— = zapinaci kontakt
25 1: U 1 (Al) zpozdény rozbéh
|:OA |\O1 " Pracovni cyklus zacina ptivedenim provozniho
T T napéti U. Po uplynuti nastavené doby zpozdéni T
4 5 < piejde vystupni relé do pracovni polohy.
4112 119
A214 Al13
N=) LHe) U | | (DI) pfechodny kontakt
85.02 | Pracovni cyklus za¢ina pfivedenim provozniho
T 5 T <T napéti U, kdy soucasné prejde vystupni relé do
& e} < > pracovni polohy. Po uplynuti nastavené doby
323 222 121 v Qo v . , , < . .
[O |:O |f) zpozdéni T prejde vystupni relé do klidové polohy.
319 218 M7
U I (Gl) vysila¢ impulsu (0,5 s) po zpozdéni
A214 Al13 . Vs s v . p
Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho
—_— v ’ 3 ¥ v s
| a5 T 0.5s napéti U. Po uplynuti nastavené doby zpozdéni
Ni=(+) U+) T piejde vystupni relé na dobu 0,5 s do pracovni
85.03 polohy.

(SW) blikac zacinajici pulsem

Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho
napéti U, kdy soucasné prejde vystupni relé

do pracovni polohy. Po uplynuti nastavené doby

4112 3111 2110 119 4 5 T T T T t< 7

A2 At zpozdéni T piejde vystupni relé opakované
| do klidové polohy a poté po stejné dobé zpozdéni
Ni=(+) U+6) do pracovni polohy (opakovany cyklus se stfidou 1).
85.04

v = provozninapeti u I 1 (DE) pfrechodny kontakt zapnutim ovladani
S = startovaci signal E S I T . Funkce se dosahne kombinaci funkce “pfechodny
U = napéti na civee kontakt zapnutim ovladani” a funkce pfidrzného

¢ rele") 45 U, — ! ! L kontaktu. Pfivedeno provozni napéti U. Pracovni

| |

cyklus zacina kratkym sepnutim ovladaciho kontaktu
S (>50 ms), kdy vystupni relé prejde do pracovni
polohy a zistane v ni diky sepnutému pfidrznému
kontaktu 11-14. Po uplynuti doby zpozdéniT prejde
vystupni relé do klidové polohy.

11-14

11-14 = pfidrzny kontakt

——= = vystupnirelé !

Me Hn 20

N/ — L/+
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85

RADA 94

94.P4

schvaleni zkuseben
podrobnosti na vyzadani

CEL QI @
CN®US

L "T_II.U.T_T.T_II] i
1
]

LL

094.52.1

|

097.52

097.00

Patice a pfisluSenstvi pro fadu 85

Patice s push-in svorkami 94.P3 94.P4
na DIN-listu CSN EN 60175 TH 35) modra modra
Relé 85.03 85.02, 85.04
Prislusenstvi
Spona, kovova 094.81
Propojovaci lidta 6-polové pro propojeni A1 nebo A2 094.56
Stitek plavs’toY)’/ pro patici, bily (25 x 9 mm) 094.00.4
(1 ks soucasti patice)
Propojovaci lista 2-p6lova 094.52.1
Propojovaci lista 2-polova 097.52
Drzék stitku 097.00
Popisny stitek-matice, pro Variclip 094.91.3 a drzak 097.00,
48 stitkd (6 x 12 mm) pro tiskarnou s termalnim prenosem 060.48
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktt 10A-250V
Napétova pevnost kV AC | 2
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...4+70
Délka odizolovani mm | 8
Min. prifez ptivodu pro patice 94.P3 a 94.P4 drat lanko
mm? | 0,5 0,5
AWG | 21 21
Max. prarez privodl pro patice 94.P3 a 94.P4 drat lanko
mm?|2x1,5/1x25 2x1,5/1x25
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14
31 31 36, 424
- - |
EaE8 68 = &
©
Bees &5 12| |10 com o
S
Eoes 5 NO g
L] NC . JEEEELJ » o
5 |[Eeeemy 8 8
= = ET{ I °
= = ™
=== 0 —f
El=
94.P3 94.P4 =
24 L 34 |
94.P3 94.P4
Propojovaci lista 6-pdlova pro patice 94.P3 a 94.P4 094.56 (modra)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
Propojovaci lista 2-pdlova pro patice 94.P3 a 94.P4 094.52.1
Jmenovité hodnoty 10A-250V
[ 304 5.9
%
Propojovaci lista 2-pdlova pro patice 94.P3 a 94.P4 097.52
Jmenovité hodnoty 10A-250V
ERREN
Rt PP DT
1 154
Drzak Sitku pro patice 94.P3 a 94.P4 097.00

5.8 44

8.8,
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RADA 94 RADA

85

Patice a piisluSenstvi pro fadu 85

Patice se Sroubovymi svorkami 94.02 | 94.02.0 94.03 | 94.03.0 94.04 | 94.04.0
- na DIN-listu CSN EN 60175 TH 35 modra | cerna modra | cerna modra | cerna
H Relé 85.02 85.03 85.04

Prislusenstvi

Spona, kovova 094.81

Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2
az 6 patic, max. proud 10 A

schvaleni zkuseben Stitek plastovy, bily (25 x 9) mm,
podrobnosti na vyzadani (1 ks soucasti patice)

CE K @ [ @ oraakstitku 097.00
CN®US Popisny stitek-matice, pro Variclip 094.91.3 a drzak 097.00,
48 stitkd (6 x 12 mm) pro tiskarnou s termalnim prfenosem

94.04 094.06 094.06.0 |094.06 |094.06.0 094.06 |094.06.0

094.00.4

060.48

Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost kV AC | 2
= Kryti IP 20

o—r—g—ar— Teplota okoli °C | -40...+70
060.48

!
)
)

TTTTTTTTTTTTY
IEIEE

ST

LR LR E

L

N
i

@ Utahovaci moment Nm | 0,5

Délka odizolovani mm | 8

Max. prarez pfivodul drat lanko
pro patice 94.02/03/04 mm? | 1x6/2x2,5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14

27

A

fhew T [@00®
[3} no ®00®
N ®00®

3.5 57.4

215

el [o<]

|

41.1
41.1
41.1

8.6

=lmimi=|
I—l L

EDDE
isospg o -
E=|

-
ColL @ @ CcolL

94.02 =T 94.03

76

32

94.02 94.03

094.06 (modra) 094,060 (¢ernd)
10A-250V

Propojovaci lista, pro patice 94.02, 94.03 a 94.04

Jmenovité hodnoty
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RADA 94

85

94.84.2
schvéleni zkuseben
podrobnosti na vyzadani

CEES AL A ys

Patice a pfisluSenstvi pro fadu 85

Patice se Sroubovymi svorkami 94.84.2 94.84.20
na DIN-litu CSN EN 60175 TH 35 modra éerna
Relé 85.02,85.04
Prislusenstvi
Spona, kovova 094.81
Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2
094.06 094.06.0
az 6 patic, max. proud 10 A- 250V
Stitek, plev)sjtolvy, b'|Iy, (23 x9) mm, 094.803
(1 ks soucasti patice)
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost VAC 2
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...4+70
@ Utahovaci moment Nm | 0,5
Délka odizolovani mm | 7
Max. prarez pfivodu drat lanko
pro patice 94.84.2 mm? | 1x6/2x2,5 1x4/2x2,5
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14
i 27 i 3.3 i 39
24] [34]. [24] 1 T
I o POO® o
Il A ®®08 « 5 |
T 3
o lzz=2=]) .
P E— C© S
I e o ©
col —§ olo ;— i
] com = [
DODE ]
94.84.2 -
225 23
94.84.2
Propojovaci lista, pro patice 94.82.3, 94.84.3 a 94.84.2 094.06 (modra) ‘ 094.06.0 (¢ernd)
Jmenovité hodnoty 10A-250V

135

Si?

0,75 263 27

27

o8

w m

o)
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Patice a piisluSenstvi pro fadu 85

Patice se Sroubovymi svorkami 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.30
na DIN-listu CSN EN 60175 TH 35 modra éerna modra éerna
Relé 85.02 85.04
Prislusenstvi
Spona, kovova 094.81
Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2
094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
94.94.3 az 6 patic, max. proud 10 A - 250V
schvaleni zkuseben Stitek, plastovy, bily, (23 x 9) mm 094.803
podrobnosti na vyzadani (1 ks soucasti patice) e
c € EE [H[ CN®US Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost VAC 2
Kryti IP20
Teplota okoli °C| -25...+70
@ Utahovaci moment Nm | 0,5
Délka odizolovani mm | 8
Max. prarez pfivodu drat lanko
pro patice 94.92.3 a 94.94.3 mm?| 1x6/2x2,5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14
27 4 60.8
com j h com o o |
vo (B B o GOO :
SlelelS) S
NG NG
N
» !
- - - 2 h ©
T‘ ;T T1 ;T o
colL col
94.92.3 94.94.3
29.8
Propojovaci lista, pro patice 94.92.3 a 94.94.3 094.06 (modra) 094.06.0 (¢erna)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
Syt 135 SR X
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RADA RADA 94
85 Patice a pfisluSenstvi pro fadu 85

Patice se Sroubovymi svorkami 94.72 94.72.0 | 94.73 94.73.0 | 94.74 94.74.0
na DIN-listu CSN EN 60175 TH 35 modra | éerna modra | éerna modra | éerna
Relé 85.02 85.03 85.02, 85.04
Prislusenstvi
Spona, kovova 094.81
schvaleni zkugeben Patice se Sroubovy mi svorkami Sitky 23 mm 94.82 94.82.0
podrobnosti na vyzadani N DIN-listu CSNEN 60175 TH 35 modra éerna
UK Relé 85.02 85.02
CeEE @ =8
R Prislusenstvi
@ cm US Spona, kovova 094.81
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost kVAC | 2
Kryti IP 20
Teplota okoli °C| -40...+70
94.82
@ Utahovaci moment Nm | 0,5
hvaleni zkuseb
SCIVAeni ZKUSEDEN * " helka odizolovani mm | 8 (94.72,94.73,94.74) 9(94.82)
podrobnosti na vyzadani - -
c UK @ EH[ Max. prarez pfivodu drat lanko
cA - pro patice 94.72, 94.73, 94.74 nebo 94.82 mm2|1x25/2x1,5 1x25/2x1,5
CNUS AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16
NO i 30 i 35 X NO i 30 i 3 154 NO i 30 i 3.5Li 23.5
7 ne 9008 @ ne o/e|e o I EIEIE ne 00066 < ||
= $ [800@ ololle| 3 j |ecee
oo oo Nesoll .
=TT g Lpttie 3 Sl g Ll 3
“W:;o;: H§O§H7\7_€> "W:;o;:
[ colL b= =g colL DST=Q) colL D= =&
Iy =1
BO0S B||o | & ool
[ com Ll L [[eom L == - [] com L —
94.72 24 94.73 = 94.74 24
94.72 94.73 94.74
23 35, 26

NC

NO

>

e
751
oo
[e]
o
"
354
|
7.3

= =] <
@ @
B coM @ E
Bl =—— \
hd M coi
94.82 94.82
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