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Privodka vestavna sikma TN

datum: 2.3.2026

Polozka

Kéd polozky 2703

Parametry 32A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN 4024941027038

Pocet ks v balenf 10 ks

Popis polozky

Skupina

Zasuvka vestavna QC Sikma s dvojitou svorkou

Proud

32A

Pocet péla

5P (3P+N+PE)

Hodinovy Uhel 6h

Napéti 400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence 50 a 60Hz

Stupen ochrany krytem IP67

RozliSovaci barva

RAL 6031-F9, khaki

Barva soucasti

bajonetova matice khaki RAL 6031-F9
limec khaki RAL 6031-F9

kryt kontakt( khaki RAL 6031-F09
pouzdro khaki RAL 6031-F9

Technologie pripojent

Sroubové svorky

Maximalni priifez vodite 6,0 mm?2
Rozmér priruby - vyska 85,0 mm
Rozmér pfiruby - Sitka 85,0 mm
Rozte¢ montaznich otvord - vyska 70,0 mm
Rozte¢ montaznich otvord - Sitka 70,0 mm
Pripojeni Sikmé

Materidl pouzdra polyamid

Materidl kontaktl

nosi¢ kontaktd je vyroben z materialu odolného vi¢i vysokym teplotdm, kontakty jsou z

poniklované mosazi

Vyrobce: Bals Elektrotechnik GmbH Co. KG, D-57399 Kirchhundem - Albaum

Distributor: N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. U Div¢ich hradt 1971/18, CZ-150 00 Praha, tel: +420 606 632 894 | info@ngelektro.cz
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Dalsi technické parametry

sklon 10°

s krytem kontaktd
Logistické udaje
Hmotnost (ks) 0,361 kg
Baleni jednotka
Mnozstvi 1ks
EAN 4024941027038
Délka 410 mm
Sitka 285 mm
Hmotnost (karton) 3,816 kg
Balenf karton
Mnozstvi 10 ks
Délka 325 mm
Sitka 217 mm
Vyska 210 mm
Objem 13588,4 cm3
Etim
Intenzita proudu IEC 32
Pocet pdll 5
Napéti podle EN 60309-2 400 V (50460 Hz) ¢ervena
Pozice zemniciho kontaktu 6
Cislo RAL 6031-F9
Stupen kryti (IP) P67

ZpUsob pfipojeni

Sroubova svorka

Material

Plast

Vojenské provedeni

ano

Typ provedeni

Vestavna pfivodka

Ménic¢ fazi

ne

RozliSovaci barva

Khaki

Rozmeérovy obrazek

Vyrobce: Bals Elektrotechnik GmbH Co. KG, D-57399 Kirchhundem - Albaum

Distributor: N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. U Div¢ich hradt 1971/18, CZ-150 00 Praha, tel: +420 606 632 894 | info@ngelektro.cz

str. 2/3



https://www.bals.cz
https://www.bals.cz

Ampere
Polzahl
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Leiter mm* min
Leiter mm? max

5 MB 31
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16

85,0
85,0
70,0
70,0

11,0
94,0
94,0
70,5
1,0
2,5
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16

85,0
85,0
70,0
70,0
6,3

11,0
94,0
97.0
78,5
1.0

2,5

16

85,0
85,0
70,0
70,0
6,3
11,0
94,0
101,0
86,5
1.0
2,5

32

85,0
85,0
70,0
70,0

11,0
105,0
103,0
94,0
215
6,0

datum: 2.3.2026

32

85,0
85,0
70,0
70,0
6,3
11,0
105,0
103,0
94,0
29
6,0

32

85,0
85,0
70,0
70,0

11,0
105,0
107,0
101,5
258
6,0
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