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Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Sitka térbiny
Tloustka materidlu
Tvar profilu
Provedeni

Typ perforace
Sitka otvoru

S ozubenim

Dokumentace

Certifikaty

2000 mm

83.5 mm

50 mm

27 mm

0mm

U-profil
Jednoduchy profil
3 strany dérované
9mm

Ne

g NF Conduits-602480C | (2.31Mo)

]  OC/CB-FR602480! | (8.11Mo)

LEGRAND

PVC-U PRID. KANALEK
REF. 637950 | 637950 | EAN. 3414970028679

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Odlamovaci Ne
Nosnost 0 kN
Vhodné pro obvodovou integritu Ne
Materidl Plast
Jakost materiélu PVC
Povrchova Gprava Ostatni
Barva Seda
Cislo RAL 7030
Provozni teplota (Min-Max) -5-60 °C
Max. teplota skladovani (Min-Max) -5-60 °C


https://www.legrand.cz/cs/product/132931
https://www.legrand.cz/cs/product/132931
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGFAEKLDTE.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGTGXWTTCO.PDF

