v S’? N Er EVS - Elektronické vstupni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

DS-KV8413-WME1(C)
dverni IP stanice, 4 tlacitka, 2 Mpx, LAN+WiFi, RFID, povrchova mont.

Kéd zbozi: 2304-106
Rozmeéry: 174 x 91 x 29 mm
-l
Prostredi: venkovni IP65, -40 az
53°C
Znacka: HIKVISION
Zaruka: 36 mésicl

Dvefni IP stanice s kamerou a 4 tlacitky, IP systém videotelefon{ Hikvision 2. generace, umoznuje volani na vnitfni
jednotku(monitor) a nasledné na mobilni telefon prostfednictvim cloudové sluzby od Hikvisionu a mobilni aplikace Hik-
Connect, kovovy Celni panel, antivandal certifikace IK8, zapustna instalace, rozliSeni kamery 2Mpx (1920x1080); WDR,
Uhel zabéru: horizontalni 124° / vertikalni 75°, rozhrani LAN 10/100Mbps + WiFi, RFID ctecka cCipl/karet Mifare
(13,56MHz), FLASH pamét’ 32MB, RAM 256MB, maximalni pocet ulozenych karet/CipG: 10 000, maximalni pocet
uloZzenych uZivateld: 2 000, 2x kontakt pro odchodové tlacitko, 1x RS485, 4x alarmovy vstup, 1x tamper, 2x NO/NC
kontakt pro zamek, pro napajeni zamku je nutné pouzit externi napajeci zdroj, napajeni 12 VDC nebo standardni PoE
(48V), prikon 10W, IP65, IK08, provozni teplota -40°C az +53°C, rozméry 174 x 91 x 29 mm. Pozor, jedna se o novou
HW verzi dvefni jednotky s oznacenim (C) a nesmi se pouzit FW z predchozi HW verze s oznacenim (B) na konci
znaceni!!!



