LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Stmivatelné tiifazové bodové svitidio s mechanickym zoomem a jednou teplotou
chromatic¢nosti

Oblasti pouziti

— Pfima nahrada za svitidla pouzivajici HID svételné zdroje
— Zvyraznuijici osvetleni

— Galerie, muzea

— Obchody, previékaci kabiny, vylohy

— Hotely, restaurace

Vyhody vyrobku

— Stmivatelné trifazové bodové svitidlo s mechanickym zoomem

— Diky minimalistickému designu nedochézi k odvadéni pozornosti viivem osvétlenych objektd
— Svétlo s nizkou Urovni blikani diky specialnimu predradniku

— Spolehlivé snizeni osInéni (UGR <19)

Vlastnosti vyrobku

— Mechanicky zoom s Uhlem vyzafovani 18° az 50°

— Stmivatelné (3—100 %) prostfednictvim potenciometru pfimo na kazdém svitidle
— Index podani barev CRI 90

— Vychozi konzistence barev: < 3 SDCM

— Uhel otagent: 350 °, thel skionu: 90 °

— Odolné télo z tlakové litého hliniku

K dispozici v matné bilé (jako RAL9003) a matné cerné (jako RAL9005)
Uginnost svitidla: az 120 Im/W
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DATOVY LIST PRODUKTU

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 20,00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 91 mA
Nabéhovy proud 0.56 A
Doba nabéhového proudu Ths0 49 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 140
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 87
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 140
Udinik A > 0,90
Celkové harmonické zkresleni <15 %
Trida ochrany |
|zolaéni napéti (L-N) 1000V
|zola¢ni napéti (L/N-zem) 2000 V

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok

2400 Im /2000 Im 1)

Svételna ucinnost

120 Im/W / 100 Im/W 2

Teplota chromati¢nosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra > 90
Standardni odchylka sladéni barev <8 sdcm
Svitivost 2700 cd
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veli¢ina blikani (Pst LM) <1
Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) <04
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RG1
Vyzarovaci uhel 18°...50°
UGR longitudinal <19

1) 2400m@50° , 2000im@18°
2) 120m/W@50° , 100Im/\W@18°
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ROZMERY A HMOTNOST
Primér 72,00 mm
Délka 189,00 mm
VysSka 256,00 mm
Vaha vyrobku 720,00 g
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MATERIALY A BARVY
Barva produktu Cerny
Barva téla svitidla Cerny
RAL &islo [PIM] RAL 9005
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Vyrobni material Aluminum

Test zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Skladuite pri teplotach od... do -20...+80 °C

Typ zapojeni Adaptér, 3-fazovy
Druh ochrany IP20/1P20

Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO3

Stmivatelné Ano

Type of dimming [GMS] 1-10V

Typ montéze Surface

Misto montaze

Montéazni kolejnice

Prostredi aplikace Indoor

Nastavitelny Ano

Se svételnym zdrojem Ano

Vymeénitelny svételny zdroj Ne
Zivotnost

Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 50000 h 1

Stredni doba zivota L80/B10 @ 25 °C 35000 h 1

Jmenovita zivotnost L80/B50 pfi 25 °C 45000 h

Stredni doba zivota L90/B10 @ 25 °C 25000 h

Pocet spinacich cyklt 25000

1) t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta), th]: L8O/ B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L90/ B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK
Vystupni proud 500 mA
EP - Vystupni zvinéni proudu <3%
NOUZOVE OSVETLENI
Typ zkousky nouzového provozu Zadné

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy

CE/ENEC / UKCA / EAC / EPD

Omezena teplota povrchu

Ne
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DATOVY LIST PRODUKTU

Bezpecné pri zasazeni micem Ne
EPD LEDV-00066-V01.01-EN
Vyménitelny LED modul Bez moznosti vymeény

Bezpec€nostni informace

— VSechna elektricka pripojeni musi provést kvalifikovana osoba.

— Pozor — nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

— Vyrobek v tfidé ochrany I. V8echny elektricky vodivé, kovové &asti pouzdra, které mohou béhem provozu nebo Udrzby v pfipadé poruchy
absorbovat napéti, musi byt trvale pfipojeny k ochrannému zemnicimu vodici.

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y ) wr . .
PDF Navod k pouZiti / bezpeénostni pokyny G11247142 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Y L
PDF Pravni informace Safety Insert G11218810
Y L )
PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y L
PDF Pravni informace LSl G11254550 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Y o "
PDF Prohlaseni o shodé TRACKLIGHT SPOT
Y o .
PDF Prohlaseni o shodé UKCA TRACKLIGHT SPOT
Y .
POF Certifikaty ENEC TR SP ZOOM
Y
PDF EPD ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION TRACKLIGHT ZOOM DIM
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu
Soubor IES (IES) TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
Soubor IES (IES) TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
Soubor LDT (Eulumdat) TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
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https://register.pep-ecopassport.org/pep/consult/mbesqrsCBZbWbKJq6-kJ3hAIWHSEGG_0Zc8Kva5BuRQ/mbesqrsCBZbWbKJq6-kJ3lQmBuGvAHsLUfQU9idjOpk
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13309978
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13309978
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13252603
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13252603
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13324692
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13324692
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13310033
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13310033
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13310035
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13310035
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13317068
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13317068
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13356486
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13356486
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308800
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308800
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308802
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308802
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308801
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308801
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Soubory fotometrickych a svételnych navrhi Nazev dokumentu
o | Soubor LDT (Eulumdat) TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
El Soubor UGR (tabulka UGR) TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
El Soubor UGR (tabulka UGR) TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
Kfivka rozlozeni svétla typu kuzel TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
Krivka rozlozeni svétla typu kuzel TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
Kfivka rozlozeni svétla typu polarni TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 18D
Krivka rozlozeni svétla typu polarni TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK 50D
CAD/BIM soubory Nazev dokumentu
e | BIM Revit 3D Tracklight Spot Zoom Dim
e | CAD STEP 3D TL ZOOM DIM 20W
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Kladac! krabi
4099854615986 18 adaci krabice 211 mm x 247 mm x 100 mm 881.00 g 5.21 dm®
Shipping box s
4099854615993 4 440 mm x 267 mm x 230 mm 4060.00 g 27.02 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mdiZze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. Pri objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE

18°-50° /
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308803
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308803
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308943
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308943
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308944
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308944
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308649
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308649
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308650
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308650
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308723
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308723
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308725
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308725
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13319096
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13319096
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308464
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13308464
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Reference / Odkazy

— Zéaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouZzivate nejnovejsi vydani.
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