McLED oD

ML-445.004.62.0

Dotykovy spinac/stmivac, délka kabelu 1,5 m, chrom
Touch switch/dimmer, Cable length 1,5 m, chrome
Beriihrungsschalter/Dimmer, Kabellange 1,5 m, Chrom

Touch Sensor

@S>

Zpusoby instalace: Vestavna montaz

Installation method: Built-in mounted Napéti /Voltage / Spannung DC12v/DC 24V

Instalationsweise: Einbau Montage

Zap /Vyp /DIM
Funkce / Functions / Funktionen On / Off / DIM
Ein / Aus / DIM
Max. proud / Max. current / 3A
Max. Strom
Material Plast / Plastic / Plastik
Barva / Color / Farbe Chrom / Chrome / Chrom
/ \ IP level 1P20
Modré LED podsviceni/ Blue LED ring / Blau LED Ring .
Pramér / Diameter / Durchmesser 20 mm
Délka / Leght / Ldnge 13,2mm
N
@ Velikost otvoru / Hole size /
N 17 mm
Lochgrosse
17,2
@20 <>
Délka kabelu / Cabel leght / Ka-
\ % ) 1,5m

belldnge

D

ML-445.004.62.0

LED driver

Vystup - zadsuvka 91505 (max. 3 A)
Output - female plug 91505 (max. 3 A)
Ausgang - Blichse 91505 (max. 3 A)

ZpUsob montaze:
Do otvoru, @17 mm
Mounting method:
To hole, @17 mm

Vstup - vidlice 91505 (max. 3 A)
Input - male plug 91505 (max. 3 A)

Eingang - Stecker 91505 (max. 3 A) Montagemethode:
Fur Loch, @17 mm

Dulezité N
1. Pouze pro vnitini pouziti AN

2. Senzor nerozebirejte

3. Senzor neinstalujte do vlhkého prostredi

4. Cistéte suchym hadFikem bez chemickych prostredki

5.V pripadé technickych problémi vyménte vsechny pouzité senzory
Important

1. For indoor use only

2. Do not disassamble the product

3. Do not install the switch in water dropping place

4. Use dry cloth, never a strong cleaning agent

5. Relace all set switch device if case of quality of malfunction
Wichtig

1. Nur zur Verwendung im Innenbereich

2. Zerlegen Sie das Produkt nicht

3. Installieren Sie den Schalter nicht in feuchten Umgebungen

@ Schmachtl GmbH
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4. Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes Tuch,
niemals ein starkes Reinigungsmittel
5. Bei technischen Problemen alle eingebauten Sensoren austauschen
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McLED

ML-445.004.62.0

Dotykovy spinaé¢/stmievag, dizka kabla 1,5 m, chrom
Przetacznik/sciemniacz dotykowy, dtugosc¢ kabla 1,5 m, chrom

Erintékapcsolé/dimmer, kabelhossz 1,5 m, krém

Sposoby instalacie: Vstavana montaz
Metody instalacji: Woudowany montaz
Beépitési modok: Beépitett szerelés

Modré LED podsvietenie / Niebieskie podswietlenie LED
Kék LED hattérvilagitas

13,2

17,2

(Vo o]

LED driver

o]

Napiecie / Napiecie / Fesziiltség DC 12V /DC 24V

Zap /Vyp /DIM
Funkcia / Funkcjonowac / Funkcié WH. / Wyt. / Sciemni
Be /Ki/DIM
Max. prad / Max. prad /
. 3A
Max. dram
Material Plast / Plastikowy / M(ianyag

Farba / Kolor / Szines Chrém / Chrom / Krom

IP level P20
Priemer / Srednia / Atlagos 20 mm
Dizka / Dtugo$¢ / Hosszlség 13,2mm

Velkost otvoru / Rozmiar otworu /

Lyukméret 17:mm

Dizka kabla / Dtugos¢ kabla / Kabel
hossza

ML-445.004.62.0

Vystup - zadsuvka 91505 (max. 3 A)
Wyjscie - gniazdo 91505 (max. 3 A)
Kimenet - aljzat 91505 (max. 3 A)

Vstup - vidlica 91505 (max. 3 A)
Wejscie - widelec 91505 (max. 3 A)
Bemenet - villa 91505 (max. 3 A)

Délezité

1. Len na vnutorné pouzitie

2. Snimac nerozoberajte

3. Snima¢ neinstalujte vo vihkom prostredi

4, Cistite suchou handri¢kou, ktora neobsahuje chemické latky

5.V pripade technickych problémov vymente vietky pouzité snimace
Wazne

1. Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczen

2. Nie demontowac czujnika

3. Nie instalowac czujnika w wilgotnym srodowisku

4. Czysci¢ sucha Sciereczka niezawierajaca srodkéw chemicznych

5.W przypadku problemoéw nalezy wymieni¢ wszystkie uzywane czujniki.

Fontos

1. Csak beltéri hasznélatra

2. Ne szerelje szét az érzékel6t

3. Ne telepitse az érzékeldt paras kornyezetbe

4. Tisztitsa szaraz, vegyszermentes ruhdaval

5. MUszaki problémak esetén cserélje ki az 0sszes hasznalt érzékel6t.
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Spoésob montaze:
Do otvoru, @17 mm
Sposéb montazu:
Do otworu @17 mm
Szerelési méd:
Furathoz, @17 mm
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