Prepétové ochrany pro koaxialni vedeni
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e Urceny k ochrané zafizeni propojenych s anténnim systémem
pomoci koaxialnich kabeld.

¢ Vyrobky obsahuji plynem plnénou bleskojistku s velkou svodovou
schopnosti, diky ¢emuz je zajisténa spolehliva ochrana pfijimacich
a vysilacich systém i proti G¢inkdm blizkého uderu blesku.

Typ

ZpUsob pripojeni

Nejvyssi trvalé provozni napéti DC
Jmenovity zatézovaci proud

C2 Jmenovity vybojovy proud (8/20)

C3 Napétova ochranna hladina pfi 1 kV/us
D1 Impulzni vybojovy proud (10/350)
Maximalni vybojovy proud (8/20)
Frekvenéni pasmo

Max. pfenaseny vykon

Prlichozi Gtlum

Utlum zpé&tného odrazu

Charakteristicka impedance

Stupeni ochrany krytu

Kategorie testovani dle CSN EN 61643-21+A1,A2
Pracovni teplota

Navrzeno dle norem

PoZadavky a zkousky pro SPD zapojené v telekomunikacénich a signalizaénich sitich

Instaluje se dle norem
Ochrana pred bleskem

Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost

Hmotnost (v€etné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

Celni nomenklatura

EAN kod

Katalogové cislo
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« Siroky sortiment, riizné typy konektor(i a odstupriované vykony.

e Doporucuji se pro pouziti na rozhrani ochrannych zén LPZ 0-1
avyse.

KO- 1P
BNC
Uc QV
I, 25A
I 5 kA
<600V
limp 2 kA
lmax 10 kA
B 0+1GHz
50 W
<0,2dB
>20dB
50 Q
IP20
Ct1,C2, C3, D1
8 -30:70°C

CSN EN 61643-21

CSN EN 62305 ed. 2

m 259
m 369
26 x 98 x 73 mm
v 0,19 dm?
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8590681550076
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