Rozbocovaci krabice

Abox Pro 025-L/sw

spe|sl3erg

Abox Pro 025-L/sw

Rozbocovaci krabice

Cislo vyrobku: 40200001
Rozméry: 92 x 92 x 60 mm

Rozbocovaci krabice, se stupném kryti
IP66/IP67/IP69, Jmenovity prirez 2,5 mm?,
Certifikovdno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), DLG (odolnost vici ¢pavku), DNV
(Trida: Lodé & offshore zafizeni), Vyrazeci
membrany, M16/M20, (1 prolis ze zadu, 7 vyvodek
z boku), Vnitrni mista pro pripevnéni, pro instalace
v priimyslovém prostredi a nechranéném
venkovnim prostredi

cerna, Ui=1000 V AC, bez svorek

Prilozené prislusenstvi:

4 dvojité membranové vyvodky IP66 M20 rozsah
tésnéni 7 - 13 mm, pojistka proti ztraté vika
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Technicka data

elektrické vlastnosti
domezovaci izola¢ni napéti AC:
domezovaci izola¢ni napéti DC:
max. prlrez vodice:
trida ochrany:
druh kryti:

typ svorky:

barva
barva spodni dil:

barva horni dil:

rozmeéry
Sitka:
délka:
vyska:
vnitfni délka:
vnitrni Sitka:
vnitrni vyska:

Hmotnost:

materidloveé viastnosti
Odolné proti UV zareni:
bez obsahu halogen(:
Trida hoflavosti podle UL94:

Pevnost zhaviciho dratu podle EN
60695-2-11:

mechanické vilastnosti
rdzova houzevnatost:

plombovatelné:

1000 V
1000 V

2,5 mm?

IP66/IP67/IP69

bez

cerna

cerna

92 mm
92 mm
60 mm
78 mm
78 mm
40 mm

0.1687 kg
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mechanické vlastnosti
utahovaci moment Sroubu vika:

druh upevnéni:

1.5 Nm

nasténnd/stropni montaz

Pripevnéni: Vnitfni mista pro pripevnéni

okolni podminky
max. relativni vlhkost vzduchu 25 °C:

max. relativni vihkost vzduchu 40 °C:

95 %

50 %

okolnf teplota min.:
okolni teplota max.:
okolnf teplota 24 h:

Misto instalace:

Sales Information

EAN:
Packing Unit Code:
ETIM Class:

Cislo celni sazby:

material

material spodniho dilu:

material horniho dilu:
material tésnéni:

material Sroubu vika:
certifikaty
zkuSebni znacka:

zkusebni znacka:

zkusSebni znacka:

-35°C
80 °C
60 °C

Nechradnénéa venkovni oblast

4013902662043
C62
EC002600

85389099

polykarbonat
polykarbonat
termoplasticky elastomer

uslechtild ocel V2A

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22))

DLG (odolnost v{¢i ¢pavku)

DNV (Tfida: Lodé &amp; offshore
zafizeni)
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Prislusenstvi

22701601 - KVR M16-MGM/sw - Kabelové Sroubeni

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelové Sroubeni

22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelové Sroubeni

26001601 - DMS M16/sw - Dvojitd membranovéa vyvodka

26002001 - DMS M20/sw - Dvojitd membranova vyvodka

89520201 - Abox 025 TS15 - DIN liSta

89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,52 - Drzak svorek

89600301 - Abox 025/040 KH 221 42 - Drzak svorek

89640401 - Abox 025/040 KLS-2,52/42 - Svorkovnice

89601001 - MABF 65-1 - Sada pro upevnéni ke sloupklm / trubkdm

89600901 - KTB 1 - Pripeviiovaci sada


https://www.spelsberg.de/p/22701601
https://www.spelsberg.de/p/22702001
https://www.spelsberg.de/p/22702101
https://www.spelsberg.de/p/26001601
https://www.spelsberg.de/p/26002001
https://www.spelsberg.de/p/89520201
https://www.spelsberg.de/p/89600201
https://www.spelsberg.de/p/89600301
https://www.spelsberg.de/p/89640401
https://www.spelsberg.de/p/89601001
https://www.spelsberg.de/p/89600901
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Kabelova prichodka

2x M20

2x M20 — 1x M16 — 2x M20

Tx M20
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