Produktova stranka

ATSO01N212QN

Vlastnosti softstartér pro asynchonni motor - ATS01 - 12
A - 380..415V - 5,5 kW
Zakladni popis
Vyrobkova fada Altistart 01
Typ produktu nebo Softstartér
soucasti
Pouziti vyrobku Asynchronni motory
Pouziti vyrobku Jednoduchy stroj
Kratky nazev zafizeni ATSO01
Pocet fazi v siti 3 faze
[Us] jmenovité napajeci 380...415V -10...10 %
napéti
Vykon motoru (kW) 5,5 kW, 3 faze pfi 380...415V
Jmenovité zatizeni 12A
spoustéce IcL
Kategorie uziti AC-53B podle EN/IEC 60947-4-2
Proud | (A) 60 A pfi jmenovitém zatizeni
Typ rozbéhu Spusténi s napétovou rampou
Ztratovy vykon (W) 4 W pfi pIné zatézi a na konci rozbéhové rampy
124 W v pfechodném stavu
Dopliky

Provedeni montaze

Dostupné funkce

S chladi¢em

Integrovany bypass

Meze napajeciho napéti 342...456 V
Frekvence sité 50...60 Hz-5..5 %
Frekvence sité 47,5 -63 Hz

Vystupni napéti

<= napéti napajeciho zdroje

[Uc] napéti ovladaciho obvodu

Vestavény ve spoustéci

Doba rozbéhu

Symbol ¢asu zastaveni

Nastavitelna od 1 do 10 s

Nastavitelny od 1do 10 s

Rozbé&hovy moment

30 — 80 % rozb&hového momentu motoru pfi pfimém pfipojeni na sit’

Typ diskrétniho vstupu

Napéti diskrétniho vstupu

Logicky (LI1, LI2, BOOST) funkce stop, chod a boost pfi spusténi <= 8 mA 27 kQ
24.40V

Typ logiky

Pozitivni LI1, LI12, BOOST pfi Stavu 0: <5V a <= 0,2 mA pfi Stavu 1: > 13V, >=
0,5 mA

Diskrétni proudovy vystup

2ADC-13
3 AAC-15

Typ diskrétniho vystupu

Diskrétni napétovy vystup

Logicky s otevienym kolektorem LO1 signalni - konec rozbéhu
Reléové vystupy R1A, R1C Z

24 V (meze napéti: 6...30 V) logicky s otevienym kolektorem

Minimalni spinaci proud

10 mA pfi 6 V DC pro reléové vystupy

Maximalni spinaci proud

Typ displeje

Reléové vystupy: 2 A pfi 250 V AC cos ¢ = 0,5 a L/R = 20 ms indukéni zatéz
Reléové vystupy: 2 A pfi 30 V DC cos ¢ = 0,5 a L/R = 20 ms indukéni zatéz
1 LED (zelend) pro spousté¢ zapnut

1 LED (zluta) pro dosazeni jmenovitého napéti

Utahovaci moment

1,9...2,5N.M
0,5N.m

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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Elektrické pfipojeni

4 mm Sroubovaci konektor - pevny 1 1...10 mm? AWG 8 vykonovy obvod
Sroubovaci konektor - pevny bez kabelové koncovky 1 0,5...2,5 mm2 AWG 14
ovladaci obvod

4 mm Sroubovaci konektor - pevny 2 1...6 mm? AWG 10 vykonovy obvod
Sroubovaci konektor - pevny 2 0,5...1 mm? AWG 17 ovladaci obvod

Sroubovaci konektor - ohebny s kabelovou koncovkou 1 0,5...1,5 mm? AWG 16
ovladaci obvod

4 mm Sroubovaci konektor - ohebny bez kabelové koncovky 1 1,5...10 mm? AWG
8 vykonovy obvod

Sroubovaci konektor - ohebny bez kabelové koncovky 1 0,5...2,5 mm?2 AWG 14
ovladaci obvod

4 mm Sroubovaci konektor - ohebny s kabelovou koncovkou 2 1...6 mm? AWG 10
vykonovy obvod

4 mm Sroubovaci konektor - ohebny bez kabelové koncovky 2 1,5...6 mm? AWG
10 vykonovy obvod

Sroubovaci konektor - ohebny bez kabelové koncovky 2 0,5...1,5 mm?2 AWG 16
ovladaci obvod

Oznaceni CE

Pracovni poloha Svisla +/- 10 stupnia

Vyska 124 mm

Sitka 45 mm

Hloubka 131 mm

Hmotnost pfistroje 0,42 kg

Oznaceni kompatibility ATSO01N2

Motor power range AC-3 4...6 kW pfi 380...440 V 3 faze
Typ motorového spoustéce Softstartér

Prostredi

Elektromag.kompatibilita

Normy

Emise vedenim a vyzafovanim uroven B podle CISPR 11

Emise vedenim a vyzafovanim uroven B podle IEC 60947-4-2

Tlumené oscilujici viny uroven 3 podle IEC 61000-4-12

Elektrostaticky vyboj uroven 3 podle IEC 61000-4-2

Odolnost EMC uroven 3 podle EN 50082-1

Odolnost EMC uroven B podle EN 50082-2

Harmonické uroven 3 podle IEC 1000-3-2

Harmonické uroven 3 podle IEC 1000-3-4

Odolnost proti ruseni ve vedeni zpusobeny radioelektrickymi poli Uroven 3 podle
IEC 61000-4-6

Odolnost proti elektrickym pfechodovym déjim troven 4 podle IEC 61000-4-4
Odolnost proti vyzafovanému radioelektrickému ruseni uroven 3 podle IEC
61000-4-3

Mikrovypadky a kolisani napéti podle IEC 61000-4-11

Impulzni napéti/proud urover 3 podle IEC 61000-4-5

EN/IEC 60947-4-2

Certifikace vyrobkud

CCC[RETURN]UL[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick

Stupen kryti IP

IP20

Stupen znecisténi

Odolnost proti vibracim

2 podle EN/IEC 60947-4-2

1 gn (f= 13...150 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spicka-Spicka (f= 3...13 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfestim

15 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27

Relativni vihkost

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

5...95 % bez kondenzace nebo kapajici vody podle EN/IEC 60068-2-3

-10...40 °C (ne)
40...50 °C (se snizenim proudu 0 2 % na °C)

Teplota okolniho vzduchu pro uskladnéni

-25...70 °C podle EN/IEC 60947-4-2

Pracovni nadmorska vyska

<=1000 m ne
> 1000 m se snizenim proudu o0 2,2 % na kazdych dalSich 100 m

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,500 cm
Sitka baleni 1 15,200 cm
Délka baleni 1 17,500 cm
Hmotnost baleni 1 534,000 g
Typ baleni 2 S03




Pocet jednotek v baleni 2

14

Vy$ka baleni 2 30,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 7,985 kg
Typ baleni 3 P06
Pocet jednotek v baleni 3 112
Vyska baleni 3 75,000 cm
Sifka baleni 3 60,000 cm
Délka baleni 3 80,000 cm
Hmotnost baleni 3 74,012 kg
Nabidka udrzitelnosti
Nafizeni REACh 2
REACH free of SVHC ANO
Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU
RoHS) !
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO
RoHS exemption information i2
Nafizeni China RoHS 22

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl




