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3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model

Produktový list: Hloubkové zemniče

TE 25 1000 Z STTZN (625 101)

Zobrazení je nezávazné

Typ TE 25 1000 Z STTZN  
Obj. è. 625 101  
Materiál FeZn   
Délka tyče (l1) 1000 mm  
Průměr (d1) 25 mm  
Průměr čepu 15 mm  
Jednotková hodnota žárového zinkování: ~ 70 µm  
Střední hodnota žárového zinkování: ≥ 55 µm  
Pevnost v tahu 410 N/mm2  
Statická pevnost v tahu (svislý tah) cca 32000 N  
Specifická vodivost ≥ 6,66 m/ohm mm2  
Specifický odpor ≤ 0,15 ohm mm2/m  
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA  
Norma ČSN EN 62561-2   
Váha 3,72 kg  
Èíslo celního sazebníku 85389099  
GTIN (EAN) 4013364021877  
PU 6 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.


