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>—

FFKu-EL-F-LSOH Seda

Popis vyrobku:

FFKu-EL-F-LSOH Low Smoke je lehka Tato plastova vinita trubka se pouziva pro
plastova vinita trubka ze specialniho plastu instalaci pod omitku a do dutych stén. Hlavni
v Sedé barvé (RAL 7035), ktera brani Sifeni vyhodou je velmi mala tvorba koufe. Unikové
plamene a neobsahuje halogeny. cesty jsou tak snaze rozpoznatelné a z divodu

absence halogenu nevznikaji nebezpecéné
toxické a korozivni plyny.

c € A L ow

'd IRl SMOKE
CSN EN 61386-22 / Minimalni tiakova pevnost: 320 N /5 cm - H
bezhalogenové podle SN EN 50642 C lant
Zkouseni halogenovodikovych kyselin podle CSN EN 60754-

1
Ziravost podle CSN EN 60754-2
Mereni hustoty koure podle CSN EN 61034-2

Bezhalogenové vinité trubky jsou oznageny souvislym bilym podélnym pruhem.

Vyr. €.: Typ |Vnitini @ |VnéjSi@ |Obsah |Baleni |Hmotnost |Polomér ohybu |Obsah
mm mm Baleni/kg >mm Paletav m
16 |10,1 16 100 3,2 60 2.800
20 20 100 5,0 80

241 15016 m

241 15 020 14,4 m 2.000
24115025 |25 18,5 25 50 m 3,3 100 1.200
24115032 |32 |24,5 32 50 m 4,5 130 800
24115040 |40 (31,5 40 25 m 3,0 170 500
24115050 |50 (39,5 50 25 m 3,8 220 400
24115063 |63 |50,5 63 25 m 4,8 250 150

Klasifikace Klasifikace

Pevnost v tlaku 2 |nizk& (320 N) Ochrana proti pevnym télestry 4  |cizi télesa >= 1,0 mm
Réazova pevnost 3 |stfedni (2,0 kg / 100 mm) Ochrana proti vodé 0 |neuvedeno

Teplota min. 2 |-56°C Ochrana proti korozi 0 |neuvedeno

Teplota max. 3 |+105°C Pevnost v tahu 0 |nedeklarovano
Chovani pfi ohybu 2 |ohebné Chovani pfi pozaru 1 [neSifici plameny
Elektrické vlastnosti 2 |izolace ZavésSené bremeno 0

Normalizace

CSN EN 61386-1:2009 + A1:2020 Trubkové systémy pro vedeni kabelt — Cast 1: V8eobecné poZzadavky / Zdroj: Uredni véstnik Evropské
unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikovano

CSN EN IEC 6386-22:2021 Trubkové systémy pro vedeni kabelt — Cast 22: Zvlastni pozadavky — Ohebné trubkové systémy / Zdroj:
Utedni véstnik Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikovano

Vnéjéi pramér podle CSN EN 60423 / IEC 60423
V8echny rozméry bez uvedeni tolerance maji pouze informativni charakter
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FRANKISCHE

FFKu-EL-F-LSOH Seda

Materidlové vlastnosti

Oblast pouziti
Absence halogenu EN 50642 ° na omitku o |Stroje
Low Smoke CSN EN 61034-2 . pod omitku o |Horky asfalt
Nesifi plamen CSN EN 61386-1 o na drevo e |do potéru
Odolnost vici UV zafent do zemé v montované stavbé
Highspeed do betonu venku

Chemické vlastnosti

odpadnim plynam obsahujicim kyselinu chlorovodikovou, odpadnim plyniim obsahujicim kyselinu sirovou,
kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivu, motorové nafté&, vodné hnojivé soli, fotografické vyvojce, octu
(vinny ocet), nemrznouci smési, ovocnym Stavam, vodné kyselin& mocové, topnému oleji, morské vodé,

metanolu, mléku, mineralnimu oleji, rostlinnym a ZivociSnym olejim, petroleji, plynnému propanu, kyseliné
chlorovodikové, kyseliné sirové, detergentim

Odolny vuéi

Podminéné odolny vuéi |benzinu, benzolu, kyseliné dusi¢né

Neni odolny vugéi plynnému suchému chloru, terpentynu

Nasuvna spojka RMKu-E-HO 25910 ...
Néasuvna spojka SMSKu-E-HO 23150 ...
Prichytka clipfix-HO 23170 ...
Sroubeni FKV-E 259 55 ...

Analyza rizik

Vyrobek byl zhotoven a prezkou$en podle harmonizované normy ve smyslu harmonizaénich pravnich predpist EU. Byly dodrzeny v§echny
zkousky relevantni z hlediska bezpecnosti. U tohoto vyrobku nehrozi dalsi riziko.

Vyvoj techniky nelze pfedvidat. Proto by elektroinstalace mély byt kdykoliv Radi Vam pomuzeme pii feSeni pripadnych odbornych otéazek.
rozsifitelné. Pokud jiz dnes instalujete prostorny systém prazdnych trubek, Okamzité informace Vam poskytnou nasi technicti poradci na
muzete elektroinstalace pozdéji bez problému rozsifit. USetfite tak spoustu telefonnim cisle +49 9525 88-8123.

¢asu, penéz i prace!
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