pedionist (I

Rada:

Barva:

Povrchova Uprava:
Podobna barva RAL:
Nasobnost:

Potisk piktogramem:
Provedent:

Zpdsob upevnént:
Urceno k produktu:
Stupen ochrany IP:
ZpUsob pripojeni vodice:
Hmotnost produktu v g:
EAN balenf (1 ks):

Adresa vyrobce:

Néazev vyrobce:

Tr{da ETIM:

Pouzity material:

Hmotnost hrom. baleniv g:

Délka hrom. baleni v mm:
Sitka hrom. baleni v mm:
VySka hrom. baleni v mm:
Pocet v hrom. balenf:

Odkaz do detailu vyrobku:

Simon 55
hlinikova

matna

RAL 9006

1

ne

pristroj s krytem
drapky / Srouby
Ramecky fady Simon 55.
IP20

bez naradi

56
5902787900939

ul. Bestwiriska 21, 43-500
Czechowice-Dziedzice, Polsko

Kontakt-Simon S.A.

EC000018 Prvek
(mechanismus/plaketka)
komunikacni technologie

plast, plast bezhalogenovy,
polykarbonat, kov

570
230
190
100
10

LIKONTAKT simon

Simon 55

TGHDMI121.01/143

Zasuvka HDMI (v2.1), 1 nasobna (pfistroj s

krytem)

880 K¢ bez DPH

Zpasob hrom. balent:
Hmotnost baleni (1 ks) v g:
Délka baleni (1 ks) v mm:
Sitka balenf (1 ks) v mm:
VySka balenf (1 ks) v mm:
Zpusob balenf (1 ks):
Hloubka produktu v mm:
Vestavna hloubka v mm:
Sitka produktu v mm:
VySka produktu v mm:
Zpdsob montéze ETIM:

Poznamky:

Pocet vystupU:
Podsvétleni soucasti:
Komunikac¢ni standard:

https://kontakt-simon.cz/simon-55/tghdmi12101/143/zasuvka-hdmi-v2-1-1-nasobna-pristroj-s-krytem-4/
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kartonova krabice
56

160

110

35

zatavena félie

29

22

75

75

podomitkova montaz

Max. pfenosova rychlost: 48
GB/s. Podporovana rozliseni /
obnovovaci frekvence: 4K / 120
Hz, 8K/ 60 Hz. Bez
protiprachovych clonek.

1
ne
HDMI 2.1



https://kontakt-simon.cz/rada/simon-55/
https://kontakt-simon.cz/barva/hlinikova/
https://kontakt-simon.cz/povrchova-uprava/matna/
https://kontakt-simon.cz/podobna-barva-ral/ral-9006/
https://kontakt-simon.cz/nasobnost/1/
https://kontakt-simon.cz/piktogram/ne/
https://kontakt-simon.cz/provedeni/pristroj-s-krytem/
https://kontakt-simon.cz/stupen-enviromentalni-ochrany/ip20/



