List technickych udaju
Kanal pro vestavbu pfistroju Rapid 45-2, typ GA-53100

Art.-Nr. 6112403

Kompletni hlinikovy kanal pro vestavbu pristroji sestévajici ze spodniho a vrchniho dilu. Spodni dil

neméd dérované dno.
EL eloxovano
Dalsi text k vyrobku 1 Upozornéni:

U eloxovanych kanalli pro vestavbu pfistrojli a tvarovych dilli z hliniku nelze predejit lehkym
rozdilim mezi barevnymi odstiny, které zplisobuje pripustny rozptyl podminénych viastnosti
materidlu a pouzitych metod (dle DIN 17 611). Instalacni pristroje s velikosti 4545 mm Ize
piimo zaklapnout. V pripadé, Ze k zakryti pouZijete tvarové dily z PC/ABS, dochézi v diisledku
rliznych materidll k rozdillim v barevnosti.

C.wyr. 6112403

Typ GA-53100EL

Oznaceni 1 Kandl pro vestavbu pristrojli
Rozmér 53x100x2000

Materidl Hlinik

Zkratka materidlu Alu

Povrch eloxovano

Povrch zkratka EL

Nejmensi prodejni mnoZstvi 2,00m

Hmotnost 223,80 kg/100 m
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53 ‘ Délka 2.000,00 mm

Sitka 100,00 mm
Vyska 53,00 mm
Poget vrchnich dili 1,00
Pocet nasaditelnych pfepazek | 1,00
Hranatd konstrukce ]
Bez obsahu halogen( 4]

S ° KzliE)eIovy L’chhyt O

- < VlySka kandlu 53,00 mm
Upevilovaci prvek O
Zplisob montaze vrchnich dild | umistény uvnitf
Montdzni dérovéni ve dné O
Sitka vrchniho dilu 45mm
Sitka vrchniho dilu 2 0,00 mm
Sitka vrchniho dilu 3 0,00 mm
Vrchni dil je soucasti dodavky | M
Ochranna folie 4]
Symetrické ]
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