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Stykac instalacni, 25-40-63 A
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instalacni stykac 2-kontaktni pro 25 A

* mustkové kontakty

¢ vzdalenosti kontaktd: Z > 3 mm,R > 1,5 mm

* nehlu¢né AC/DC ovladani diky vnitinimu
zapojeni

* ochrana na vstupu: varistor

« zesilena izolace mezi civkou a kontakty

* mechanickad a LED indikace a volitelné

* prepinac¢ On-Auto-Off volitelné

* kontaktni materidl: AgNi nebo AgSnO,

« spliiuje CSN EN 61095:2009-11

¢ pomocny spinac 6 A bud'2Z nebo 1Z + 1R

¢ s rychlou montazi z boku

* spliuje pozadavky na nehoflavost materialt
a komponent kolejovych vozidel dle
CSN EN 45545-2 + A1:2016

* na DIN-listu DIN EN 60715 TH35

Sroubové svorky

rozméry na strané 10
Kontakty

Pocet kontaktl

22.32.0.xxx.1xx0

* spind malé a stredni zapinaci
proudy
* kontaktni material AgNi

* spind vysoké zapinaci proudy
do 120 A - 5 ms* na zapinacich
kontaktech (zarovky)

* kontaktni material AgSnO,

A1 1 3 A1 3 A1 1 3
A2 2 4 A2 2 4 A2 2 4
2Z 1Z+1R 2R
(x3x0) (x5x0) (x4x0)

viz objednaci kod

2Z nebo 1Z + 1R nebo 2R

Max. trvaly proud / max. spinany proud A 25/80 25/120%
Jmenovité napéti V AC 250/440 250/440
Max. spinany vykon AC1/ AC-7a (pro p6l 250V) VA 6250 6250
Jmenovity proud AC3 / AC-7b A 10 10
Max. spinany vykon AC15 (pro pdl a 230V) VA 1800 1800
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kW 1 1
Max. spinany vykon AC5a (pro pdl a 250 V) A 15 15
Jmenovity proud AC-7c A — 10
Pfipustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 800 2000
zéfivky s EVG" W 300 800
zéfivky s KVG? W 200 500
usporné zafivky W 100 200
LED (230V) W 100 200
halogen. zarovky nebo LED s EVG" 100 200
halogen. zérovky nebo LED s KVG®@ 300 800
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 25/5/1 25/5/1
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktt AgNi AgSnO,
Civka
Jmenovité
napéti (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 12-24-48-60-120-230 12-24-48-60-120-230
Jmenovity piikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2,2 2/2,2
Pracovni rozsah DC/AC (50/60 Hz) (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy
Napéti pfidrzné DC/AC (50/60 Hz) 0,4 Uy 0,4 Uy
Napéti odpadu DC/AC (50/60 Hz) 0,1 Uy 0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost AC/DC pocet sepnuti 2-10° 2-10°
Elektricka Zivotnost AC-7a pocet sepnuti 70-10° 30-10°
Doba rozbéhu / ndvratu ms 30/20 30/20
Napétova pevnost
ccivka/kontaktni sada (1,2/50us) kv 6 6
Teplota okoli °C -20...+50 -20...+50
Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

CEIl & RINA «(@s

EVG™ = elektronicky
predradnik

KVG® = konvenéni
predfadnik
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instalacni stykac 4-kontaktni pro 25 A

* mustkové kontakty

¢ vzdalenosti kontaktd: Z = 3 mm,R > 1,5 mm

* nehlu¢né AC/DC ovladani diky vnitinimu
zapojeni

* ochrana na vstupu: varistor

« zesilena izolace mezi civkou a kontakty

* mechanicka a LED indikace a volitelné
prepinac¢ On-Auto-Off volitelné

* kontaktni materidl: AgNi nebo AgSnO,

« spliiuje CSN EN 61095:2009-11

* pomocny spinac 6 A bud'2Z nebo 1Z + 1R

¢ s rychlou montazi z boku

* spliuje pozadavky na nehoflavost materialt
a komponent kolejovych vozidel dle
CSN EN 45545-2 + A1:2016

e Sitka 35 mm

* na DIN-listu DIN EN 60715 TH35

Stykacinstalacni, 25-40-63 A

22.34.0.xxx.1xx0

* spind malé a stredni zapinaci

proudy
* kontaktni material AgNi

22.34.0.xxx.4xx0
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* spina vysoké zapinaci proudy
do 120 A - 5 ms* na zapinacich
kontaktech (zarovky)

« kontaktni material AgSnO,

Al 1 3 5 7 A1 3 5 7 Al 1 3 5 7
éroubové svorky %I | | | | %I | | | %I | |
e
: w T T
< A2 2 4 6 8 A2 2 4 6 8 A2 2 4 6 8
4z 3Z+1R 27 + 2R
(x3x0) (x7x0) (x6x0)
rozméry na strané 10 viz objednaci kod
Kontakty
Pocet kontaktt 4Z nebo 3Z + 1R nebo 2Z + 2R
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 25/80 25/120%
Jmenovité napéti VAC 250/440 250/440
Max. spinany vykon AC1/ AC-7a (pro p6l 250V) VA 6250 6250
Jmenovity proud AC3 / AC-7b A 10 10
Max. spinany vykon AC15 (pro pdl a 230V) VA 1800 1800
3-fazovy motor, AC3 (400-440 V AC) kW 4 4
Max. spinany vykon AC5a (pro pdl a 250 V) A 15 15
Jmenovity proud AC-7c A — 10
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230V) W 800 2000
zéfivky s EVG" W 300 800
zéfivky s KVG? W 200 500
usporné zafivky 100 200
LED (230V) W 100 200
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 100 200
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 300 800
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 25/5/1 25/5/1
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktt AgNi AgSnO,
Civka
Jmenovité
napéti (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 12-24-48-60-120-230 12-24-48-60-120-230
Jmenovity piikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2,2 2/2,2
Pracovni rozsah DC/AC (50/60 Hz) (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy
Napéti pfidrzné DC/AC (50/60 Hz) 0,4 Uy 0,4 Uy
Napéti odpadu DC/AC (50/60 Hz) 0,1 Uy 0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka zivotnost AC/DC pocet sepnuti 2-10° 2-10°
Elektricka Zivotnost AC-7a pocet sepnuti 150-10° 30-10°
Doba rozbéhu / névratu ms 18/40 18/40
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50us) kv 6 6
Teplota okoli °C -20...+50 -20...+50
Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

CEIl @

RINA @

4

EVG™ = elektronicky
predradnik

KVG® = konvenéni
predfadnik

XI1-2018, www.finder.cz
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Stykac instalacni, 25-40-63 A

instalacni stykac 4-kontaktni 22.44.0.xxx.4xx0
pro 40 A nebo 63 A
* mustkové kontakty
* vzdalenosti kontakt(: Z >3 mm,R = 1,5 mm
* nehlu¢né AC/DC ovladani diky vnitfnimu
zapojeni
* ochrana na vstupu: varistor
« zesilena izolace mezi civkou a kontakty
* mechanicka indikace
 kontaktni materidl: AgSnO,
« spliiuje CSN EN 61095:2009
* provedeni se zrcadlovymi kontakty
dle CSN _EN 6094‘7'5:1’ Pfiloha F . * spina vysoké zapinaci proudy | ¢ spina velmi vysoké zapinaci
: mechaplcky spojeny s kontakty stykate do 176 A - 5 ms** na zapinacich| proudy do 240 A - 5 ms**
podle CS,N E',\l 6?847'5'1 ) kontaktech na zapinacich kontaktech
) E)ﬁ)mocny spinat 6 A bud'2Z nebo 12 + 1R « kontaktni material AgSnO, « kontaktni material AgSnO,
2 Elie S 2 « provedeni 22.44.0xxx4717 | + provedeni 22.64.0.xxx.4717
o 2 LR LR S0 U RS se zrcadlovym kontaktem se zrcadlovym kontaktem
Sroubové svorky
A1 1 3 5 7(13) Al 1 3 5 7 A1 1 3 5 7 Al 111 5 7
P T e T
A2 2 4 6 8(14) A2 2 4 6 8 A2 2 4 6 8 A2 2 12 6 8
47 3Z+1R 27+ 2R 3Z+1R
(4310) (4710) (4610) (4717)
rozméry na strané 10 viz objednaci kéd
Kontakty
Pocet kontaktt 4Z nebo 3Z + 1R nebo 2Z + 2R
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 40/176** 63/240**
Jmenovité napéti V AC 400/440 400/440
Max. spinany vykon AC1/ AC-7a (pro p6l 400V) VA 16000 24000
Jmenovity proud AC3 / AC-7b (pro p6la400V) A 22 30
Max. spinany vykon AC15 (pro pdl a 230V) VA — —
3-fazovy motor, AC3 (400-440 V AC) kW 11 15
Max. spinany vykon AC5a (pro pél a 250 V) A 20 32
Jmenovity proud AC-7c A — —
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. zérovky (230V) W 4000 5000
zafivky s EVGD W 1500 2000 EVG( = elektronicky
zéfivky s KVG? W 1500 2000 predfadnik
usporné zéfivky W 1000 1500 KVG® = konvengni
LED 230V) W 1000 1500 predradnik
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 1000 1500
halogen. zérovky nebo LED s KVG® W 1500 2000
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 40/4/1,2 63/4/1,2
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (17/50) 1000 (17/50)
Standardni material kontaktd AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité
napéti (Uy) V DC/AC (50/60 Hz) 12-24-110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50 Hz)/W 6 6
Pracovni rozsah DC/AC (50/60 Hz) (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
Napéti ptidrzné DC/AC (50/60 Hz) 0,85 Uy 0,85 Uy
Napéti odpadu DC/AC (50/60 Hz) 0,2 Uy 0,2 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost AC/DC pocet sepnuti 3-10°0 3-10°0
Elektricka zivotnost AC-7a pocet sepnuti 100-10° 100- 103
Doba rozbéhu / névratu ms 20/45 20/45
Y Napétové pevnost
§ civka/kontaktni sada (1,2/50ps) kv 6 6 * pouze u
§ Tepr)ta okoli C -5...+55 (-25..+55)* -5...+55 (-25..+55)* 4-kontaktniho
@ Kryti IP 20 IP 20 provedeni
2 Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € [H[ c@“
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22 Stykacinstalacni, 25-40-63 A

Objednaci kéd

Priklad: fada 22, instalacni stykac, 4Z / 25 A, napéti civky 230 V AC/DC, kontaktni materal AgSnO,, prepina¢ On-Auto-Off,

mechanicka indikace + LED

B C D

2 2.3 4.0.2 30

3 4 0

fada 4|

typ
3=25A-max. trvaly proud
4 =40 A - max. trvaly proud
6 =63 A - max. trvaly proud
pocet kontakti
2 =2 kontakty
4 =4 kontakty
buzeni civky
0=AC (50/60 Hz)/DC
jmenovité napéti civky
viz tabulka civek

prednostni provedeni tisténa tucné
vsechna provedeni jen vybérem A, B, C, D z jednoho radku

D: provedeni

0 = standard

7 = zrcadlovy kontakt dle CSN EN 60947-5-1

——— C: moznosti

1 =mechanicka indikace

2 = mechanicka indikace + LED
(22.32,22.34)

4 = mechanickd indikace + LED +
prepina¢ On-Auto-Off
(22.32,22.34)

B: druh kontaktd

3 = jen zapinaci kontakty

4 = jen rozpinaci kontakty*
(pouze u 22.32)

5=1Z+1R

6=2Z+2R

7=3Z+1R

Typ Civka A B C D
22.32 AC/DC 1-4 3-4-5 2-4 0
22.34 AC/DC 1-4 3-6-7 2-4 0
22.44 AC/DC 4 3-6-7 1 0-7
22.64 AC/DC 4 3-6-7 1 0-7
Priklad

piepinac¢ On-Auto-Off + mechanicka indikace + LED (moznost xx40)

A: material kontaktt
1=AgNi
4 =AgSn0O,

*u 22.44 - na vyzadani

Typ 22.32/22.34

Varianta xx20 nebo xx40 viz objednaci kéd

Pfepinac On-Auto-Off

Timto prepinacem jsou volitelné funkce:

« poloha ON - kontakty jsou uvedeny do pracovni polohy
(zapinaci kontakt je sepnut a rozpinaci kontakt je rozepnut),
Cerveny tercik mechanické indikace je vidét a LED nesviti

« poloha AUTO - kontakty, mechanicka indikace a LED reaguiji
na ovladaci napéti

* poloha OFF - nezévisle na tom, je-li na svorkédch A1a A2 napéti
nebo ne, civka neni vybuzena, kontakty se nachazeji v klidové
poloze, ¢erveny tercik mechanické indikace neni vidét a LED
nesviti

LED indikace

Zelena LED sviti v pracovnim stavu kontakt( diky elektrickému
vybuzeni.

Mechanicka indikace

Cerveny tercik je vidét v pracovnim stavu kontaktti diky
elektrickému vybuzeni a v poloze piepinace ON.

5 _7(13)

Typ 22.44/22:E4
1
ee e

3

| @iinder

. 22.64.0.230.4310

Al 9| 3§ 7|(13)

EA?_AVX J —8\(") y

Varianta xx10 (standard)

Mechanicka indikace
Cervena indikace ve stavu elektrického vybuzent.

XI1-2018, www.finder.cz
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Stykac instalacni, 25-40-63 A

Vseobecné udaje

Izola¢ni vlastnosti 22.32/22.34 22.44/22.64
Zkusebni izola¢ni napéti V AC | 250 440 440
Stupen znecisténi 3* 2 3
Izolace mezi civkou a kontaktni sadou
Druh izolace zesilend izolace zesilend izolace
Kategorie prepéti 1] 1]
Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 6 4
Napétova pevnost V AC | 4000 2000
I1zolace mezi sousednimi kontaktnimi sadami
Druh izolace zakladniizolace zakladniizolace
Kategorie prepéti 1] 1l
Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 4 4
Napétova pevnost V AC | 2500 2000
Izolace mezi rozepnutymi kontakty z R Z/R
Vzdalenost kontakt( mm |3 1,5 3
Kategorie prepéti 1l Il 1]
Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 4 2,5 4
Napétova pevnost V AC/KV (1,2/50 ps) | 2500/4 2000/3 2000/3
* Jen pro provedeni bez piepinace On-Auto-Off. Pro provedeni s pfepina¢em On-Auto-Off plati stupen znecisténi 2.
EMC - odolnost ruseni ovladaciho obvodu (civky)
Razové napéti (SURGE) na A1 - A2
(diferencialni mod) dle CSN EN 61000-4-5 kV (1,2/50 ps) | 4 2
Pfedfazena zkratova ochrana 22.32/22.34 22.44 22.64
Podminény zkratovy proud kA |3 3 3
pfi max. predjisténi hlavniho obvodu (typu gL/gG) A|32 ‘ 63 80
Privody drat nebo lanko
22.32/22.34 22.44/22.64
Max. prarez pfivod( - ke kontaktlim mm?| 1x6/2x4 1x 25 (drat) - 1 x 16 (lanko)
AWG | 1x10/2x12 1 x4 (dréat) - 1 x 6 (lanko)
Max. priiez pfivodu - k civce mm?| 1x4/2x2,5 1x2,5
AWG | 1x12/2x14 1x14
Min. priifez pfivodu - ke kontaktim a k civce mm? | 1x0,2 1x 1 (civka) - 1 x 1,5 (kontakty)
AWG | 1x24 1 x 18 (civka) - 1 x 16 (kontakty)
@ Utahovaci moment Nm | 0,8 ;2 Eg:zz:z Ec\)/:tya)ktﬁ)
Délka odizolovani mm | 9 10
Dalsi udaje 22.32 22.34 22.44 22.64
Odolnost vibracim (10...150)Hz g4 4 3 3
Odolnost razdm gl 10 10 15 15
Vyzatovéni tepla do okoli bez proudu kontakty W2 2 6 6
pfi proudu kontakty W | 4,8 6,3 17 37

Upozornéni pro montaz:

22.32/22.34: Doporucuje se ponechat mezi sousednimi instalacnimi stykaci, popr. od ostatnich elektrickych prvkd, montazni mezeru 9 mm,
je-li okolni teplota > 40°C, je-li civka vybuzena po dlouhou dobu a jsou-li kontakty zatizeny proudem > 20 A.

22.44/22.64: Pii okolni teploté do + 40°C je potfebné kazdou skupinu 3 instala¢nich stykacd oddélit vzduchovou mezerou 9 mm.
Pfi okolni teploté do + 55°C je potfebné kazdou skupinu 2 instala¢nich stykacd oddélit vzduchovou mezerou 9 mm.
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Stykacinstalacni, 25-40-63 A

Kontakty

Zapinaci a vypinaci schopnost podle kategorii uziti dle CSN EN 61095:2009

Kategorie uziti
AC-7a AC-7b AC-7c
Typ (kontaktni material) - Pocet sepnuti . Pocet sepnuti . Pocet sepnuti
Jmenovity L Jmenovity L Jmenovity L
(elektricka (elektricka (elektricka
proud (A) .. proud (A) .. proud (A) .
Zivotnost) Zivotnost) Zivotnost)
70-10%(proZ
22.32....1xx0 (AgNi) 25 (pro2) 10 30-10% — —
30-10%(proR)
22.32....4xx0 (AgSn0,) 25 30-103 10 30-10% 10 30-103
150-10°(pro Z
22.34....1xx0 (AgNi) 25 (pro2) 10 30-10% — —
100 - 103 (pro R)
22.34....4xx0 (AgSn0O,) 25 30-10° 10 30-10° 10 30-10°
22.44....4xx0 (AgSnO,) 40 100- 103 22 150-10° — —
22.64....4xx0 (AgSn0O,) 63 100103 30 150-10° — —
Kategorie spinani: AC-7a = slabé induktivni zatéZ pro pouziti v domécnostech; (cos ¢ = 0,8)
AC-7b = motorova zatéz pro pouziti v domacnostech; (cos ¢ = 0,45, Izap = 6x IN)
AC-7c = vybojky (kompenzované); (cos ¢ = 0,9, C= 10 puF/A)
H 22 - spinaci schopnost pii DC1 - Typ 22.32/ 22.34 H 22 - spinaci schopnost pii DC1 - Typ 22.44 / 22.64
30
PN — 200
T 10 = < 100
'é ¢ = g g Typ 22.64
[} o
g 2 \\‘\ g 20 } \
g_ 1 g_ 104 Typ 22.44\ N
& 06 S 6 ‘%\
° o4 ° 4 N
Ty
0,2 2
0,1 1 [ —|
20 60 100 140 180 220 20 60 100 140 180 220
DC spinané napéti (V) DC spinané napéti (V)
* pfi ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kiivkou muze byt elektricka Zivotnost = 100.000 sepnuti
« pii induktivni zatézi (DC13) je zapojena ochranna dioda paralelné k zatézi; upozornéni: doba odpadu se prodluzuje
Civka
AC/DC provedeni (typ 22.32) AC/DC provedeni (typ 22.34)
Jmenovité Koéd Pracovni rozsah Proud Jmenovité Kod Pracovni rozsah Proud
napéti civky napéti civky
UN Umin Umax 1 UN Umin Umax I
\Y \% \Y mA \% \% \% mA
12 0.012 9,6 13,2 165 12 0.012 9,6 13,2 165
24 0.024 19,2 26,4 83 24 0.024 19,2 26,4 83
48 0.048 384 52,8 42 48 0.048 384 52,8 42
60 0.060 48 66 33 60 0.060 48 66 33
120 (110...125) 0.120 88 138 16,5 120 (110...125) 0.120 88 138 16,5
230 184 (AC) | 264 (AC) 230 184(AC) | 264 (AC)
(230...240 AQ) 0.230 c 8,7 (230...240 AQ) 0.230 c 8,7
(220 DC) 176 (DC) | 242 (DC) (220 DC) 176 (DC) | 242 (DC)
AC/DC provedeni (typ 22.44 / 22.64) R 22 - pracovni rozsah civek
Jmenovité Kod Pracovni rozsah Proud U 5y
napéti civky U
UN Umin Umax 1
v \% Y mA 15
12 0.012 10,2 13,2 495 —_—
24 0.024 204 26,4 250 ‘1
120 1.0
0.120 102 138 50
(110...125) 2
230
(230...240 AC) 0.230 196 264 (AC) 26 05
(220 DC) 242 (DQ) -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
(°C)

1 - max. piipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pii teploté civky rovné okolni teploté

XI1-2018, www.finder.cz
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Stykac instalacni, 25-40-63 A

Schéma pripojeni

spina 3 fazea N spina 3 faze
priklad: 4 zapinaci kontakty priklad: 4 zapinaci nebo
3 zapinaci a 1 rozpinaci kontaktr
230/400 V (250/440 V) 230/400 V (250/440 V) 1 2301400 V (250/440'V)

L1 L1

L2 L2 L2

L3 L3 L3

N N N
7 3 T3 |5 |7 oIS T
©e QO QOO
AR @At g @A i

2% || ~ oo a% oo
oooo oooo oooo
©nef @ f On {

il VA PERe

typ 22.32 typ 22.34 typ 22.34

spina 3 faze
piiklad: 4 zapinaci nebo
3 zapinaci a 1 rozpinaci kontakt

spina 3 fazeaN
priklad: 4 zapinaci kontakty

instalacni stykac se zrcadlovym kontaktem
dle CSN EN 60947-4-1

230/400V (250/440V) 230/400V (250/440 V)
L1
L1 L1
L2 L2 L2
L3 3 L3
N N N
zpétna signalizace
1 3] ag @513) [ 3| a1 5|7013) h
®RDPS ®RPE D NNy
4 D @ @?@@ @
~ ~
N
] ]
oooo oooo D
) Q) nooo
o®® o® ® 4
2| 4| A2 ols(1a) 2| 4| A2 osne) @
(@] @] 2| 12 6 8
I =7 I@
|
|
|
typ 22.44/22.64 typ 22.44/22.64 typ 22.xx.4717

priklad pouziti zrcadlového kontaktu:
Kdyz zlistanou hlavni zapinaci kontakty sepnuté,
musi pomocny rozpinaci kontakt zstat
rozepnuty.

XI1-2018, www.finder.cz
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22 Stykacinstalacni, 25-40-63 A

Rozméry
typ 22.32 typ 22.32 +022.33/022.35
Sroubové svorky Sroubové svorky
17,5 . 60,8 175 8,75 . 60,8
@O | [@mnaee X)) [®nncer
® f 0 ®Ele il
© f.c,* H] | < H ©
g [a )] 3 < | © % [a =] f:’-, ﬂ] Q 3
oooo oooo
©1| o (@ ® 1[0 | |
®@®| 8| (D ce @ele| 8| |0 ce
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RADA 22

Stykac instalacni, 25-40-63 A

Pomocny spinac
pro instalacni stykace
22.32,22.34.22.44, 22.64

mechanicky spinané kontakty
podle €SN EN 60947-5-1 prilohy L

022.63 022.65

1|3 2|3 1T 21 2|3 3|3 21 3|3
l 34 l 22 34 34 22 34
Instala¢ni stykace typ 22.32 typ 22.44
typ 22.34 typ 22.64

Kontakty
Pocet kontaktt 27 1Z+1R 27 1Z+1R
Max. trvaly proud Iy, Ale6 6
Max. spinany vykon AC15 (230 V AC) VA | 700 700
Elektricka zivotnost pocet sepnuti | 30-103 30-10°
Min. spinany vykon mW (V/mA) | 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material kontaktd standardni AgNi AgNi
Predfazena zkratova ochrana
Podminény zkratovy proud kA |1 1
PFi max. predjisténi
hlavniho obvodu (typu gL/gG) Ale 6
Privody drat a lanko drat a lanko
Max. priFez ptivodi mm? | 1x4/2x2,5 1x2,5

AWG | 1x12/2x 14 1x14
Min. prafez pfivodd mm? | 1x0,2 1x1

AWG | 1x24 1x18
@ Utahovaci moment Nm | 0,8 0,6
Délka odizolovani mm |9 9
Vyzarovani tepla do okoli
bez proudu kontakty W — —
pii proudu kontakty W|o0,5 0,5

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

Ce [l ® rRINA @

Ce il @

Upozornéni: Neni piipustné ovladat pomocny spinac 022.33 nebo 022.35 instala¢nim stykacem 22.32.0.xxx.x4x0 (2R).

Instalacni stykace
s pomocnymi spinaci

22.34 +022.33/022.35

il 5 §7013)
e .z{. @

Dtinder

22.64 + 022.63/022.65

1




S RADA 22
22 Stykacinstalacni, 25-40-63 A

Prislusenstvi

Adaptér na panel pro 22.32, sitka 17,5 mm 020.01

17 7,5

T

|

020.01 o THEY
] 4

B
M

Adaptér na panel pro 22.34, sitka 35 mm 011.01

75
3 %

5
17
v

4,5

35,5
20

011.01 [

N

T

LT

35

p=a

i o il o it o il o Popisny stitek-matice, pro 22.32, 22.34, 22.44, 22.64, bily plast, 48 stitk( (6 x 12) mm 060.48
o e :'3 pro tiskarnu s termélnim prenosem :
=l e E e
‘-l
=] (= fie =
1 ) e G
060.48
e Popisny ititek, 1 ititek, (17 x 25,5) mm 019.01
€] 3
019.01
1zolaéni deska, $edy plast, $itka 9 mm, na DIN-listu, pro oddéleni vedlejsich 022.09
instalacnich stykacli nebo jinych pfistroju
45 ‘ 9 ‘ 45
;
@
L) |
8 8
022.09
1L Q. D(_I T
338 338
49,3 493
Propojovaci lista, pro 22.32, propojeni A1 nebo A2 az 8 stykacu Sitky 17,5 mm 022.18 (modra)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
122,4 2,7
| il
L) |
16,7 | 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 3 8,5 \‘
11,2
Propojovaci lista, pro 22.34, propojeni A1 nebo A2 az 6 stykac Sitky 35 mm 022.26 (modra)
Jmenovité hodnoty 10A-250V

2,7

o) |

1.4
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