DATOVY LIST

krabice s vickem a ochrannou svorkou

popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 500 V a s proudem max. 16 A
krabice je uréena pro rozvody s ocelovymi zavitovymi a kovovymi ohebnymi trubkami
na bocich krabice rozlozeno pét otvorli se zavitem P16
otvory vyplnény ¢tyfmi vyvodkami pro trubky (P16 nebo M20) a jednou zatkou
krabice osazena svorkou pro provedeni instalace v sitich TNS
pro instalaci na materialy tfidy reakce na ohen E nebo F je nutné pouzit tepelné izolaéni podlozku
rozmér: 96x96x64 mm

material: hlinik

teplotni odolnost: -25 - +70 °C

tfida reakce na oheri podkladového materialu: A1-D
stupen kryti: IP 54

hmotnost: 575 g

mechanicka ochrana dle CSN EN 50102: IK10
certifikace: CSN EN 60670-1

skladovani: CSN EN 60721-3-1

konfigurace: P16 - krabice je opatfena vyvodkami pro trubky se zavitem P16; 12 ks krabic narovnano v kartonu

M20 - krabice je opatfena vyvodkami pro trubky se zavitem M20; 12 ks krabic narovnano v kartonu

prisluSenstvi: svorkovnice 6303-11
bezSroubové svorky TYP015, TYPO16, TYP017, TYP018
zatka P-16
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