v S’? N Er CCTV - Kamerové systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

NDE-5703-AL - 3,4 - 10,2 mm
5 Mpix Starlight, IVA Pro, IR

Kéd zboz: 2301-129
Prostredi: -40°C az +55°C
Znacka: BOSCH
BOSCH
- Zaruka: 60 mésict

Dome venkovni kamera 5 Mpix, objektiv 3,4 - 10,2 mm. Inteligentni video analyza s poplachovymi detekcemi, filtrovani
objektt. Vhodné pro sledovani perimetru na velké vzdalenosti. Poplachovy vstup a vystup.

Technické parametry

Typ zafizeni: IP kamera

Provedeni: Dome

Prostredi: venkovni

Rada: FLEXIDOME venkovni 5100i IR
Snimaci prvek: 1/2.7"

Svételna citlivost: Color 0.044 lux / Mono 0.01 lux
Integrovany mikrofon ano

WDR: HDR 120 dB

NocCni rezim: Day/Night

Prisvit: 45 m

Typ objektivu: fixni



Objektiv:

Uhel z&béru (horizontalni):
RozliSeni:

Rychlost snimkovani:

Typ komprese dat:

Typ komprese dat:

Typ komprese dat:

Inteligentni video analytika Pro:

Licen¢ni rozsifeni:

Audio I/0:
Alarm I/0O:
SD karta:
Krytf:

Antivandal:

3.2 mm - 10.5 mm

29° - 96°

5 MP

30@8MP

H.265

H.264

MIPEG

IVA Pro Buildings, IVA Pro Privacy, Intelligent Audio Analytics

IVA Pro Perimeter, IVA Pro Traffic, IVA Pro, Personal Protective Equipment,
IVA Pro Visual Gun Detection, IVA Pro Appearance, Gunshot Detector
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