[- ] PASSION FOR POWER.

Se svorkami nebo bez svorek

. K 1204 =
| e 16-150 mm?, Cu/Alu 3~

e se svorkami

e 4polové na kazdy pdl 2 x 16-150 mm?, 4 x 16-70 mm?, vodi€e se zasunou do Sroubové svorky, technika pfipojeni svorek viz
Technické pfiloha DK-kabelové krabicové rozvodky

e plombovatelna

e kabelové vyvodky, montazni pfiruby a dalSi pfisluSenstvi nutno objednat samostatné

¢ hlinikové vodi¢e musi byt pfed pfipojenim upraveny zplsobem odpovidajicim technickym doporu¢enim (viz Technické
informace). Dotazeni spojl hlinikovych vodi¢d musi byt v pravidelnych lhdtach
kontrolovano, nejpozdéji vSak po 6 mésicich.

e pro chranéné instalace

e barevny odstin: Seda, RAL 7035

jmenovité izolaéni napéti Uj=690 V a.c./d.c.

jmenovity proud: 250 A

Material PC (polykarbonat)

kryti IP 65

Druh vodice Cu/Alu, sol (kruhovy profil) 2 x 16-50 mm?

Cu/Alu, s / f (kruhovy profil) 2 x 16-150 mm?
Cu/Alu, sol (sektorovy profil) 2 x 50-150 mm?
Cu, s (sektorovy profil) 2 x 35-150 mm?

Druh vodice Alu, s (sektorovy profil) 2 x 50-120 mm?
Cu/Alu, sol (kruhovy profil) 4 x 16-50 mm?2
Cu/Alu, s / f (kruhovy profil) 4 x 16-70 mm?
Cu/Alu, sol (sektorovy profil) 4 x 50-70 mm?2

Druh vodice Cu, s (sektorovy profil) 4 x 35-70 mm?
Alu, s (sektorovy profil) 4 x 35-50 mm?
Sitka 300 mm
vyska 450 mm
hloubka 170 mm
hmotnost 6,295 kg
utahovaci moment svorky: 20,0 Nm
Vykresy

Strana1z 3

Hensel, s.r.o. * Bezdékov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Ceska republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 24. 2021



( HENSEL )

Se svorkami nebo bez svorek

K 1204
e 16-150 mm?, Cu/Alu 3~

< 300

rozmérovy vykres

450

O
O
@
©E)

L&

o fe—170—
I

g oo

detailni rozméry

&
N
i
[
!
K
X
K
)
[
;
K
[}
i
I
K
]
1
i

w

PASSION FOR POWER.

Strana2z 3

Hensel, s.r.o. * Bezdékov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Ceska republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 24. 2021



[- ] PASSION FOR POWER.

Se svorkami nebo bez svorek
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| e 16-150 mm?, Cu/Alu 3~

2xM20,10xM25
1xM32/40

stény rozvodnice 1XM20,4XM25 1 XM20,4XM25
1xM32/40 1xM32/40
3xM40/50 3xM40/50

LQXMQO J

10xM25,1xM32/40

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti Ur€eno do vnitfnich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostfedi, chranénou proti povétrnostnim vlivim

Odolnost pfi ob&asném ¢gisténi (pfimy ostfik) Odolnost pfi obéasném ¢gisténi (pfimém ostfiku) pouzitim
vysokotlakého CistiCe bez Cisticich pfisad, tlak vody: max. 100
bart, teplota vody: max. 80 °C, vzdalenost => 0,15 m, podle
pozadavku IP 69, skfih a montazni kabelové vyvodky s min.
krytim IP 65

Teplota prostredi Prdmérna hodnota za 24 hodin + 35 °C
Nejvys$s$i hodnota + 40 °C
Nejnizsi hodnota - 25 °C

Relativni vlhkost vzduchu 50 % pfi 40 °C
kratkodoba
100 % pfi 25 °C
Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych

zakonu platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni pozadavky

- zkouSka zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé ¢asti

Pozarni odolnost Zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
tézce vznétlivy
samozhasivy

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim IKO8 (5 Joule)

toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
,Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynd vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Poznamka Vlastnosti materialu viz Technické informace
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