GHV GHV Trading

KBR 18L

Nasuvné transformatory proudu
s délenym jadrem

Sekundarni proud [A] Sekundarni proud [A]
Primarni Jmenovita 5A Jmenovita 5A
jmenovity zatéz tf. 1 FS5 zatéz tf. 0,5 FS10
proud [A] [VA] Obj. ¢islo [VA] Obj. ¢islo
150 1 18L-5001 - -
200 1,5 18L-5002 - -
250 2 18L-5004 1 18L-5003
. ) Prichytka na DIN listu 55017
Primarni vodi¢ @ 18 mm
Sitka 49 mm
Vyska 68,8 mm
Sekundarni proud [A] Sekundarni proud [A]
Primarni Jmenovita 1A Jmenovita 1A
jmenovity zatéz tf. 1 FS10 zatéz tf. 0,5 FS10
proud [A] [VA] Obj. ¢islo [VA] Ob;j. cislo
100 0,3 18L-0001 - -
125 0,5 18L-0002 - -
150 1 18L-0003 - -
; 200 1,5 18L-0005 0,2 18L-0004
‘ — 250 2,5 18L-0007* 0,5 18L-0006
T g; % Prichytka na DIN listu 55017
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18.4 ¢ \yborny pro montaz na jiz existujici zapojeni
49 e Snadna a jednoducha montaz

e \elmi snadné zapojeni vzhledem k barevné odliS§enym sekundarnim vodi¢im
e Délka propojovacich vodicQ:

ﬂ Sekundar 1 A: 2,5 m, prliez 2x0,5 mm?

nn n Sekundar 5 A: 0,5 m, prirez 2x1,5 mm?

y = e Diky ovéfenému ,nacvakavacimu“ systému mozna montaz jednou rukou

e Provedeni se sekundarnim vystupem 1 A&i5 A

e V pripravé i UL certifikace
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