Produktova stranka RE17LAMW

Vlastnosti modularni éasové relé-zpozdéné sepnuti - 1
s..100 h - 24..240 V AC/DC - polovodicovy
vystup
Zakladni popis
Vyrobkova fada Harmony Timer Relays
Typ diskrétniho vystupu PolovodiCovy
Sitka 17,5 mm
Typ produktu nebo Single function relay
soucasti
Oznaceni pfistroje RE17L
Rozsah ¢asového 1..10s
zpozdéni 10...100 hod

6..60 s

0,1..1s

1...10 min

6...60 min

1...10 hod
Jmenovity vystupni 0,7A
proud

Dopliky

Typ ovladani Prepinac¢ predni panel

24...240 V AC/DC 50/60 Hz

0,85...1,1 Us

50...60 Hz +/- 5 %

0,05 s typicky

100 MQ pfi 500 V DC podle IEC 60664-1
5 kV béhem 1,2/50 us

Power on delay 100 ms

Sroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm?2 (AWG 20...AWG 12) pevny bez kabelové
koncovky

Sroubové svorky, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm?2 (AWG 20...AWG 14) pevny bez kabelové
koncovky

Sroubové svorky, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm?2 (AWG 24...AWG 14) ohebny s kabelovou
koncovkou

Sroubové svorky, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm?2 (AWG 24...AWG 16) ohebny s kabelovou
koncovkou

0,6...1 N.m podle IEC 60947-1

2,5 kV 1 mA/1 minuta 50 Hz podle IEC 61812-1
Samozhéaseci

+/- 0,5 % podle IEC 61812-1

Teplotni odchylka +/- 0,05 %/°C

Odchylka napéti +/-0,2 %/V

+/- 10 % z pIlného rozsahu pfi 25 °C podle IEC 61812-1
350 ms na vypnuti typicky

[Us] jmenovité napajeci napéti

Rozsah napéti

Frekvence sité

Control signal pulse width

Izolaéni odpor

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

PFipojeni — svorky

Kroutici moment

Dielektricka pevnost

Material pouzdra

Opakovatelna presnost

Presnost nastaveni ¢asového zpozdéni

Doba resetu

Koeficient zatizeni

100 %

Pfikon (VA)
Pfikon ve W

0...3 VA pii 240 VAC
1,5 W pfi 240 V DC

Vypinaci schopnost

0,5 A AC/DC podle UL
0,7 AAC/DC pri 20 °C

Operating frequency

Maximalni vystupni proud

10 Hz
20A

Minimalni spinany proud

10 mA
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Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Maximalni svodovy proud 5 mA
Maximalni spinaci napéti 250 V AC/DC
Maximum voltage drop <4V 3 vodice

<8 V 2 vodice
Elektricka Zivotnost 100000000 cykly
Oznaceni CE

Povrchova vzdalenost

4 kV/3 podle IEC 60664-1

Bezpecnostni data

MTTFd = 353.8 let
B10d = 320000

Poloha montaze

Libovolna poloha ve vztahu k normalni svislé montazni roviné

Montazni drzak

35 mm DIN lista podle IEC 60715

Dostupné funkce

A- Power on-delay relay-1 solid state output

Typ ovladani

Bez testovaciho tlacitka

Hmotnost pfistroje

Typ €asového zpozdéni

0,068 kg
A

Funkénost

Casové zpozdény

Number of functions

1

Oznacéeni kompatibility RE17
Prostredi
Odolnost proti mikropferusenim 20 ms
Koeficient snizeni zatizeni 5 mA/°C
Normy 2004/108/EC
IEC 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
Certifikace vyrobkud gL[RETURN]CSA[RETURN]cULus
Teplota okoli pro uskladnéni -30...60 °C
Provozni teplota -20...60 °C

Stupen kryti IP

IP20 (svorkovnice) podle IEC 60529
IP40 (skfifika) podle IEC 60529
IP50 (predni panel) podle IEC 60529

Odolnost proti vibracim

20 m/s? (f= 10...150 Hz) podle IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfesim

Relativni vihkost

15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
93 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-30

Elektromag. kompatibilita

Test odolnosti proti elektrostatickému vyboiji: (v kontaktu) uroven 3 testovaci
uroven: 6 kV podle IEC 61000-4-2

Test odolnosti proti elektrostatickému vyboji: (ve vzduchu) uroven 3 testovaci
uroven: 8 kV podle IEC 61000-4-2

Citlivost na elektromagnetické pole: (80 MHz az 1 GHz) uroven 3 testovaci
uroveni: 10 V/m podle IEC 61000-4-3

Test odolnosti proti rychlym elektrickym prfechodovym déjum/raziim: (kapacitni
propojovaci spona) uroven 3 testovaci uroven: 1 kV podle IEC 61000-4-4

Test odolnosti proti rychlym elektrickym pfechodovym déjum/raziim: (pfima)
uroven 3 testovaci uroven: 2 kV podle IEC 61000-4-4

1,2/50 ps test odolnosti proti razovym vinam: (rozdilovy rezim) uroven 3 testovaci
uroven: 1 kV podle IEC 61000-4-5

1,2/50 ps test odolnosti proti razovym vinam: (spole¢ny rezim) uroven 3 testovaci
uroven: 2 kV podle IEC 61000-4-5

Ruseni RF vedenim: (0,15 — 80 MHz) uroven 3 testovaci uroven: 10 V podle IEC
61000-4-6

Test odolnosti proti poklesim a vypadkim napéti: (1 cyklus) testovaci uroveri: 0
% podle IEC 61000-4-11

Test odolnosti proti poklesim a vypadkim napéti: (25/30 cyklu) testovaci Groven:
70 % podle IEC 61000-4-11

Emise vedenim a vyzafovanim: tfida B podle EN 55022




Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 2,600 cm
Sitka baleni 1 7,800 cm
Délka baleni 1 9,500 cm
Hmotnost baleni 1 70,000 g
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 40

Vy$ka baleni 2 15,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 3,270 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

i)

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisl tykajicich se EU RoHS)

Mercury free

RoHS exemption information

ANO

Nafizeni China RoHS

Informace o zivotnim prostredi

Zivotni cyklus

By Gy Gy By

Zaruéni Ihata

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121117EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121113EN

