Produktova stranka
Vlastnosti

NSYS3DLG

S3D sada 10ks drzaku tahel

Doplriky

PFisluSenstvi / nahradni dily

Zakladni popis

Rada PanelSeT

Typ produktu nebo
soucasti

Spojovaci vedeni

Uzamykaci pfisluSenstvi

PFisluSenstvi / nahradni dily

Uzaviraci prvek

Pouziti zafizeni

Upevnéni

Viceucelové

PFfima montaz na dvere

Kompatibilni fada

PanelSeT PanelSeT S3D

Sestava zafizeni 10 opéra
Pocet kusl na sadu Sada 1
Hmotnost pfistroje 0,036 kg

Typ zamku

Nacvaknutim

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 2,0 cm
Sitka baleni 1 10,0 cm
Délka baleni 1 12,0 cm
Hmotnost baleni 1 36,09
Typ baleni 2 PAL
Pocet jednotek v baleni 2 50
Vyska baleni 2 20,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 1,8 kg
Nabidka udrzitelnosti

Nafizeni REACh 7Y

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)

Mercury free ANO
RoHS exemption information 2
Nafizeni China RoHS &
Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicl

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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