SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Konektor PHCENIX
CONTACT

1513334

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1513334

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Konektor, Univerzalni, 8-pdlovy, Zastréka pitimo M12, kédovani: A, Sroubové pfipojeni, ryhovany
material: Mosaz, poniklovana, kabelové sroubeni Pg9, vnéjsi primér vedeni 6 mm ... 8 mm

Vase vyhody
» Bezpecné pouziti v terénu diky vysokému stupni kryti

« Sroubové pripojeni: osvédéena technika pfipojeni pro velky vybér riznych vodisa

Obchodni data
Objednaci &islo 1513334
Ks/bal. 1 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 1 Kus
Prodejni kod AF2
Kaéd vyrobku AF2CAA
GTIN 4017918910938
Hmotnost/kus (v€etné obalu) 28,39
Hmotnost/kus (bez obalu) 22,749
Cislo celni sazby 85366990
Zemé puvodu CN
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Technické udaje

Poznamky

R POZOR: Fii instalaci kabelti dejte pozor na pfipustné
poloméry ohybu, protoze pfili§ velké ohnuti zhorSi stuperi
ochrany. Odlehcete vedeni pred konektorem snizenim jeho
mechanické zatéze, napf. pomoci stahovacich kabelovych spon.

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu Kulaté konektory (na strané kabelu)
Typ senzoru Univerzalni

Pocet pélu 8

Pocet kabelovych vyvodu 1

Stinéno ne

Koédovani A

Sroubeni Pg Pg9

Izolaéni vlastnosti
Kategorie prepéti Il
Stupen znecisténi 3
Rozmeéry

Vykres v méfitku

Sitka 20 mm
Vyska 20 mm
Délka 60 mm
Kli¢ovy otvor €epickové matice 16 mm
Kontramatice - Sitka kli¢e 17 mm

Vnéjsi rozmér

Vnéjsi primér 6 mm ... 8 mm
Pouzdro
Prdmér pouzdra 20 mm

Udaje o materialu

Trida hoflavosti podle UL 94 HB
Material tésnéni Silikon
Material téla uchytky PBT
Material kontakt CuZn
Material povrch kontaktu Au
Material drzak kontaktu PA
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Material Sroubeni

Normy / ustanoveni
Data pfipojeni

Pfipojeni vodice
Typ pfipojeni

Prarez pripoje

Prurez pfipoje AWG

Délka odizolovani dilci zily

Utahovaci moment

Elektrické vlastnosti

Jmenovité razové napéti
Odpor kontaktu
Izolaéni odpor

Jmenovité napéti Uy

Jmenovity proud I
Mechanické vlastnosti

Mechanické udaje

Cykly zapojeni
Konektor

PrFipojka 1
Provedeni hlava
Kabelovy vyvod hlava
Druh zavitu hlava

Koédovani

Kabel/vedeni

Druh signalu / kategorie

Délka odizolovani jednotlivych zil
Podminky okolniho prostfedi a Zivotnosti

Okolni podminky
Kryti

Teplota prostiedi (provoz) (Zastr¢ka/zasuvka)

PHCENIX

CONTACT

Mosaz, poniklovana

PA (Kabelové Sroubeni)

Sroubové pfipojeni

0,25 mm? ... 0,5 mm? (bez koncovky vodice)
0,14 mm? ... 0,34 mm? (s koncovkou vodice)
0,25 mm? ... 0,5 mm? (neohebny)

24 ... 20 (bez koncovky vodice)

26 ... 22 (s koncovkou vodice)

5 mm

0,4 Nm (Ryhovana matice M12)

0,2 Nm (Sroubové svorky)

1 Nm (Pritlany Sroub s pouzdrem konektoru)

0,8 kV
<8 mQ
= 100 MQ
30VAC
30V DC
2A

=100

Zastrcka
pfimo
M12

A

Univerzalni

5 mm

IP67
-40 °C ... 85 °C (ZastrCka/zasuvka)
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Normy a predpisy
Oznaceni normy

Normy/pFedpisy
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