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Sicherheitshinweise

Die Montagearbeiten diirfen nur durch ein qualifiziertes, geschultes Blitzschutz-Fach-
personal durchgefiihrt werden.

Die Montage ist grundsatzlich nur im Rahmen der in dieser Montageanleitung genan-
nten Vorgaben und Bedingungen zuldssig.

Die Fangstange ist auf Vollstandigkeit und ordnungsgemaBen Zustand zu kontrol-
Iiere(?. Bei Beschddigung oder sonstigen Mangel darf die Fangstange nicht aufgestellt
werden!

Das Hinzuftigen von fabrikat- oder typfremder Komponenten sind unzulassig und
fihren zum Erldschen des Gewahrleistungsanspruches.

Bei der Montage auf Gebauden oder sonstigen Konstruktionen sind deren statischen
Gegebenheiten zu tberprifen.

Fangstange 2,5 m, Art.-Nr. 105 525 mit 3 Betonsockel a 8,5 kg, Art.-Nr. 102 075
Fangstange 3 m, Art.-Nr. 105 530 mit 3 Betonsockel a 17 kg, Art.-Nr. 102 010
Fangstange 3,5 m, Art.-Nr. 105 535 mit 3 Betonsockel a 17 kg, Art.-Nr. 102 010

Avvertenze per la sicurezza

I lavori di montaggio possono essere esequiti solo da personale specializzato in
protezione antifulmine, addestrato, qualificato.

Il montaggio & fondamentalmente ammesso solo nell’ambito delle prescrizioni e
condizioni riportate nelle presenti istruzioni di montaggio.

L'asta di captazione deve essere controllato in termini di completezza e regolarita di
stato. In caso di danno oppure altro difetto non & consentito installare I'asta di
captazione!

L'aggiunta di componenti estranei in termini di fabbricazione oppure tipologia non
sono ammessi e comportano la decadenza del diritto di garanzia.

In caso ﬂi montaggio sugli edifici oppure altre costruzioni occorre verificarne le condizio
ni statiche.

Asta di captazione da 2,5 m, art. n. 105 525 con 3 zoccoli in calcestruzzo da 8,5 kg, art.

n. 102 075, Asta di captazione da 3 m, art. n. 105 530 con 3 zoccoli in calcestruzzo da
17 kg, art. n. 102 010, Asta di captazione da 3,5 m, art. n. 105 535 con 3 zoccoli in
calcestruzzo da 17 kg, art. n. 102 010

Veiligheidsinstructies

De montagewerken mogen uitsluitend door gekwalificeerd, geschoold vakpersoneel in
bliksembeveiliging worden uitgevoerd.

Montage is in principe uitsluitend toegelaten in het kader van de richtlijnen en
voorwaarden die in deze montagehandleiding worden genoemd.

Er moet worden gecontroleerd of de vangstang volledig is en zich in reglementaire

toestand bevindt. In geval van beschadiging of een ander gebrek mag de vangstang niet

worden opgesteld!

Er mogen geen componenten van andere fabricaten of types worden toegevoegd.
Hierdoor vervalt de aanspraak op garantie.

Bij montage op gebouwen of andere constructies moeten de statische omstandigheden
worden gecontroleerd.

Vangstang 2,5 m, art.nr. 105 525 met 3 betonsokkels van 8,5 kg, art.nr. 102 075
Vangstang 3 m, art.nr. 105 530 met 3 betonsokkels van 17 kg, art.nr. 102 010
Vangstang 3,5 m, art.nr. 105 535 met 3 betonsokkels van 17 kg, art.nr. 102 010

Indicacoes de seguranca

Os trabalhos de montagem s6 podem ser executados por pessoal técnico qualificado
com formacao em protecdo contra raios.

Em principio, a montagem s6 é admissivel no ambito das especificacées e condicdes
mencionadas nestas instrucdes de montagem.

A haste de captacéo deve ser controlada em termos de integralidade e bom estado. No
caso de deterioracdo ou outros defeitos, a haste de captacdo nao pode ser colocada!
Acrescentar componentes de marca ou tipo alheios ndo é admissivel e provoca a
extincdo do direito de garantia.

Para a montagem em edificios ou outras construgdes devem ser verificadas as suas
condicBes estaticas.

Haste de captacdo de 2,5 m, n.° de art. 105 525m, com 3 sapatas de betdo, cada com
8,5kg, n.° de art. 102 075, Haste de captacdo de 3 m, n.° de art. 105 530m, com 3

sapatas de betéo, cada com 17 kg, n.° de art. 102 010, Haste de captacdo de 3,5m, n.°

de art. 105 535m, com 3 sapatas de betdo, cada com 17 kg, n.° de art. 102 010

Sakerhetsanvisningar

Monteringsarbeten far endast utféras av kvalificerad och behdrig elektriker med
utbildning i dskskydd.

Montering far generellt endast ske i enlighet med de i denna monteringsanvisning
angivna foreskrifter och villkor.

Kontrollera uppfén?arsténgen med avseende pa att den ar komplett och felfri. Vid
skador eller andra fel far uppfangarstangen inte stéllas upp!

Det dr inte tillatet att montera andra komponenter an originalkomponenter, i sadana
fall upphdr garantin omedelbart att galla.

Vid montering pa byggnader eller andra konstruktioner skall deras statiska forutséttnin
gar kontrolleras.

Uppfangarstang 2,5 m, art.nr. 105 525 med 3 betongsocklar a 8,5 kg, art.nr. 102 075
Uppfangarstang 3 m, art.nr. 105 530 med 3 betongsocklar a 17 kg, art.nr. 102 010
Uppféngarstang 3,5 m, art.nr. 105 535 med 3 betongsocklar a 17 kg, art.nr. 102 010

@ safety notes
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Only qualified and trained lightning protection specialists are allowed to install

the air-termination rod stand.

The air-termination rod stand may only be installed under the conditions shown

and referred to in these installation instructions.

The air-termination rod stand must be complete and in good order and condition.

If damage or any other defect is found, it must not be installed!

The installation of components from other manufacturers or of other types is
impermissible and will void warranty.

When mounting on buildings or other constructions, their structural properties are to
be checked.

Air-termination rod 2.5 m. Part No. 105 525 with 3 concrete bases weighing 8.5 kg
each, Part No. 102 075, Air-termination rod 3 m. Part No. 105 530 with 3 concrete
bases weighing 17 kg each, Part No.102 010, Air-termination rod 3.5 m. Part No. 105
535 with 3 concrete bases weighing 17 kg each, Part No. 102 010

@ Consignes de sécurité
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Les travaux de montage ne peuvent étre réalisés que par un personnel spécialisé,
qualifié et formé, dans le domaine des systémes de protection contre la foudre.

Le montage de cet appareil n'est autorisé que dans le cadre des conditions et des
indications stipulées dans les présentes instructions de montage.

La pointe de capture doit étre controlé afin de s'assurer qu'il est bien complet et dans
un état conforme. En cas de dommage ou de tout autre défaut, la pointe de capture ne
doit pas étre mis en place !

Tout ajout de composant de fabrication ou de type différent est interdit et entraine la
nullité du droit a bénéficier de la garantie.

En cas de montage sur un batiment ou sur toute autre construction, les données
statiques de ces derniers doivent étre vérifiées.

Pointe captrice de 2,5 m, référence : 105 525, avec mit 3 socles en béton de 8,5 kg,
référence : 102 075, Pointe captrice de 3 m, référence : 105 530, avec mit 3 socles en
béton de 17 kg, référence : 102 010, Pointe captrice de 3,5 m, référence : 105 535, avec
mit 3 socles en béton de 17 kg, référence : 102 010

@ Indicaciones de seguridad

2 Los trabajos de montaje deben ser realizados Ginicamente por personal especializado
cualificado y capacitado.

2 Solo se permite el montaje en el marco de las indicaciones y condiciones mencionadas
en estas instrucciones de montaje.

S Sedeben controlar la integridad y el estado adecuado del soporte de la punta
captadora. Si la punta captadora presenta algtin dafio o algun tipo de defecto no se
debe instalar.

S No estd permitido integrar componentes de otro modelo o fabricante y, en su caso,
anularan el derecho a garantia.

> Para el montaje sobre edificios u otro tipo de construcciones es preciso comprobar sus
condiciones estaticas.

Punta captadora 2,5 m, art. n° 105 525 con 3 zdcalos de hormigon de 8,5 kg c/u art. n®
102 075, Punta captadora 3 m, art. n° 105 530 con 3 zécalos de hormigon de 17 kg c/u
art.n° 102 010, Punta captadora 3,5 m, art. n® 105 535 con 3 z6calos de hormigén de
17 kg c/u art.n® 102 010

@Sikkerhedsanvisninger

S Monteringsarbejderne mé kun gennemferes af dertil kvalificeret og fagkyndigt
personale med speciale i lynbeskyttelse.

2 Grundleeggende gelder, at monteringen kun méa foretages indenfor de i denne
monteringsvejledning naevnte retningslinjer og betingelser.

< Indfangeren kontrolleres mht. fuldsteendighed og korrekt fejlfri tilstand. | tilfeelde af
skader eller gvrige mangler ma indfangeren ikke opstilles!

< Tilfejning af komponenter af andet fabrikat eller type er ikke tilladt og vil medfere, at
garantien gdr tabt.

2> Ved montering pa bygninger eller andre konstruktioner skal de statiske forhold

kontrolleres.

Indfanger 2,5 m, Art.-nr. 105 525 med 3 betonsokler a 8,5 kg, Art.-nr. 102 075
Indfanger 3 m, Art.-nr. 105 530 med 3 betonsokler a 17 kg, Art.-nr. 102 010
Indfanger 3,5 m, Art.-nr. 105 535 med 3 betonsokler a 17 kg, Art.-nr. 102 010
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Vain ammattitaitoinen, koulutettu ukkossuojauksen tunteva ammattihenkilokunta saa
suorittaa asennustyot.

Aseknnus on sallittu ainoastaan tdssa asennusohjeessa mainittujen ohjeiden ja ehtojen
mukaan.

Sieppaustangon téydellisyys ja asianmukainen kunto on tarkastettava. Sieppaustankoa
ei saa pystyttad jos siind ndkyy vikoja tai muita puutteita!

Vierasvalmisteisten tai vierastyyppisten komponenttien liséaminen on kielletty ja johtaa
takuun raukeamiseen.

Kun jalusta asennetaan rakennusten tai muiden rakenteiden paélle, niiden staattiset
olosuhteet on tarkastettava.

Sieppaustanko 2,5 m, tuote-nro. 105 525 kolmella (3) betonisokkelilla a'8,5 kg,
tuote-nro. 102 075, Sieppaustanko 3 m, tuote-nro. 105 530 kolmella (3) betonisokkelil
la a7 kg, tuote-nro. 102 010, Sieppaustanko 3,5 m, tuote-nro. 105 535 kolmella (3)
betonisokkelilla a"17 kg, tuote-nro. 102 010
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@ Bezpecnostni pokyny

Ot epyacieg ouvappohdyneng emtpémetat va ekteNodvTal HOvo amo eCEIBIKEVPEVO, EKTTAISEVHEVO TEXVIKO
TIPOOWTIIKO Yla TV TIPOaTacia amé Kepavvoug.

H ouvappoléynon emtpémetat katd Bdon povo ota maiota Twv mpodlaypag@v Kat 6pwv

TIOU QVa@épovTal oTIC Tapouoeg 00nyie¢ cuvappoAdynong.

To (otio avdoyeong Ba mpémel va eheyyBei doov agopd T MANPOTNTA TOU Kal TN GUPPWYN HE TOUG
Kavoviopols katdotaor Tou. To LoTio avdoyeong dev Ba mpémel va TomoBeTeitat epoaov umdpyouv {npiég
1} hond ehattoparal

Hmpoabiikn aTolginv Tou KataokevaoTr 1 Tpitwy dev emTpémeTal Kal otV mepimTwon avtn

TadeL va LoxVEL N eyyonon.

Katéd tn ouvappohdynon oe ktipta 1y hotmég kataokevég Ba mpémel va eENéyxovTal Ta 0TATIKA TOUG
dedopiéva.

lotio avaoyeong 2,5 m, Kwd.mp. 105 525 pie 3 umodoyéc pumetov Twv 8,5 kg, Kwd.mp. 102 075

lotio avaoyeong 3 m, Kwd.mp. 105 530 pie 3 umodoyég pmetov twv 17 kg, Kwd.mp. 102010

lotio avaoyeong 3,5 m, Kwd.mp. 105 535 pie 3 umodoyéc pmetov twv 17 kg, Kwd.mp. 102010

@D Instrukcje bezpieczenstwa
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Prace montazowe powinien prowadzi¢ wytacznie wykwalifikowany personel i
wyszkolony w zakresie ochrony antyodgromowej.

Montaz jest dozwolony wytacznie w ramach wytycznych i warunkdw podanych w
niniejszej instrukcji montazu.

Zwod pretowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i prawidfowosci stanu.

W razie uszkodzen lub innych usterek zwodu pretowego stawiac nie wolno!

Zabrania sie dobudowywania komponentéw innych typéw niz dozwolone lub od innych
producentdw, gdyz prowadzi to do utraty uprawnien gwarancyjnych.

Przy rknontaiu na budynkach lub innych konstrukcjach nalezy sprawdzi¢ ich nosnosc i
statyke.

Zwod pradowy 2,5 m, nr art. 105 525 z 3 cokotami betonowymi po 8,5 kg, nr art. 102
075, Zwod pradowy 3 m, nr art. 105 530 z 3 cokofami betonowymi po 17 kg, nr art. 102
010, Zwod pradowy 3,5 m, nrart. 105 535 z 3 cokotami betonowymi po 17 kg, nr art.
102010

® Giivenlik uyarilan

S Montaz smi provadét pouze kvalifikovany a odborny personal proskoleny o ochrané S Montaj isleri sadece vasifli, egitimli yildinmdan korunma personeli tarafindan yapilabilir.
pred bleskem. S Montaj, esas olarak sadece bu montaj kilavuzunda belirtilen dngortiler ve sartlar

S MontéZ je v zasadé pripustna pouze v ramci pokynti a podminek uvedenych v tomto dogrultusunda yapilmalidir.
navodu k montazi. > Yakalama direginin eksiksiz olmasi ve nizami durumu kontrol edilmelidir.

2 Zkontrolujte, zda je zachytna ty¢ kompletni a zda je v dobrém stavu. Hasar veya bagka bir kusur durumunda yakalama diregi kurulmamalidir!

V pfipadé poSkozeni nebo jinjch vad nesmite zachytnou ty¢ instalovat! < Yabanci marka ve tipte bilesenlerin eklenmesi yasaktir ve garanti haklarinin diismesine

2 Pipojovani nekompatibilnich soucasti je nepfipustné a muze vést ke ztraté zaruky. yol acar.

< PfimontaZi na budovy ¢i jiné konstrukce je tfeba prekontrolovat jejich statické podmin < Binalar veya diger yapilar iizerinde montajda bunlarin statik kosullari kontrol edilmelidir.
ky. Yakalama diregi 2,5 m, Uriin No. 105 525, 8,5 kg 3 adet beton eteklikli, Uriin No. 102
Zachytnd ty¢ 2,5 m, vyr. €. 105 525 s 3 betdnovymi sokly a 8,5 kg, vyr. ¢. 102 075 075, Yakalama dlregl 3'm, Uriin No. 105 530, 17 kg 3 adet beton etekllkll Uriin No. 102
Zachytna ty¢ 3 m, vyr. €. 105 530 s 3 betdnovymi sokly a 17 kg, vyr. ¢. 102 010 010, Yakalama diregi 3,5 m, Uriin No. 105 535, 17 kg 3 adet beton etekllkll Uriin No.
Zé&chytna ty¢ 3,5 m, vyr. ¢. 105 535 s 3 betonovymi sokly a 17 kg, vyr. ¢. 102 010 102 010
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> Tlioboit caMOCTOATENbHbIi PEMOHT WA MOANGUKALIA U3AENNA BEAYT K NPEKPaLLEHto O JESBEE LT B e MR A B G R
rapaHTUIHbIX 06A3aTeNbCTB. sy A fE/NOE 85 a2

O Tlpu MOHTaXe Ha 35aHAX WK APYTUX KOHCTPYKLMAX IPOBEPUTS UX CTATHYECKIe XapaKTepUCTUKIL. ﬁ%ﬁﬁ; m ﬂﬂ; 105525, i 3 MRBETAEME, L 85k, K5
(TepxHeBOit MONHNEOTBOA 2,5 M, apTukyn 105 525 ¢ 3 6ETOHHbIMU OCHOBAHUAMM, KaXa0e BeCoM 8,5 . [ ” - - [

Kr, apTukyn 102 075, CrepHeBOi MOAHUEOTBOZ 3 M, apTukyn 105 530 ¢ 3 6ETOHHbIMI OCHOBAHUAMI, BERE 3m, S 105530, Hf 3 /MEEEHSE, B4 1T ke, KT
Kkaxzoe Becom 17 kr, aptukyn 102 010, CrepxxHeBoii MonHNeoTBOA 3,5 M, aptukyn 105 535 ¢3 102 010
6ETOHHBIMYU OCHOBAHUAMM, Kax foe Becom 17 kr, apTvkyn 102 010 EEEER 3.5 m, RS 105535, #F 3 MNMEEELILEE, FANL) 17 kg, RS
102 010
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rendelkeznek-e a szlikséges statikai adottsagokkal.

2,5 m-es felfogd rud, cikkszam 105 525, 3 darab 8,5-kg-o0s beton alappal, cikkszam 102
075, 3 m-es felfogo rad, cikkszam 105 530, 3 darab 17-kg-os beton alappal, cikkszam
102 010, 3,5 m-es felfogd rud, cikkszam 105 535, 3 darab 17-kg-os beton alappal,
cikkszam 102 010
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@ Blitzschutzsystem nach Eurocode dimensioniert. Weitere Informationen
finden Sie auf www.dehn.de
*Maximale Windgeschwindigkeit basierend auf landerspezifischen
Parametern fir Deutschland!

@ Lightning protection system dimensioned according to Eurocode. Further
information can be found on www.dehn-international.com
*Maximum wind speed based on the county-specific parameters for 310
Germany! 2R

@D Protezione contro i fulmini dimensionata secondo Eurocodice. Per
ulteriori informazioni consultare il sito www.dehn-international.com
*Massima velocita del vento sulla base di parametri specifici per la
Germania!

@ Dimensionnement du systeme de protection contre la foudre conforme a
I'Eurocode. Vous trouverez plus d'informations a |'adresse Internet
www.dehn-international.com

* Vitesse de vent maximale reposant sur les spécifications définies pour
I'Allemagne !

@D Bliksembeveiligingssyteem gedimensioneerd conform Eurocode. Meer
informatie vindt u op www.dehn-international.com
*Maximale windsnelheid gebaseerd op specifieke parameters voor Duitsland!

@ sistema de proteccion contra rayos dimensionado sequn el Eurocédigo. a16
Encontrara mas informacién en www.dehn-international.com
*Velocidad maxima del viento en base a los parametros especificos para
Alemania.

@@ Sistema de protecio contra raios dimensionado de acordo com o Eurocédigo.
Mais informag@es disponiveis em www.dehn-international.com
*Velocidade do vento maxima baseada em parametros especificos do
pais para a Alemanha! "

2500

@I® Lynafledningssystem udlagt iht. Eurocode. Naermere informationer findes
pa www.dehn-international.com
*Max. vindhastighed baserende pa landsspecifikke parametre for Tyskland! 022

@ Dimensionerat blixtskyddssystem enligt Eurocode. Ytterligare information
hittar du pa www.dehn-international.com
*Maximal vindhastighet baserat pa landerspecifika parametrar for
Tyskland!

@D Salamansuojajarjestelmd mitoitettu Eurocoden mukaisesti. Lisétietoa
[8ydat osoitteesta www.dehn-international.com
*Korkein sallittu tuulennopeus perustuen Saksan osavaltioiden parametreihin!

@ Avtikepauviko ovotnpa dlactdsewv katd Eurocode. MpdoBetes minpogopies Ba Ppeite
otn debBuvon www.dehn-international.com
*Méylotn TayVTnTa avépou PAcEL TOMKWY MAPARETPWY TTOU LoxUouv yla Ty [eppavia!

@ System ochrony przed piorunami wymiarowany wedtug Eurocode Dalsze

©022/16/10 (Al/AI/AI)

922/16/10 (Al/Al/Al)

informacje dostepne s na stronie www.dehn-international.com
*Maksymalna predko$¢ wiatru bazuje na parametrach typowych dla
Niemiec!

@ 5ystem ochrany pred bleskem dimenzovan podle Eurokédu. Dal3i
informace najdete na www.dehn-international.com
*Maximalni rychlost vétru na zakladé parametr( specifickych pro Némecko!

@@ Eurocode'ye uygun olarak boyutlandiriimis, yildinmdan korunma sistemi.
Daha fazla bilgi igin www.dehn-international.com
*adresini ziyaret edin Almanya icin llkeye 6zgli parametrelere gore
maksimum riizgar hizi!

‘ﬁ ©+*137 km/h

@ Pa3mepbl CUCTEMbI 3aLLUTBI OT MONHUN ONpeaeNeHbl cornacko OBLieeBponeiickum
CTPOUTENbHBIM TEXHUYECKM Kogekcam. bonee noapobHyto MHopMaLmto Bbl
HailzeTe Ha Be0O-caitte www.dehn-international.com

*MaKcumanbHas CKopoCTb BETPa YKa3aHa, UCXOAs U3 XapaKTepHbIx AnA lepmaHuy
napameTpoB.

@ F ARG R SRR R O A 1, A5 s
www.dehn-international.com L7
*E R R BT E R 2L

@ A villamvédelmi rendszer az Eurocode szerint van méretezve. Tovabbi
informéciok a www.dehn-international.com weboldalon

A =+185 km/h

*A maximalis szélsebesség a Németorszagra jellemz6 paramétereken

alapszik!
€@ KHGES AT LI MREHEIEE (Burocode) ISHEIL TRt
gﬁ :P%‘;C\ yE9, SOV TIE, www.dehn-international.com
ZILTEI N, * k% *
R A4~ L A >*185 km/h

4=




1210
o @16
3
B
@22
105 530**
@22/16/10 (Al/Al/AI)
123 430***
@22/16/10 (Al/Al/Al)

2*112 km/h

‘i %168 km/h

3500

922/16/10 (Al/Al/Al)

922/16/10 (V2A/AI/Al)

022

[>

< *95 km/h

)
[>

<*135 km/h

* %%

[>

2*167 km/h
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DE Fangstangen mit Betonsockel

GB Air-termination rod with concrete base
IT Aste di captazione con zoccolo in calcestruzzo
FR Pointes captrices avec socle en béton

NL Vangstangen met betonsokkel

ES Puntas captadoras con base de hormigén

PT Hastes de captagdo com sapatas de betdo

DK Indfanger med betonsokkel

SE Askledare med betongsockel

FI Sieppaustangot betonisokkelilla

GR lotia avaoyeong pie umodoxég pmetov

PL Prety wychwytowe z cokotem betonowym

CZ Jimaci tyce s betonovym podstavcem

TR Beton eteklikli yakalama direkleri

RU CrepxHeBble MOSHUEOTBOABI C GETOHHBIM OCHOBAHUEM
CN T BE ik e P sl 7

HU Villamharité rudak beton alapzattal

P vy — MR A E R

102 075

) 102 060

The air-termination system may not be
installed on metal roofs!

Die Fangeinrichtung darf nicht auf
Metalldachern verwendet werden!

concrete base / Betonsockel 8,5 kg

6l



DE Aufstellen der Fangstange und Anschluss
der Ableitung

GB Erecting the air-termination rod and connecting the
down conductor

IT Installazione dell'asta di captazione ed
allacciamento della calata

FR Mise en place de la pointe captrice et raccordement
de la dérivation

NL Opstellen van de vangstang en aansluiting van de
afleiding

ES Instalacion de la punta captadora y conexion del
descargador

PT Instalagdo da haste de captagdo e ligagdo da
derivacdo

DK Installation af indfanger og tilslutning af afledning

SE Uppstallning av askledaren och anslutning av
avledningen

FI Sieppaustangon pystytys ja liitantd johtimeen

GR TomoB¢tnon Tou (oTiou avdoyeon kat 6ovdean Tou aywyou
TIapoyETEVON

PL Ustawienie preta wychwytowego i podtaczenie
odprowadzenia

CZ |Instalace jimacich ty¢i a pfipojeni svodl
TR Yakalama direginin kurulumu ve tahliye baglantisi

RU YcraHoBka MOJTHUENpuUeMHIKa U nofcoeanHeHne
TOKOOTBOZAALLErO CMnycKa

CN R BHALERS] T4

HU A Villamharito rad felallitasa, a levezetés
csatlakoztatasa

P EEER G ORRE E L O E AR O

922/16/10
L: 2500 / 3000 / 3500

4xM10

4xM10 _
25 Nm {ﬁ((‘ .\\\’%"

N )

Tighten locking screws!
Lock with four nuts!

Arretierungschrauben festziehen!
Mit den vier Muttern kontern!

The down conductor is
connected via the rod clamp
on the tripod.

Der Anschluss der Ableitung
erfolgt ber die am
Dreibeinstativ angebrachte
Stangenklemme

B wo

@ 8-10 mm
Al 215 Nm

Niro 220 Nm
St/tZn 220 Nm =

=7




DE Anpassung des Neigungswinkels bis 10°

GB Adaptation of the inclination angle up to 10°
IT Adattamento dell'angolo di inclinazione fino a 10°
FR Ajustement de I'angle d'inclinaison jusqu‘a 10°
NL Aanpassing van de hellingshoek tot 10°

ES Adaptacion del angulo de inclinacion hasta 10°
PT Adaptacdo do angulo de inclinagdo até 10°
DK Tilpasning an haldningsvinklen op til 10°

SE Justering av fallvinkel upp till 10°

FI Kallistuskulman sovittaminen 10°:seen saakka
GR pocappoyn ¢ ywviag kKAiong éwg 10°

PL Dostosowanie kata pochylenia do 10°

CZ Sefizeni thlu néklonu do 10°

TR 10°'ye kadar egim agisinin uyarlanmasi

RU Perynuposka yrna yknoHa go 10°

CN fiiff l 8 & 107

HU A déléssz6g hozzdigazitasa 10°-ig

P ERHAEE L0 DAN D%

8le=

|
Loosen screws! / Schrauben lockern!

Screw tightly! I/ Festschrauben!
|




DE Fangstangen flir Metallddcher

GB Air-termination rods for metal roofs

IT Aste di captazione per tetti in metallo

FR Pointes captrices pour toits métalliques

NL Vangstangen voor metalen daken

ES Puntas captadoras para cubiertas metdlicas
PT Hastes de captagdo para telhados de metal
DK Indfangere til metaltag

SE Askledare for metalltak

FI Sieppaustangot peltikattoja varten

GR lotia avaoyeonc yia petalhikéc 0pogég

PL Prety wychwytowe do dachéw metalowych
CZ Jimaci tyCe pro kovové stfechy

TR Metal catilar icin yakalama direkleri

RU (repHeBble MONHNEOTBOAbI ANA META/UYECKMX KPbILL
CN T4 s R T A sl o

HU Villdmharitd rud fém tet6khoéz

P SRR

‘\“‘II"'II'

N M

The brace frame must be adjusted to the
profile clearance of the metal roof.

Das Strebengestell muss je
nach Profilabstand des Metalldaches
angepasst werden.

profile distance
[ Profilabstand N

( )
le——230 - 520 mm —»|

=9




DE Aufstellen der Fangstange

GB Setting up the air-termination rod
IT Installazione dell'asta di captazione
FR Mise en place de la pointe captrice
NL Opstellen van de vangstang

ES Instalacion de la punta captadora 922/16/10
PT Colocacdo da haste de captagdo L: 2500 / 3000 / 3500
DK Opstilling af indfanger

SE Uppstallning av uppfangarstang

FI Sieppaustangon pystyttdminen

GR TomoBétnon tou 0Tiou avdcyeong 0To £6apog
PL Postawienie preta piorunochronnego
CZ Postaveni kotevni vzpéry

TR Yakalama direginin kurulumu

RU YctaHoBKa cTepxHeBOr0 MofHUENpreMHuKa
CN EEFR B 2RI

HU A villamharité rdd feldllitdsa

P B S OEA

When using these four roof
conductor holders (clamps) for
the relevant roof profile, the
lightning current carrying
capability is 100 kA (10/350 ps).

Bei Verwendung dieser vier
Dachleitungshalter (Klemmen)
fur das entsprechende
Dachprofil ist eine
Blitzstromtragfahigkeit von
100 kA (10/350 ps) gegeben.

Arretierungschrauben festziehen!
Mit den vier Muttern kontern! A

10/



DE Anpassung des Neigungswinkels bis 10°

GB Adaptation of the inclination angle up to 10°
IT Adattamento dell’angolo di inclinazione fino a 10°
FR Ajustement de I'angle d'inclinaison jusqu‘a 10°
NL Aanpassing van de hellingshoek tot 10°

ES Adaptacion del angulo de inclinacién hasta 10°
PT Adaptacdo do angulo de inclinagdo até 10°
DK Tilpasning an haeldningsvinklen op til 10°

SE Justering av fallvinkel upp till 10°

FI Kallistuskulman sovittaminen 10°:seen saakka
GR pocappoyn ¢ ywviag kKAiong éwg 10°

PL Dostosowanie kata pochylenia do 10°

CZ Sefizeni hlu néklonu do 10°

TR 10°'ye kadar edim agisinin uyarlanmasi

RU PerynupoBka yrna yknoHa go 10°

CN fiiff Al = 10°

HU A d6léssz6g hozzéigazitdsa 10°-ig

P ERMAEEL0 AN DR

|
Loosen screws! / Schrauben lockern!

Screw tightly! |/ Festschrauben!
|
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Surge Protection DEHN + SOHNE Hans-Dehn-Str. 1 Tel. +49 9181 906-0
Lightning Protection GmbH + Co.KG. Postfach 1640 www.dehn-international.com
Safety Equipment 92306 Neumarkt

DEHN protects. Germany




