SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FR - Kabel snimace/akcniho PHCENIX
glenu CONTACT

1404191

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1404191|

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Kabel snimace/akéniho ¢lenu, 8-pdlovy, PUR bezhalogenové, ¢ernoseda RAL 7021, volny
konec vodice, na Zasuvka uhlova M8, kédovani: A, délka kabelu: 1,5 m

Vase vyhody
+ Jednodus$e a bezpecné: 100 % elektricky vyzkouSené zasuvné komponenty

+ Uspora mista — s mnohopdlovymi konektory

Obchodni data
Objednaci &islo 1404191
Ks/bal. 1 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 1 Kus
Prodejni kod AF1
Kaéd vyrobku AF1BGA
GTIN 4046356681131
Hmotnost/kus (v€etné obalu) 53,228 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 519
Cislo celni sazby 85444290
Zemé puvodu PL
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Technické udaje

Vlastnosti vyrobku
Typ produktu
aplikace
Pocet polu
Pocet kabelovych vyvodu
Stinéno
Kédovani
Izolaéni vlastnosti

Stupen znedisténi

Udaje o materialu

Trida hoflavosti podle UL 94
Material téla uchytky
Material kontakt

Material povrch kontaktu
Material drzak kontaktu

Material Sroubeni

Elektrické vlastnosti

Izolaéni odpor

Jmenovité napéti Uy

Jmenovity proud I
Mechanické vlastnosti

Mechanické udaje

Cykly zapojeni

Signalizace

Ukazatel stavu

Ukazatel stavu k dispozici
Data pfipojeni

PFipojeni vodice

Utahovaci moment
Konektor

Pfipojka 1

Provedeni

PHCENIX

CONTACT

Kabel snimace/akéniho €lenu
Standard

8

1

ne

A

HB

TPU, nesnadno vznétlivy, samozhasivy
CuSn

Ni/Au

TPU GF

Zinkovy odlitek, niklovany

=100 MQ
30 VAC
30VvDC
1,5A

=100

ne

ne

0,2 Nm (Konektor M8)

volny konec vodi¢e
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Pfipojka 2
Provedeni
Pocet polu

Druh kédovani

Kabel/vedeni

Délka vedeni

PUR bezhalogenovy ¢erny [PUR]

Rozmérovy vykres

Hmotnost vedeni

UL AWM Style

Pocet pola

Stinéno

Typ vedeni

Stavba vodice signalniho vedeni
Signalni vedeni AWG
Prafez vodice

Pramér zily, véetné izolace
Vnéjsi primér vedeni
Vnéjsi plast, material
vnégjsi plast, barva
Material vodic¢

Material vyplné

Material izolace zily

Dil¢i zila, barva

Sila stény izolace

Celkové zkrucovani

Stoupani celkového zkrucovani

Max. odpor vedeni

Izolaéni odpor

Kabel jmenovitého napéti

ZkuSebni napéti

Minimalni polomér ohybu, pevné polozeny
Minimalni polomér ohybu, flexibilné polozeny

Nejmensi polomér ohnuti, instalovany na pevno

CONTACT

Zasuvka uhlova M8

1,5m

31,4 kg/km

20549

8

ne

PUR bezhalogenovy ¢erny [PUR]
18x 0,10 mm

26

8x 0,14 mm? (Signalni vedeni)

1 mm £0,02 mm (Signalni vedeni)
5,10 mm £0,15 mm

PUR

CernoSeda RAL 7021

Cisty pramen Cu

PE

PP

bila, hnéda, zelena, Zluta, $eda, rizova, modra, ervena
2 0,21 mm (Signalni vedeni)

2 0,38 mm (Vngjsi plast)

8 Zil kolem vyplné k jadru

58 mm

139 Q/km (pfi 20 °C)

1 GQ*km (pfi 20 °C)

<300V AC

> 3000 V AC (Test Spark)

5xD

10xD

25,5 mm
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Nejmensi polomér ohnuti, pohyblivé instalovany 51 mm

Dynamicka zatizitelnost (v ohybu) Cykly ohybu maximalni: 4000000, Polomér ohnuti: 51 mm,
Draha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychleni: 10
m/s?

Bezhalogenovost podle DIN VDE 0472 ¢ast 815
podle DIN EN 50267-2-1

Odolnost vuéi plameni dle UL 758/1581 (horizontalni)
podle UL 758/1581 FT2

Odolnost vuci olejim podle EN 60811-2-1, 168 h pfi 100°C

Jina odolnost odolné proti hydrolyze a mikrobtm

odolné vici morské vodé

nizkoadhezni

odolny vuci otéru

podminéné odolné viéi UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A)
Teplota prostredi (provoz) -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné ulozeni)

-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé ulozeni)

Podminky okolniho prostfedi a Zivotnosti

Okolni podminky

Kryti IP65
P67
P68
Teplota prostredi (provoz) (Zastrcka/zasuvka) -25 °C ... 85 °C (Zastreka/zasuvka)

Normy a predpisy

M8
Oznacéeni normy Konektor M8

Normy/pFedpisy IEC 61076-2-104
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Vykresy

Vykres v méfitku

910
AN

210

Zditka M8 x 1, uhlova

Obsazeni polt zasuvky M8, 8podlova, pohled ze strany zasuvky
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Schéma zapojeni
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Obsazeni kontaktl zditky M8
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Schvaleni

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/140419]

Q Seznam UL
ID schvaleni: FILE E 221474

Jmenovité napéti Uy Jmenovity proud Iy Prarez AWG Prifez mm?
30V 1,5A - -

,Q cUL Listed
ID schvaleni: FILE E 221474

Jmenovité napéti Uy Jmenovity proud Iy Prafez AWG Prifez mm?
30V 15A - -

HI[ EAC-RoHS
ID schvaleni: RU D-DE.HB35.8.00387
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Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0 27060311
ECLASS-15.0 27060311
ETIM
ETIM 9.0 EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0 26121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Splnuje pozadavky dle smérnice RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Upozornéni na kandidatni latku REACH (€. CAS)

EF3.0 Zména klimatu
CO2e kg

Phoenix Contact 2025 © — VSechna prava vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com

CONTACT

Ano, Zadna Fizeni o vyjimkach

EFUP-E

Zadné nebezpedné latky nad limitnimi hodnotami

Zadna latka s hmotnostnim podilem vy$3im nez 0,1 %

1,173 kg CO2e
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