Ny
BELIMO Technicky list 22CT-14H
Kabelové cidlo teploty
Aktivni Eidlo (4...20 mA) pro méFeni teplot v
potrubi a vzduchotechnickych aplikacich.
Zahrnuje sondu z nerezové oceli a kabel. IP65 /
NEMA 4X tfida krytf.
WARRANTY
PFehled typl
Typ Vystupnisignél pro aktivn Délka kabelu Délka sondy Priimér sondy
teplotu
22CT-14H 4..20 mA 2m 50 mm 6 mm
Technicka data
Elektrickd data  Jmenovité napéti DC24V
Funk¢ni rozsah DC13.5..26.4V
Pfikon DC 0.5W
Elektrické pripojeni Zasuvna pruZinova svorkovnice max. 2.5 mm?
Kabelovy vstup Kabelova priichodka s odlehcenim tahu 26...8
mm
Funkenfdata Médium Vzduch
Voda
Vicerozsahovy 8 volitelnych méficich rozsaht
Proudovy vystup 1x 4...20 mA, max. odpor 500 Q
Data mé&feni Mérené hodnoty Teplota
Specifikace teploty aktivnf  Technologie snimaciho prvku Vychazi z Pt1000 tfida AA

Nastaveni méficiho rozsahu teploty

Aktivni €idlo: volitelny rozsah

Pozor: Uvedeny maximalni méfici rozsah
neznamena pripustnou teplotu kapaliny pro
senzor. Maximalni teploty kapaliny jsou
uvedeny v bezpecnostnich udajich.

Nastaveni Rozsah [°C] Rozsah [°F] Vyrobni

nastaveni
SO -50...50 -30...130
S1 -10...120 0...250
S2 0..50 40...140
S3 0...250 30...480
S4 -15...35 0...100
S5 0...100 40...240
S6 -20...80 40...90
S7 0..160 0...150

Pfesnost teploty

+0.5°C @ 21°C [+0.9°F @ 70°F] @ méficiho
rozsahu nastaveni S2 a S4

Dlouhodoba stabilita

+0.04°C p.a. @ 21°C[+0.07°F p.a. @ 70°F]
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Technicka data

Specifikace teploty aktivnf  Casova konstanta T (63%) v potrubi S jimkou A-22P-A.. a tepelnou vodivou pastou
Typicky 7 s s mosaznou jimkou
Typicky 9 s s ocelovou jimkou

Casové konstanta T (63%) ve VZT kanalu Typicky 155s @ 0 m/s
Typicky 355 @ 3 m/s
Bezpetnostnidata Ochranna tfida IEC/EN I1I, ochranné velmi nizké napéti (PELV)
Zdroj energie UL Class 2 Supply
Stupen kryti IEC/EN IP65
Stupen kryti NEMA/UL NEMA 4X
Pouzdro UL Enclosure Type 4X
ProhlaSeni o shodé EU CE oznacleni
Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1
Standard kvality IS0 9001
Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni 0.8 kv
Stupen zneciSténi 3
Vihkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
Okolni teplota -35...50°C [-30...120°F]
Teplota kapaliny -50...180°C [-60...355°F]
Teplota povrchu pouzdra Max. 70°C [160°F]
Materiadly Pouzdro Pouzdro: PC, oranZova

Spodni: PC, oranZova
Tésnéni: NBR70, Cerna
Odolnost proti UV zareni

Kabelové priichodky PA6, Cerné
Montazni deska PC, Seda RAL 7001

Bezpecnostni pokyny

systémech a nesmi byt pouZivan mimo specifikovanou oblast pouziti. Neopravnéné tpravy
jsou zakazany. Produkt nesmi byt pouZzivan ve spojeni s jakymkoli zafizenim, které v pripadé
poruchy mUze ohrozit lidi, zvifata nebo majetek.

f Pristroj byl navrZen pro poufziti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich

Pred instalaci se ujistéte, Ze je odpojeno veSkeré napajeni. Nepfipojujte se k Zivému/béZicimu
zafizeni.

Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrzeny vSechny
platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

Pfistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

Poznamky

Obecné pozndmky ohledné ¢idel  Pri pouziti dlouhych pfipojovacich vodicd (v zavislosti na pouZzitém prarezu) mdze byt vysledek
méreni zkreslen kvdli poklesu napéti na bézném vodici GND (zplsobenému napétovym
proudem a odporem vedeni). V tomto pfipadé musi byt k ¢idlu pfipojeny 2 draty GND - jeden
pro napajeci napéti a jeden pro méfici proud.

Senzory s prevodnikem by mély byt vzdy pouZivany ve stfedu méficiho rozsahu, aby nedoslo k
odchylkam v koncovych bodech méreni. Okolni teplota elektroniky snimace by méla byt
udrZovéana konstantni. Pfevodniky musi byt provozovany pfi konstantnim napajecim napéti
(+0,2 V). PFi zapnuti / vypnuti napajeciho napéti je tfeba zabrénit mistnimu prepéti.
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Poznadmky

Vznik tepla vlivem elektrického ztrdtového
vykonu

Zahrnuté dily

PrisluSenstvi

Volitelné pfisluSenstvi
Volitelné pfisluenstvi vzduch

Doporudené piisluSenstvi voda

Technicky list 22CT-14H

Pozndmka: Vznikajici tah vede k lepSimu odvédén( disipativni energie na &idle. Pfi mé&feni
teploty tedy miiZe dojit k Casové omezenym fluktuacim.

Cidla teploty s elektronickymi sou¢astkami maji vidy ztratovy vykon, ktery ovliviiuje méfeni
teploty okolniho vzduchu. Rozptyl v aktivnich teplotnich ¢idlech ukazuje linedrni narGst s
rostoucim provoznim napétim. Pfi méFeni teploty by mél byt brén v ivahu ztratovy vykon.
konstantni hodnoty offsetu. Vzhledem k tomu, Ze Cidla Belimo pracuji s promé&nnym
provoznim napétim, Ize z technickych ddvodd vyroby uvaZovat pouze jedno provozni napéti.
Ménice 0...10 V / 4...20 mA maji standardni nastaveni provozniho napéti DC 24 V. To znamena,
provoznich napéti bude offset chyba zvySena zménou ztraty vykonu elektroniky Cidla. Pokud
by bylo nutné provést pozdé;jsi nastaveni pfimo na aktivnim ¢idle béhem pozdé&jSiho provozu,
Ize to provést pomoci nasledujicich metod sefizeni.

- Pro cidla s NFC nebo dongle s odpovidajici aplikaci Belimo

- Pro ¢idla s trimrem na desce cidla

- Pro sbérnicova Cidla pFes rozhrani sbérnice s odpovidajici softwarovou proménnou

Popis Typ
Montazni deska S pouzdro A-22D-A09
Hmozdinky

Srouby

Popis Typ

—_

PFipojovaci adaptér flex hadice, M20x1.5, pro kabelovou priichodku 1x 6 A-22G-A01.
mm, Baleni 10 ks.

Popis Typ
Montdzni pfiruba pro sondu cidla 6 mm, aZ do max. 120°C [248°F], Plast A-22D-A03
Montazni pfiruba pro sondu ¢idla 6 mm, do max. 260°C, Mosaz A-22D-A05
Popis Typ
Teplotni jimka Nerezova ocel, 50 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A06
Teplotni jimka Nerezova ocel, 100 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A08
Teplotni jimka Nerezovd ocel, 150 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A10
Teplotni jimka Nerezova ocel, 200 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A12
Teplotni jimka Nerezova ocel, 250 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A29
Teplotni jimka Nerezova ocel, 300 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A14
Teplotni jimka Nerezova ocel, 450 mm, G 1/2", SW27 A-22P-A16
Teplotni jimka Mosaz, 50 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A18
Teplotni jimka Mosaz, 100 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A20
Teplotni jimka Mosaz, 150 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A22
Teplotni jimka Mosaz, 200 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A24
Teplotni jimka Mosaz, 250 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A30
Teplotni jimka Mosaz, 300 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A26
Teplotni jimka Mosaz, 450 mm, R 1/2", SW22 A-22P-A28
Teplovodiva kapalina A-22P-Ad44
Redukce, Nerezova ocel, G 1/4" (vnéjsi zavit) pro 6 mm, s Feznym A-22P-A45
krouzkem

Studena bariéra, Plast, L 50 mm, pro jimku A-22P-A.. A-22P-A51
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Schéma zapojeni
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Nastavenim propojky lze upravit nasledujici méfici rozsahy:

Nastaveni Rozsah [°(C] Rozsah [°F] Vyrobni nastaveni
SO -50...50 -30...130

S1 -10...120 0...250

S2 0..50 40...140

S3 0...250 30...480

S4 -15...35 0...100

S5 0...100 40...240

S6 -20...80 40...90

S7 0...160 0...150
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BELIMO

Rozméry

Technicky list 22CT-14H
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V/ 4
BELIMO

Rozméry

Typ Délka sondy Hmotnost
22CT-14H 50 mm 0.20 kg
DalSi dokumentace

* Pokyny pro instalaci
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