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Podrobnosti o produktu

TX3 LEGRAND

TX3 JISTIC; 3 POLOVY: CHAR. C; 2A 10000A
REF. 404215 | 404215 | EAN. 3414970394255

\ \ Py o ® -
N — | Termomagneticky jisti¢ pro ochranu elektroinstalace pred
‘( ‘W pretizenim a zkratem.M(zZe byt také pouzit k ovladani a
B E odpojeni instalace.
! (021‘/./ > Stranka s podrobnostmi o produktu
\l 609"' . ’

Hlavni popis:
Pop Produkt +

Termomagneticky jisti¢ pro ochranu elektroinstalace pred pretizenim a
zkratem.MUzZe byt také pouzit k ovladani a odpojeni instalace.

Vyhody instalace

Vlastnosti produktu: o Vybaveno specidlni svorkou na listu DIN na spodni
strané, kterd umoziuje nezavislé vyjmuti tohoto
vyrobku, kdyz je ptipojnice vidlice napéjejici fadu

stale na misté.

o Vypinaci schopnost 10000 A podle normy IEC 60898-1 pro
domovni instalace. Vypinaci prah v pfipadé zkratu mezi 10
A a 20 A (kfivka C mezi 5In a 10 In).

e Muze byt pfipojen bud' médénym kabelem, kolikovou

o . . - Vyhody pfi pouzivani
pfipojnici (horni nebo spodni strana) nebo vidlicovou y yprp

pfipojnici (spodni strana).

Chranéno proti pevnym télestim vétsim nez 12,5 mm
("prstotésné"): IP20 podle normy IEC/EN 60529.Maximalni
Uroven omezeni propustné energie (tfida omezeni energie

o Je vybaven drzakem stitkd, ktery umoziiuje jasnou,
viditelnou a pohodInou identifikaci obvodu.Indikace
zapnuti a vypnuti vyti§téna na rukojeti na ¢erveném,
resp. zeleném pozadi pro snadnou identifikaci stavu

3 podle normy IEC 60898-1). MCB.

e Lze vybavit pomocnymi zafizenimi a pfislusenstvim
Legrand DX3.Lze pfipojit k hlinikovému kabelu pomoci
prislusenstvi Legrand DX3 €. 4 063 10.

e Tento pfistroj splfiuje pozadavky na omezeni latek a byl
navrzen s ohledem na Zivotni prostredi.

Doporuéeni / Omezeni

e Tento vyrobek by mél byt instalovan v souladu s
instalacnimi pfedpisy, nejlépe kvalifikovanym elektrikarem.
Nespravna instalace a/nebo nespravné pouzivani mize
vést k nebezpeci Urazu elektrickym proudem nebo
pozaru.Pred provedenim instalace si pre¢téte ndvod k
pouziti a zohlednéte konkrétni misto montaze
vyrobku.Zatizeni neotevirejte, nedemontujte, neménte ani
neupravuijte, s vyjimkou pfipadd, kdy to vyslovné vyzaduji
pokyny. VSechny vyrobky Legrand musi otevirat a
opravovat vyhradné pracovnici vy$koleni a schvaleni
spoleénosti Legrand. Jakékoli neautorizované otevieni
nebo oprava zcela rusi veSkeré zavazky a prava na
vyménu a zaruky.Pouzivejte pouze prisluSenstvi znacky


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/tx3-jistic-3-polovy-char-2a-10000a-404215
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/tx3-jistic-3-polovy-char-2a-10000a-404215
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Caractéristiques techniques

Vestavna hloubka
Vypinaci charakteristika
Pocet p6li (celkem)

Pocet zabezpeéenych péli
Jmenovity proud
Jmenovité napétf

Jmenovité izola¢ni napéti Ui

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp

Jmenovita zkratové vypinacf schopnost Icn podle EN

60898 prfi 230 V

Druh napéti

Jmenovitd zkratové vypinaci schopnost Icn podle EN

60898 pfi 400 V

Frekvence (Min-Max)

Trida omezeni proudu

MontaZ pod omitku

Soubézny neutralni vodi¢
Stupefi znecisténi

Mozno doplnit pfidavna zafizeni

Sitka v po&tu modulovych mist

Dokumentace

Technicka dokumentace

E  FO1900EN-01.pdf | PDF (2.18Mo)

Certifikaty

E  Slovak Cert-IT-21566 | (0.27Mo)
El  slovak Cert-IT-21566 | (0.66Mo)
El  VDE-40042812 | (0.68Mo)

E  oc/cB-IT-21566 | (0.4Mo)

El  Slovak Cert-IT-21566 | (1.59Mo)
E  PEP | PDF(0.78Mo)

&

Slovak Cert-N.10-42601 | (0.66Mo)

44 mm

2A

400 V

500 V

4 kv

16 kA

AC

10 KA

50-60 Hz

Ano

Ne

Ano

Stupen kryti (IP)

Nevybusné

R4azova pevnost

Max. teplota skladovani (Min-Max)

Jmenovité napéti (Min-Max)
Smér elektrického napéajen(
Oznaceni svorek

Barva

Cislo RAL

Bez halogenti

ZpUsob pfipojeni

Typ pFipojenf

Textové pole/popisovaci plocha

Zplsob montéaze

2D / 3D objekty
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IP20

Ne

53.1 mm

88 mm

77.8 mm

1K02

-40-70 °C

240-415V

Z vrchu nebo ze spodni strany

Ne

7035

Ano

Sroubova svorka
Pfipojnice a kabel
Ano

DIN lista

403551.dwg | DWG (0.27Mo)


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01900EN-01.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/403551.dwg
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGSGHPYCJR.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGUTFGMQUV.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGTPLCBIHQ.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGLNMKXQAQ.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGRDGZIKUJ.PDF
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/LGRP-00763-V02.01-EN.pdf
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGHDHEHPRT.PDF
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