K BIS Pislugenstvi k upevnéni

BIS Nosnikové svorky Model C

pro nosniky az do 28 mm

Vlastnosti a vyhody

B pro pevné upevnéni na ocelové
konstrukce bez svafeni a vrtani
B podle VdS - pravidel, by méla byt pouzita
bezpecnostni paska pfi podpore potrubi
DNB5 a vice
B Sroub odpovidd DIN 933 pevnostni tfida
8.8,utahovaci bod s poharovym prstencem
odpovida EN ISO 4753 a utahovaci matice
B material: nosnikova svorka je z litiny;
Sroub z tvrzené oceli, matice z oceli,
zinkovano
B podivejte se také: BIS Bezpe¢nostni paska
(strana K 20 06)

Vyr. ¢ Kod A R G |B|H|SW1| Faz|FM |UL |VdS | M.Bal.
(mm) (mm) (mm) | (mm) (N)
600 3206 | TKN8-M6 <18 M6 M8 [38|35| 13 | 1200|- UL |- 50
6003 006 |TK10-M6 <23 M6 M10| 50 [ 45| 17 | 2500 - UL |- 50
600 3208 | TKN8-M8 <18 M8 M8 [38|35| 13 | 1200|- UL |VdS 50
6003 008 | TK10-M8 <23 M8 M10({50 (45| 17 | 2500 - UL | VdS 50
6003010 |[TKN10-M10 <20 M10 M10| 44 (42| 17 | 2500 |FM | UL |VdS 50
6003310 |TK16-M10 <28 M10 M12|58 58| 19 | 2500|FM | UL |VdS 25
6003012 |TK12-M12 <26 M12 M10| 58 |54 | 17 | 3500|FM | UL |VdS 25
6003016 |TK16-M16 <28 M16 M12{58 58| 19 | 5500|FM [UL |VdS 25
6003908 | TK10-D9 <23 @9 mm |M10|50|45| 17 | 2500]|- UL |VdS 50
6003910 |TKN10-D11 <20 @11 mm |M10| 44 | 42| 17 | 2500 |FM | UL |VdS 50
6003911 |TKN10-D11-B  [<20| @ 11 mm [M10|44 42| 17 | 2500 |FM |- |VdS 10
6003912 |TK12-D13 <26| @ 13 mm |[M10| 58|54 | 17 | 3500 |FM |UL |VdS 25

VWrobky s kodem koncicim na -B jsou baleny v plastovém sdcku.
Utdhnéte stavéci Sroub rukou a pouzijte ddle 1/2 otoceni s klicem.Utdhnéte opacny ofech rukou a
pouZzijte ddle 1/8 otoceni s klicem.Certifikdty jsou dostupné na pozdddni.
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