v S’? N Er EVS - Elektronické vstupni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

9161141
Access Unit M 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC- 3m Eth cable

Kéd zbozi: 2309-194

Rozmeéry: 50 x 133 x 27 mm

Prostredi: venkovni, IP55, -40 az
60°C, IK07

Znacka: 2N

Zaruka: 60 mésicl

Access Unit M je pristupova jednotka vybavena cteckou RFID karet. Multifrekvencni ¢tecka RFID karet ¢te 125kHz i
13,56MHz. Podporuje mobilni NFC. Kabel pro pfipojeni ma délku 3m.

Technické parametry

Typ zafizeni: Pristupova jednotka
Modularita: Ne
Montaz: Povrchova
Barva: Cernd
Stupen kryti: IP55
Mechanicka odolnost: IK07
Napajeni: PoE (802.3af)
externi 12 V DC/1 A
Konektivita: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX RJ-45 male (2,9m pigtail)
Vystup pro dverni zamek: 2 (1x relé, 1x napét'ovy vystup)
Napajeni zamku: z PoE / z ext. napajeni

Digitalni vstupy: 2 (napét'ové i bezpotencialové)



Tamper:
Moznost Bluetooth:

Moznost RFID:

Moznost klavesnice:

Moznost biometrie:

Moznost displeje:

Integrovany

Ne

Ano, ¢tecka 125 kHz + 13,56 MHz
Ne

Ne

Ne



