List technickych udaju
Zasuvka 0°, se zemnicim kolikem, jednoducha

Art.-Nr. 6120154

Zasuvka se zemnicim kolikem Jednoduchd, 0°, se zvySenou ochranou proti nebezpecnému dotyku
a nasuvnymi svorkami, 2pol., 16 A, 250 V™, se spojovacimi svorkami dle IEC 60884-1.

- Polykarbonat

Dalsi text k vyrobku 2 K instalaci do kanal(i Rapid 45, pistrojovych kanalli, instalacnich sloupkd, podlahovych
systémd a deskbox(.

C.wyr. 6120154

Typ STD-FO ROR1

Rozmér 250V, 10/16A

Barva oranzova

Cislo RAL 2004

Material Polykarbonat

Zkratka materidlu PC

Nejmensf prodejni mnozstvi 1,00 kus

Hmotnost 4,00 kg/100 ks
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Sitka

Vyska

Hloubka

Uzamykatelné provedenf
Druh pfipojeni

Provedeni

Provedeni

Provedeni povrchu
Provedeni

Pocet polli

Pocet jednotek

Pocet moduld (u moduldrni
konstrukce)

Pocet spinatelnych zdsuvek
Vlyhazovaci mechanismus
Zpisob upevnéni
Popisové pole

Provozni teplota

Ochrana proti chybnému
proudu

Pro ztizené podminky (dle VDE)
Bez obsahu halogent
Izolovana montdz

Clonka

Odkldpéci viko

Kddovani

Kontrolka

S vypinacem

S jemnou pojistkou

S funkénim osvétlenim

S orientacnim osvétlenim
Zplisob montaze
Jmenovité napéti
Jmenovity proud

Stupen kryti

Provedeni zasuvek

Uhel zasuvek
Transparentni

Prepétovd ochrana
Otocend centrdini viozka

45,00 mm
45,00 mm
39,00 mm

0

Nésuvnad svorka
Jednoducha, 0°

Matny

Kolicek ochranného kontaktu
2,00

1,00

0,00

0,00
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