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1 Uvod

V této instalacni pfirucce se slovo ,topny prvek”
pouziva jak pro topné kabely, tak pro topné rohoze.

Pokud jsou pouzita slova ,topny kabel” nebo ,topna

rohoz", pfislusné informace se tykaji pouze uve-
deného typu topného prvku.

Za dimenzovani, vybér vyrobkd, instalaci a uvedeni
do provozu konkrétni aplikace odpovida autori-
zovana montazni firma.

Systémy vyuzivajici topné prvky nebo termostaty
zakoupené koncovym uzivatelem musi byt pred
uvedenim do provozu schvéleny autorizovanym
elektrikarem.

+  Schvaleni zahrnuje typ, rozméry, instalaci a
pfipojeni topného prvku.

«  Schvaleni zahrnuje typ, rozméry, ptipojeni a
nastaveni termostatu, ktery fidi topny prvek.

«  Dbejte na to, aby déti nemanipulovaly s to-
pnym prvkem.

«  Tento topny prvek mohou pouzivat déti od 8
let a starsi. Ddle osoby télesné postizené, osoby
se snizenym smyslovym vnimanim, mental-
né postizené osoby a osoby s nedostatkem
zkusenosti ¢i znalosti jej mohou pouzivat pouze
pod dozorem nebo po dikladném predvedeni
bezpecného pouzivani a za predpokladu, ze
jsou schopné rozpoznat hrozici nebezpeci.

. Cisténi a béznou udrzbu by nemély provadét
déti bez dozoru.

V této instalacni pfirucce je popsano pouze pouziti
topnych prvkud v systémech podlahového vytapéni.

«  Podle normy IEC 60335 se rohoze nesmi insta-
lovat do kovové podlahy nebo akumula¢nich
kamen.

« Rohoze musi byt pIné zapustény minimalné
do hloubky 5 mm v pfipadé betonu, potéru,
lepidla na dlazdice ¢i v podobnych pfipadech
véetné dlazdic.

1.1 Bezpecnostni pokyny




Topny prvek nikdy nefezte ani nezkracujte.
«  Prefiznutim topného prvku je zrusena zéruka.

«  Zkratit Ize v pfipadé potieby pouze studené
vedeni.

Instalace prvkaG musi byt vzdy provedena ve
shodé s mistnimi stavebnimi predpisy a s pravid-
ly pro elektroinstalace, a také musi byt dodrzeny
pokyny uvedené v této prirucce.

«Jakykoli jiny zptsob instalace muze narusit
funkénost topného prvku nebo muze dojit ke
vzniku bezpecnostniho rizika a zneplatnéni
zaruky.

Topné prvky musi vzdy zapojovat autorizovany
elektrikaf s pomoci pevného pfipojeni.

« Predinstalaci a provadénim servisu musi byt
odpojeno napajeni vsech el. obvoda.

«  Veskera stinéni topnych prvk{ musi byt
uzemnéna ve shodé s mistnimi predpisy pro
elektroinstalace a pfipojena k proudovému
chranici.

+  Lze pouzit proudovy chrani¢ max. 30 mA.

- Topné prvky musi byt pfipojeny prostrednic-
tvim spinace, ktery odpojuje vsechny pdly.

« Topny prvek musi byt vybaven spravné
dimenzovanou pojistkou nebo jisticem podle
mistnich predpis(.

1. Topny kabel Piipojeni
2. Termostat - Faze-hnédy
3. Cidlo + Nulovy vodic -
Lo modry
4. Displej
Proudovy chranic +  Ochranny vodi¢
3. Proudovy chranic (stinéni) - zeleno-
6. Polovy prepinac Fluty
7. Pojistka

Pfitomnost topné rohoze musi byt
-« oznacena pfipevnénim vystraznych napist
nebo oznaceni u el. spojli nebo ¢asto a zfetelné
podél vedeni;

« poinstalaci uvedena ve veskeré dokumentaci k
elektroinstalaci.



Nikdy nepiekracujte maximalni tepelnou hustotu
(W/m? nebo W/m) pro danou aplikaci.

1.2 Pokyny k instalaci

Peclivé pripravte misto instalace, tj. odstrarite
ostré predméty, necistoty a podobné.

Méite ohmicky odpor a izola¢ni odpor pred insta-
laci a pravidelné béhem instalace.

N

Neukladejte topné prvky pod zdi a pevné
prekazky. Potfebnd vzdéalenost je min. 6 cm.

Na topné prvky nepokladejte izolacni material,
jiné zdroje tepla a dilata¢ni spoje.
Topné prvky se nesmi vzajemné dotykat a kfizit a

nesmi se dotykat a kfizit s jinymi topnymi prvky.
Musi byt po plose rozmistény rovhomérné.

=

Topné prvky — a zejména jejich pfipojeni — musi
byt chranény pfed namahanim a pfislusnym
napnutim.

Topné prvky a cidla musi byt instalovany ve
vzdalenosti min. 30 mm od vodivych ¢asti budovy,
napt. vodovodnich trubek.



Podlahové ¢idlo je povinné a musi byt pfipojeno k
termostatu omezujicimu teplotu podlahy na max.
hodnotu 35 °C.

Je tfeba kontrolovat teplotu topného prvku a
prvek ve venkovnich aplikacich neprovozovat pfi
teploté okoli vyssi nez 10 °C.

«  Skladujte na suchém, teplém misté pfi
teplotach v rozmezi +5 °C az +30 °C.

2 Instalace krok za krokem

Vzdélenost mezi kabely je vzdalenost v centimetrech
od stfedu jednoho kabelu ke stfedu dalsiho kabelu.

N~

Plocha [m?]

C-C = 100
[em] Délka kabela [m] <™

nebo
Vykon kabell [W/m]

C-Clem] = . > x100cm
Tepelna hustota [W/m?]

Max. vzdalenost mezi kabely
«  Tenka podlozi (< 3cm)-10cm

« Prdmér ohybu topného kabelu musi ¢init
alespon sestinasobek praméru kabelu.

. Skutecna délka kabelu se muze lisit o +/-2 %.

230V/400V

C-Clecm] 5 75 | 10 | 125 | 15
W/m? pfi 6W/m | 120 | 80 | 60 48 | 40
W/m? pfi T0W/m | 200 | 130 | 100 | 80 | 67

W/m? pfi 18 W/m - - 180 | 144 | 120
W/m? pfi 20 W/m - - 200 | 160 | 133
2.1 Planovani instalace

Nakreslete si nacrtek instalace s nasledujicimi
polozkami:
«  rozmisténi topnych prvkd

«  studené vedeni a pfipojeni

«  rozvodna krabice/kabelova spojka (je-li
pouzita)

+  didlo

«  spojovaci krabice

+  termostat



Nacrtek si ulozte.
«  Znalost pfesné polohy téchto komponent
usnadni nasledné odstranovani potizi a opravy
vadnych prvka.

Dodrzujte nasledujici pravidla:
«  Dodrzujte viechna pravidla - viz ¢ast 1.2.

«  Dodrzujte spravnou vzdalenost mezi kabely
(plati pouze pro topné kabely) - viz ¢ast 2.1.

«  Dodrzujte pozadovanou hloubku instalace
a nezapomeiite na pfipadnou mechanickou
ochranu studeného vedeni podle mistnich
predpisu.

+  Pokud instalujete vice topnych prvkd, nikdy
nezapojujte vodice do série, ale vedte veskera
studena vedeni do spojovaci krabice paralelné.

«  Dva nebo vice topnych prvk{ Ize nainsta-
lovat do jedné mistnosti, ale neni mozné
nainstalovat jeden topny prvek pres dvé
nebo vice mistnosti.

«  Vsechny topné prvky v jedné mistnosti musi
mit stejnou tepelnou hustotu (W/m?), po-
kud nejsou pfipojeny k riznym podlahovym
¢idlm a termostatam.

« U jednovodicovych kabell musi byt obé stu-
dena vedeni zapojena do spojovaci krabice.

2.2 Pfiprava prostoru instalace

- Pokud je to zapotiebi, odstrarte veskeré
pozUstatky po starych instalacich.

. Zajistéte, aby byl instala¢ni povrch rovny, stabil-
ni, hladky, suchy a cisty.
- Vpfipadé potieby vypliite mezery kolem
trubek, odtoku a stén.

« Nesmi byt pfitomny zadné ostré hrany, necisto-
ty nebo cizi predméty.

3 Instalace topnych prvku

Nedoporucujeme provadét instalaci topnych prvku
pfi teplotach pod -5 °C.

Pfi nizkych teplotach mohou topné kabely ztuhnout.
Po rozbaleni topného prvku ho kratce pripojte k
sitovému napdjeni, aby kabel pted pfipevnénim
zméknul.

Méieni odporu
Béhem instalace méite, kontrolujte a zaznamenave-
jte odpor topného prvku.

« povybaleni
+  po pripevnéni topnych prvka
«  po dokonceni instalace



Pokud ohmicky odpor nebo izola¢ni odpor neod-
povida uvedenym hodnotam, topny prvek je nutno
vymenit.

« Ohmicky odpor musi byt z intervalu -5 az +10 %
uvedené hodnoty.

« Izola¢ni odpor musi byt > 20 MQ po jedné
minuté pfi min. 500V DC.

Dodrzujte vsechny pokyny a pravidla uvedené v
castech 1.1 a.

Topné prvky
« Umistéte topny prvek do vzdalenosti min-
imalné poloviny vzdalenosti mezi kabely od
prekazek.
«  Topné prvky musi byt vzdy v dobrém kontaktu
se zalévaci hmotou (napt. betonem). Podrobné
informace viz ¢ast 4.

Topné rohoze
«  Topné rohoze vzdy rozbalujte tak, aby topné
kabely byly otocené smérem nahoru.

«  Kdyz topna rohoz doséhne k hranici oblasti,
utiznéte sitovinu a rohoz otocte predtim, nez ji
rozvinete zpét.

Prodlouzeni studeného vedeni
«  Pokud je to mozné, studené vedeni neprod-
luzujte. Zapojte studené vedeni do rozvodné
krabice nebo kabelové spojky.

«  Nezapomernite na ztraty vykonu v kabelech
podle mistnich predpist.

3.2 Instalace cidla

. Cidla jsou povinna pod dfevénymi podlahami a
v drevénych podkladech podlahy.

«  Podlahové ¢idlo musi byt nainstalovdno
do izola¢niho potrubi, na konci podlahy
utésnéného, aby bylo mozné v pfipadé potreby
¢idlo snadno vyménit.

« Podlahové ¢idlo je nutno povazovat za kabel
POD NAPETIM. Proto je tieba postupovat pfi
jakémkoli prodlouzeni vodicu ¢idla stejné jako
u normélnich kabell se sitovym napétim

+  Kabel ¢idla Ize prodlouzit az do vzdalenosti 50
m pomoci 1,5 mm2 instalacniho kabelu.

« Polomér ohybu trubky musi byt min. 50 mm (1).

«  Kabel ¢idla musi byt umistén mezi dvé smycky
topného kabelu (2).

«  Aby betonova podlaha nepopraskala,
nezapinejte vytapéni, dokud podlaha upiné
neztvrdne.



« Umistéte podlahové ¢idlo na vhodné misto,
kde nebude vystaveno slune¢nimu svétlu nebo
priivanu z otevienych dveti.

« Do vedeni, které musi byt zarovnano s podkla-
dem podlahy.

«  Dotadhnéte vedeni do spojovaci krabice..

4 Vnitini aplikace
Podklad podlahy
Drevo -
Beton Max. 200 W/m?

Typ podlahy

Drevéna, parkety, laminatova Maks. 150 W/m?

Koberec, vinyl, linoleum a

podobné Maks. 150 W/m?

Dlazdice v koupelnach,
zimnich zahradach, skle- 100 - 200 W/m?
pech a podobné

Dlazdice v kuchynich, oby-
vacich pokojich, chodbéch 100 - 150 W/m?
a podobné

Maize byt az 225 W/m? v okrajovych zénach, napt.
pod velkymi okny.

«  Pouze u betonovych podkladli podlahy a pod
dlazbou.

«  Pripfipojeni k samostatnému podlahovému
¢idlu a termostatu.

Drevéné podlahové krytiny
Drevo se pfirozené smrstuje a roztahuje v zavislosti
na relativni vlhkosti v mistnosti.

« Vyhybejte se buku a javoru ve vicevrstvych
podlahovych krytinach, pokud nejsou tlakové
vysousené.

«  Nainstalujte parotésnou zabranu u podkladt
podlahy s < 95% RV a hydroizola¢ni folii pfi >
95% RV.

«  Zajistéte 100% kontakt mezi topnym prvkem
a podlahovym materidlem nad nim (nesmi se
vyskytovat vzduchové kapsy).

- Nainstalujte topny systém v celé plose podlahy
pii povrchové teploté 15 °C.

«  Vzdy nainstalujte podlahové cidlo, aby byla
omezena max. teploty podlahy.

4.1 Tenkych podlozich (< 3 cm)

Nové dlazdice na stavajicich dlazdicich, be-
tonovych podlahach nebo dievénych podlahach




Nova dlazba.

Lepidlo na dlazdice.
Parotésna zébrana.
Samonivela¢ni slozka.
Topny prvek.

S T o

Podkladovy natér (na betonu) nebo potér
(na drevé).

7. Stavajici dlazba, betonova nebo dievéna
podlaha

Nova podlahova krytina na stavajicich
dlazdicich, betonovych podlahach nebo
dievénych podlahach

_

Drevéna podlaha, laminatova podlaha nebo
koberec.

Zvukotésna rohoz.
Parotésna zadbrana.
Samonivela¢ni slozka.

Topna rohoz nebo topny kabel.

o v A wN

Podkladovy natér (na betonu) nebo potér
(na drevé).

7. Stavajici dlazba, betonova nebo dievéna
podlaha.

Drevéné podklady podlah musi byt fadné ukot-
veny.
«  Pred poloZzenim topného prvku pouzijte potér.

Parotésna zabrana
«  Poutijte ji pouze tehdy, pokud jiz neni instal-
ovana ve stavajici podlaze.
« Ve vlhkych mistnostech se poklada pouze nad
topné kabely.

Lepidlo na dlazdice nebo samonivelacni slozka
- Natrete podklad podlahy dle pokyn(i doda-
vatele.
« Topny prvek musi byt bezpecné prichycen
predem.
«  Topny prvek musi byt Uplné zapustény do
hloubky minimalné 5 mm.

Postup instalace

Vyfiznéte do stény drézku a upevnéte kabelové
vedeni a spojovaci krabici. Vydlabejte drazku pro
kanal ¢idla a studené vedeni. Pfipevnéte kanal
¢idla napf. pistoli na lepidlo.

Rozbalte topny prvek. Upevnéte ho k podkladu
podlahy. U stén ¢i pfekazek ufiznéte a odstrarite
sitovinu rohoze. Topné prvky nikdy NEREZTE.



Podle typu povrchu podlahy pouZzijte pruznou, sa-
monivela¢ni slozku, parotésnou zébranu a lepidlo
na dlazdice.

5 Volitelna nastaveni

Pokud je topny prvek pfipojen k termostatu, napt.
DEVIreg™, nakonfigurujte zakladni nastaveni podle
nasledujici tabulky a podle popisu v ndvodu k insta-
laci termostatu.

Pokud je to vas pripad, nastavte mezni hodnotu
teploty podle doporuceni vyrobce, aby nedoslo k
poskozeni napf. podlahy nebo potrubi.

Max. Podlahové vy-
Termostat " A m
zatizeni tapéni obecné
DEVIreg™ 13x 16A
DEVIreg™ 330 16A
DEVireg™ 53x 15A Teplota v
mistnosti
DEVIreg™ 610 10A 20-22 °C.
DEVIreg™ Touch 16A
DEVIlink™ CC 15A (FT)
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