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BEZKONTAKTNI DETEKTOR NAPETI S INTEGROVANOU SVITILNOU

« Siroky rozsah méreni: 50-1000 V AC

» Navrzeno pro praci ve vysoce rizikovém prostredi: bezpecnostni kategorie
CAT IV 1000 V

* ZvySena odolnost na pracovisti — ochrana proti padu z vysky 2 m

» \lysoce viditelna Gervena LED signalizuje pritomnost napéti

» Dal§i akusticka signalizace podporuje detekci napéti pomoci zvukového
signalu (pipani)

 Integrovana svitilna pro lepsi viditelnost

o Stupen kryti IP54 zajistuje zvySenou ochranu proti vniknuti prachu a vody

o Kapesni klip pro snadné ulozeni

» Zelena kontrolka signalizuje, Ze je naradi zapnuté

o Tlacitko zapnuti / vypnuti

= CREIN
Avrticle Number 4933500161
Bezpecnostni tfida CAT IV 1000V
Dodava sa baterie,
Doporucena teplota okolniho
prostreds [stupné] D=2t
Dvojity rozsah ano
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 0.061
Integrovana svitilna ano
Ks. v baleni 1
Napéti (AC) (V) 50 - 1,000
Odolnost proti padu [m] 2
Provozni teplota [C] 0-50
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