Trading MERIC 1IZOLACNICH ODPORU FLUKE

FLUKE 1587 FC FLUKE:.

Charakteristika

Kombinovany multimetr a méfic izola¢nich odpora Fluke 1587 FC je navrzen
jako pIné kompatibilni se systémem Fluke Connect. Diky tomu je mozné data
rychle a snadno zpracovat pomoci mobilnich aplikaci pfimo na misté méreni.
e ZkuSebni napéti 50, 100, 250, 500 a 1000 V
[T eTI— e Meéreni izola¢nich odporli az do 2 GQ
- e Vypocet indexu polarizace (PI) a dielektrické absorpce (DAR)
: 5 5 U o Detekce externiho napéti s automatickym blokovanim méfeni
M 0 e Automatické vybiti obvodu
e TRMS méfeni AC a DC napéti do 1000 V
« Sitka pasma az 5000 Hz s moznosti aktivace filtru doIni propust
e Meéreni AC proudd a DC proudd do 400 mA
o Meéreni frekvence, kapacity a odporu s testem propojeni a diod
o Bezdratové rozhrani pro komunikaci s mobilnimi zafizenimi
v redlném case. Tvorba reportli na misté méreni
¢ Moznosti tvorby grafii (logovani) pomoci mobilni aplikace
o Meéfeni teploty pomoci termoclanku a jeji kompenzace pomoci mobilni
aplikace
e Funkce MAX/MIN, DataHold
¢ Sonda dalkového ovladani pro komfortni méreni
e MozZnost pouZiti magnetického zavésu TPAK
e Zaruka 3 roky

FLUKE
CONNECT"

Technicka data

Fluke 1587 FC Zobrazeni podsvétleny LC displej, 9999 digit(

Udaje pro objednévku: Mé&Feni

Fluke 1587 FC R BRCCNVAIN |20laéni odpor napétim

Fluke 1587 / MDT FC FL.4692716 NV 0,01 ... 60,0 MQ +(3% z &.h.+5 dig.)

Fluke 1587 /1400 FC FL.4692725 MW 0,01 ... 100 MQ +(3% z &.h.+5 dig.)

Fluke 1587 / 62MAX+ FC FL.4692778 LoV, 0,1 ... 250 MQ +(1,5% z &.h.+5 dig.)
+ 9 ¢.h.+5 di

Souéiist dodavky: To00v 01 600MD 1% s Shes dig)

Mérici pristroj 60 MQ ... 2 GO +(10% 7 &h.+3 dig.)

Sovrlde’a da’”.(?Vého ovladani Max. kapacita objektu / proud 1uF/1mA

Mefici vodice s hroty Stfidavé napéti 0,1 mV ... 1000 V

Krokosvorky (50-60Hz / 60-5000Hz) (1% z&h+3 dig) /| (2% z &h.+3 dig.)

Termoclanek typu K Stejnosmérné napéti 0,001V... 1000V  (0,09% z &h.+2 dig.)

Bgterle AA .. Stejnosmeérny a stridavy proud 0,01 mA ... 400,0 mA

Prenosny kuffik Odpor 0,10 ...50,0 MQ £(0,9% z &.h.+2 dig.)

Navod k obsluze Kapacita 1 nF ... 9999 pF +(1,2% z &.h.+2 dig.)

U modelu Fluke 1587 / MDT FC navic: Frekvence 0,01 Hz ... 99,99 kHz ~ #(0,1% z ¢.h.+1 dig.)

Tester sledu fazi Fluke 9040 Teplota -40 °C ... 537 °C *(1% z ¢.h.+10 dig.)

Proudovy pfevodnik i400 :

U modelu Fluke 1587 / i400 FC navic: Bezpecnost 600 V. CAT IV, 1000V CAT III

Proudovy prevodnik i400 Napajeni 4x AA 1,5V LR6

U modelu Fluke 1587 / 62MAX+ navic: Provozni / skladovaci teplota -20 °C ... 55 °C/-40 °C ... 60 °C

Bezkontaktni teplomér Rozméry 100x203x50 mm

Proudovy pievodnik i400 Hmotnost 5509
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Edisonova 3, 612 00 Brno E-mail: ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk

Web: www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk



mailto:ghv@ghvtrading.cz
file:///F:/CA6116_17_KLnový/CA6116_17_KLnový/ghv@ghvtrading.sk
http://www.ghvtrading.cz/
file:///F:/CA6116_17_KLnový/CA6116_17_KLnový/www.ghvtrading.sk

