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Klapkovy pohon v ochranném pouzdfe
IP66/67 pro ovladani klapek v zafizenich
HVAC, primyslovych aplikacich a technickych
zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 3.2 m?

* Kroutici moment motoru 16 Nm

* Jmenovité napéti AC/DC 24 V

* Rizeni spojité 2...10V

* Zpétné hlaseni polohy 2...10V

* Doba prestaveni motoru 7 s

* Optimalni ochrana pred povétrnosti pro
poutziti ve venkovnim prostfedi (pro pouZiti pfi
okolni teploté do -40 °C je k dispozici
samostatny pohon, ktery obsahuje vestavéné
topeni)

Technicka data

Elektricka data

Funké¢ni data

Bezpe&nostni data

Technical data sheet SMQ24G-SR

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkeni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Pfikon za provozu 15W

Prikon v klidové poloze 2W

Pfikon pro dimenzovani vodicl 26 VA

Poznamka k prikonu pro dimenzovani vodicd  Imax 20 A@ 5 ms

Pfipojeni napajeni/fizeni

Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm? (bezhalogenovy)

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Kroutici moment motoru 16 Nm
Pracovnirozsah Y 2..10V
Vstupni impedance 100 kQ
Zpétné hlaseni polohy U 2..10V
Pozndmka ke zpétnému hlaseni polohy U Max. 0.5 mA
Presnost polohy +5%

Smér pohybu motoru

volitelné prepinacem 0/1

Pozndmka ke sméru pohybu

Y =0V:V poloze prepinace 0 (otdceni ccw) / 1
(otaceni cw)

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout (pod ochrannym
pouzdrem)

Pracovni Uhel

Max. 95°

Poznamka k pracovnimu thlu

miZe byt omezen z obou stran nastavitelnymi
mechanickymi koncovymi dorazy

Minimalni pracovni Ghel Min. 30°
Doba prestaveni motoru 7s/90°
Rozsah nastaveni adaptace manual (automaticky pfi prvnim zapnuti)
Hladina akustického vykonu motoru 63 dB(A)

Mechanické rozhrani

Univerzalni tfmen 12...26.7 mm

Ukazatel polohy

Mechanické, pfipojitelné

Ochrann4 tfida IEC/EN

111, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP66/67

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 4X

Kryt UL Enclosure Type 4X

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2006/95/EC

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
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Bezpelnostnidata UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/
CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pripadé kompatibilni s UL

Typ akce Typ 1

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Stupen znecisténi 4

VIhkost okoli Max. 100% r.v.

Okolni teplota -30...40°C [-22...104°F]

Poznamky k okolni teploté Upozornéni: +40...+ 50°C vyuZiti moZné pouze
za urcitych omezeni. Kontaktujte prosim svého
dodavatele.

Skladovaci teplota -40...80°C [-40...176°F]

Udrzba bezddrzbové

Hmotnost Hmotnost 3.6 kg

Bezpe&nostni pokyny

* Pfistroj byl navrZen pro poufZiti ve stacionarnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
& systémech a nesmi byt pouZivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEéhem instalace musi byt dodrzeny vSechny
platné zakonné a lokalni predpisy pro instalaci.

* Pripojovaci krabice musi odpovidat alespon stupni kryti IP!

¢ Kryt ochranného pouzdra mdzZe byt otevien pro nastaveni a servis. Po uzavieni musi byt
pouzdro tésné utésnéno (viz pokyny pro instalaci)

* PFistroj smi byt otevi'en pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uzivatelem vyménitelné
nebo opravitelné ¢asti.

+ Kabely nesmi byt odstranény ze zafizeni instalovaného v interiéru.

+ Samoadaptace je nezbytnd v pfipadé, Ze je systém uveden do provozu a poté dojde
k prestaveni pracovniho Ghlu (jednou stisknout tlacitko adaptace).

* Pro vypocet potfebného kroutictho momentu musi byt dodrZeny specifikace poskytnuté
vyrobcem klapky tykajici se prarezu, konstrukce, situace osazeni a podminek vétrani.

+ Pfistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

* Zarizeni neni urceno pro aplikace, kde jsou pfitomny chemické vlivy (plyny, kapaliny) nebo
obecné pro pouZiti v korozivnim prostredi.

* Pohon nesmi byt pouZivan pro neukotvené aplikace (napf. zavéSené stropy nebo zvySené
podlahy).

+ PouZité materidly mohou byt vystaveny vnéjsim vlivim (teplota, tlak, uchyceni konstrukce,
Gcinky chemickych latek atd.), které nelze simulovat pfi laboratornich zkouskach nebo pfi
testech na aplikacich. V pfipadé pochybnosti rozhodné doporucujeme provést test. Tato
informace neznamena Zadny pravni narok. Spolecnost Belimo nenese odpovédnost a
neposkytuje Zadnou zaruku.

* Pruzné kovové kabelové prichodky nebo vhodné zavitové kabelové priichodky stejné hodnoty
pro aplikace UL (NEMA) typ 4X.

* PFi pouZiti pfi vysokém zatiZeni UV, napf. pfi extrémnim slune¢nim svétle se doporucuje pouzit
flexibilni kovové nebo obdobné kabelové prichodky.
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Vlastnosti vyrobku

Rozsah pouZiti

ZpUsob oviadani

Snadna pfima montaz

Ruéni ovladani

Nastavitelny pracovni dhel

Vysoka funkéni bezpecnost

Zakladnf poloha

Adaptace a synchronizace

Pfislusenstvi

Elektrické prisluSenstvi

Mechanické prisluSenstvi

Technical data sheet SMQ24G-SR

Pohon je vhodny zejména pro venkovni poufZiti a je chranén proti nasledujicim povétrnostnim

podminkam:

- UV zéreni

- Dést'/ snih

- Necitoty / prach
- VzduSna vlhkost

- Stfidavé podnebi / Casté a silné teplotni vykyvy (Doporuceni: pouzijte servopohon s
integrovanym vytapénim instalovanym z vyroby, které Ize objednat samostatné, aby se

zabranilo vnitfni kondenzaci)

Pohon je pfipojen na standardni fidici signal 0...10 V a pfestavi se do polohy zadané fidicim
signalem. Mé&fici napéti U nabizi elektronické znazornéni polohy klapky 0...100% a jako fidici

signél pro dalsi pohony.

Snadné pfimé montaz na hfidel klapky s univerzalnim tfmenem, spolu se zarazkou proti

pretoCeni pro zbardnéni pretaceni pohonu.

Rucni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyFazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo

uzamceni).

Pro ru¢ni ovladani musi byt odstranén kryt pouzdra.

Pracovni Ghel je nastavitelny pomoci mechanickych dorazl. Minimalni pfipustny pracovni thel
30° musi byt zachovan. Pro nastaveni pracovniho Ghlu je nutné sejmout kryt pouzdra.

Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na

koncovych dorazech.

Pfi prvnim pfipojeni napdjeciho napéti, tj. pfi uvedeni do provozu, pohon provede adaptaci, coz
znamena prestaveni svého pracovniho rozsahu a zpétného hlaseni polohy na mechanicky

pracovni rozsah.

Detekce mechanickych koncovych doraz(i umozniuje Setrny dojezd do koncovych poloh, ¢imz

chrani mechaniku pohonu.
Pohon se prestavi do polohy definované fidicim signalem.

a3> Y=0V cowl¥
Y=0V / %ew

1

Adaptaci lze spustit ru¢né stisknutim tlacitka ,Adaptace”. BEhem adaptace (v celém pracovnim
rozsahu) jsou detekovany oba mechanické dorazy. Je konfigurovana automaticka synchronizace
po stisknuti tlacitka pro ru¢ni ovladani. Synchronizace probiha v zakladni poloze (0%).

Pohon se prestavi do polohy definované fidicim signalem.

Popis Typ
Pomocny spinac 2 x SPDT nasaditelné, Seda S2AGR
Zpétnovazebny potenciometr 140 Q nasaditelny P140A
Zpétnovazebny potenciometr 200 Q nasaditelny P200A
Zpétnovazebny potenciometr 500 Q nasaditelny P500A
Zpétnovazebny potenciometr 1 kQ nasaditelny P1000A
Zpétnovazebny potenciometr 2.8 kQ nasaditelny P2800A
Zpétnovazebny potenciometr 5 kQ nasaditelny P5000A
Zpétnovazebny potenciometr 10 kQ nasaditelny P10000A
Adaptér pro pomocny spinac a zpétnovazebny potenciometr Z-SPA
Ménic signalu napéti / proud 100 kQ 4...20 mA, napéjeni AC/DC 24V Z-UIC
Vysila¢ polohy pro montaZ na zed SGA24
Vyysila¢ polohy pro vestavnou montaz SGE24
Vysilag polohy pro montaZz do panelu SGF24
Vysila€ polohy pro montaz na zed CRP24-B1
Popis Typ
Kabelova priichodka pro primér kabelu @ 4...10 mm Z-KB-PG11
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Néstroje  Popis Typ
Topeni, s mechanickym hygrostatem HH24-MG
Topeni, s nastavitelnym termostatem HT24-MG

Propojovaci kabel 5 m, A: Rj11 6/4 ZTH EU, B: 6pdlova servisni zastrtka pro ZK1-GEN
zafizeni Belimo

Propojovaci kabel 5m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: volné konce Zil pro pfipojeni ZK2-GEN
k rozhranni MP/PP

Elektricka instalace

Napajeni pfes oddélovaci transformétor.
& Paralelni pfipojeni dalSich pohon( je mozné. Dbejte tdaijt o pfikonech.

Barvy Zil:

1=_Cerna

2 =Cervena

3=bhila

5 =oranZova
Schémata zapojeni
AC/DC 24V, spojité

-+

L ~

)
Y—(+) )~ 2..10V
I—U—>—2...10 \'

T

1 2 3 5

P 1023

—_—t | (10 V

Délky signalnich kabelQ

C
1l ~ Y U
C D }Lz L La=L tL,
Ly, Lt~ AC bC Pozndmka:
} L, 0.75mm2| <30m 5m Je-li paralelné pFipojeno vice
¢ ) 1.00mm?| =<40m <8m pohond, musi byt maximalni
12 38 5 A 1.50mm2| <70m | <12m délka signalniho kabelu
2.50mm2| <100m | <20m vydélena pottem pohond.
N L
AC 230V
@ T
ac24vlLt Y U
d—pg )
Pozndmka:
} L, Pokud jsou napajeci a datovy
C ) kabel vedeny samostatné,
12 3 5 A neexistuji Zddna zvlastni

omezeni pfi instalaci.
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Ovladaci prvky a ukazatele

~ e )
9 @ )) o{ @ Prepinat sméru otaZeni
g

T Pfepnuti: Zména sméru otaceni
Adaption —
g Power E @ Tlatitko a zeleny ukazatel LED
Status VYP: Bez napéjeni nebo porucha funkce
[ (4] ZAP: V provozu
Stisk Spusti adaptaci pracovniho Ghlu, nasleduje normaini provoz

tlacitka:

© Tlatitko a Zluty ukazatel LED

VYP: Normadlni provoz
ZAP: Proces adaptace nebo synchronizace aktivni
Stisk tlacitka: Bez funkce

L

Q Tlatitko pro ru¢nf oviddénf

Stisk tlacitka: Viyfazeni pfevodu, zastaveni motoru, mozné rucni ovladani
Uvolnéni Zafazeni prevodu, spusténi synchronizace, nasleduje normaini provoz
tlacitka:

Zkontrolujte pfipojeni napéjeni

9 VYP a 9 ZAP Mozna chyba v zapojeni napéjeni

Upozornéni ohledné instalace

Negativni krouticf moment  Max. 50% krouticiho momentu (Pozor: PouZiti je moZné pouze v omezeném rozsahu. Obratte se
na svého dodavatele.)
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Rozméry
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