Iij HENSEL j::I

Se svorkami nebo bez svorek

jmenovité izolaéni napéti
jmenovity proud:
Material

kryti

Sitka

vyska

hloubka

hmotnost

utahovaci moment svorky:

dle normy

Vykresy

rozmérovy vykres

DK 0604 GZ

e 1,5-4 mm? Cu 3~

svorkovnice se 2 svorkami na kazdy pol
5 -ti pdl. na kazdy pol 8 x 1,5 mm?r/f, 6 x 2,5 mm?r/f, 4 x4 mm2r/f,2x 6 mm2r/f

s elastickymi membranami, snadno odstranitelnymi v pfipadé pozadavku instalace vyvodek, rozsah utésnéni 9,0-21,0 mm
s jednim kabelovym vstupem ve dné rozvodky, rozsah utésnéni @ 9,0-20,0 mm
uzavéry vika plombovatelné bez pfisluSenstvi
pasek pro upevnéni vika a sténoveé uchyty v baleni
barevny odstin: §eda, RAL 7035
K uzavfeni otevienych membran pouzijte vyvodky typu EDK. Kryti = IP 66.
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690 V a.c./d.c.

32 A

PP (polypropylen)
IP 66

130 mm

130 mm

77 mm

0,215 kg

0,7 Nm

IEC 60670-22
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PASSION FOR POWER.
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Se svorkami nebo bez svorek

DK 0604 GZ

e 1,5-4 mm? Cu 3~

PASSION FOR POWER.

detailni rozméry

2X J9-21

mm

|— 2xM25/32 —‘

stény rozvodnice

2xM25/32

|—1x J9-21

2X J9-21 mm 2x @9-21 mm
2xM25X32

-

1xM25/32

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu
Oblast pouziti

Teplota prostredi

Relativni vihkost vzduchu

Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé

Ur€eno do vnitfnich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostfedi, chranénou proti povétrnostnim vliviim

Primérma hodnota za 24 hodin + 35 °C
Nejvys§Si hodnota + 40 °C

Nejnizsi hodnota - 25 °C

50 % pfi 40 °C

kratkodoba

100 % pfi 25 °C

Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych
zakon( platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni poZzadavky

- zkouska Zzhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé ¢asti
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Se svorkami nebo bez svorek

DK 0604 GZ

[ ) e 1,54 mm? Cu 3~

Pozarni odolnost

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim

toxicita

Poznamka

PASSION FOR POWER.

Zkou$ka zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2

tézce vznétlivy

samozhasivy

IKO7 (2 Joule)

bezhalogenovy

bez obsahu silikonu

,Bezhalogenovy* v souladu se zkouSkou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Vlastnosti materialu viz Technické informace
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