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. G A | A vestavné stropni svitidlo LED
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Poutavy design bez ramecku

Vysoky svételny vykon Cipy LED
s opalovym difuzorem

A SupEen [eAlFeEs a jeho variabilita Samsung a Citizen

\
Zakladni specifikace
zivotnost LED 48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50) materidl PMMA a hlinik
napajeci napéti / EEC DC7~97V A++/A+/A stupen kryti / tfida ochrany IP65/1P65 Il
thel osvétleni 120° certifikace CE
index podani barev Ra >80 pracovni teplota -10°C~+50°C
povrchova Uprava white relativni vihkost 10 % ~ 80 %
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Dili specifikace

prikon

rozméry

montazni otvor

teplota chromaticnosti
LED ¢ipy

svételny tok

napdjeci proud svitidla
nejvyssi proudové zatizeni
napajeci napéti svitidla

hmotnost
Moznosti stmivani

triakovy reguldtor (230 Vac)
analogové fizeni (1-10 Voc)

digitalni fizeni (DALI) *

bezdratové fizeni (CASAMBI) *

Dilci specifikace

prikon

rozméry

montéazni otvor

teplota chromati¢nosti
LED ¢ipy

svételny tok

napdjeci proud svitidla
nejvyssi proudové zatizeni
napdjeci napéti svitidla

hmotnost
Moznosti stmivani

triakovy regulator (230 Vac)
analogové fizeni (1-10 Voc)

digitalni fizeni (DALI) *

bezdratové fizeni (CASAMBI) *
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35W
®375 x40 mm
®360 mm
3000 /4000 K
192 x SMD 5630
4405 /4640 Im
35W @ 1050 mA
1400 mA
DC32-33V
19kg

AN N

13W
®170 x40 mm
®155 mm
3000 /4000 K
65 x SMD 5630
1750/ 1840 Im
13W @ 350 mA
700 mA
DC37-40V
0,5kg

bl Y
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2W
®260 x 40 mm
®245 mm
3000 /4000 K
54 x SMD 5630
262072760 Im
22W @ 1200 mA
1200 mA
DC17-19V
1,1 kg

19w
®200 x 40 mm
®185 mm
3000 /4000 K
65 % SMD 5630
2440/ 2560 Im
19W @ 500 mA
700 mA
DC37-40V
0,7 kg

Hloubka svitidla je uvedena bez zkrutnych pruzin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximalni tloustce 15 mm.

AR

*S podporou funkce Switch-Control

13W
®140 x 40 mm
®125 mm
3000 /4000 K
1 x COB Citizen
1475/ 1525 Im
13W@ 350 mA
350 mA
DC31-37V
04 kg

SIS SIS

Napéjeci zdroje jsou nabizeny samostatné jako piislusenstvi.

4

5W
®100 x 40 mm
®85 mm
3000 /4000 K
1 x COB Citizen
430/ 445 Im
5W @ 500 mA
500 mA
DC7-9V
02kg

Hloubka svitidla je uvedena bez zkrutnych pruzin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximalni tloustce 15 mm.

b Y

*S podporou funkce Switch-Control
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Napdjeci zdroje jsou nabizeny samostatné jako prislusenstvi.
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Dilci specifikace

prikon

rozméry

montéazni otvor

teplota chromati¢nosti
LED ¢ipy

svételny tok

napdjeci proud svitidla
nejvyssi proudové zatizeni
napajeci napéti svitidla

hmotnost
Moznosti stmivani

triakovy reguldtor (230 Vac)
analogové fizeni (1-10 Voc)
digitaIni fizeni (DALI) *
bezdratové tizeni (CASAMBI) *

37W
330 %330 x40 mm
315 %315 mm
3000 /4000 K
144 x SMD 2835
5030/5250Im
37W@ 725 mA
1050 mA
DC51-54V
2,0kg

L xS

-

5W
95 x 95 x 40 mm

80 x 80 mm
3000 /4000 K

1 x COB Citizen
430/ 445 Im
5W @ 500 mA

500 mA
DC7-9V
03 kg

Hloubka svitidla je uvedena bez zkrutnych pruzin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximalni tloustce 15 mm.

17W 13W
230 x 230 x40 mm 140 x 140 x 40 mm
215%x 215 mm 125 %125 mm
3000 /4000 K 3000 /4000 K
64 x SMD 2835 1 x COB Citizen
2230/23301Im 147571525 Im
17W @ 725 mA 13W @ 350 mA
1050 mA 350 mA
DC22-24V DC31-37V
09 kg 0,5 kg
4 4
Y Y
4 4
v v

*S podporou funkce Switch-Control

I—

Dilci specifikace

prikon

rozméry

montéazni otvor

teplota chromati¢nosti
LED ¢ipy

svételny tok

napdjeci proud svitidla
nejvyssi proudové zatizeni
napdjeci napéti svitidla

hmotnost
Moznosti stmivani

triakovy regulator (230 Vac)
analogové fizeni (1-10 Voc)
digitalni fizeni (DALI) *
bezdratové fizeni (CASAMBI) *
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32W
80 X 835 x40 mm
65 x 816 mm
3000 /4000 K
160 x SMD 5630
4770/ 5000 Im
32W @ 700 mA
1050 mA
DC95-97V
1,3kg

bl Y

verze X/2019

16W
80 x 430 x 40 mm
65 X411 mm
3000 /4000 K
80 x SMD 5630
238072500 Im
16 W @ 350 mA
500 mA
DC47-49V
0,7 kg

SR AN

Napdjeci zdroje jsou nabizeny samostatné jako pfislusenstvi.

_—

oW
80 x 170 x 40 mm
65 %151 mm
3000 /4000 K
36 x SMD 5630
1160/1210Im
10W @ 350 mA
500 mA
DC26-28V
03kg

Hloubka svitidla je uvedena bez zkrutnych pruzin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximalni tloustce 15 mm.

b Y

*S podporou funkce Switch-Control
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Napdjeci zdroje jsou nabizeny samostatné jako prislusenstvi.
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Technicky nékres

GAIA ©375 X 40 mm

GAIA ©200 x 40 mm
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GAIA ©260 X 40 mm
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GAIA ®170 x 40 mm
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Technicky ndkres

GAIA ®140 x 40 mm GAIA ®100 X 40 mm
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Technicky ndkres

GAIA 140 x 140 X 40 mm
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GAIA 95 X 95 x40 mm
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Kéd produktu EAN Nazev produktu Svételny tok

GAIA @375 x 40 mm GAI37435W3K 8595210359076 GAIA @375x40mm IP65 35W/3000K bez PSU 4405 Im
GAI37435W4K 8595210359083 GAIA @375x40mm IP65 35W/4000K bez PSU 4640 Im
GAIA @260 x 40 mm GAI26422W3K 8595210359090 GAIA @260x40mm IP65 22W/3000K bez PSU 26201m
GAI26422W4K 8595210359106 GAIA @260x40mm IP65 22W/4000K bez PSU 2760 Im
GAIA @200 x 40 mm GAI20419W3K 8595210359113 GAIA @200x40mm IP65 19W/3000K bez PSU 2440Im
GAI20419W4K 8595210359120 GAIA @200x40mm IP65 19W/4000K bez PSU 2560 Im
GAIA @170 x 40 mm GAI17413W3K 8595210359137 GAIA @170x40mm IP65 13W/3000K bez PSU 1750 Im
GAIT7413W4K 8595210359144 GAIA @170x40mm IP65 13W/4000K bez PSU 1840 Im
GAIA @140 x 40 mm GAI14413W3K 8595210356280 GAIA @140x40mm IP65 13W/3000K bez PSU 1475 Im
GAI14413W4K 8595210356297 GAIA @140x40mm IP65 13W/4000K bez PSU 1525 Im
GAIA @100 x 40 mm GAI1045W3K 8595210356303 GAIA @100x40mm IP65 5W/3000K bez PSU 4301m
GAIT045W4K 8595210356310 GAIA @100x40mm IP65 5W/4000K bez PSU 4451m
GAIA 330 x 330 X 40 mm GAI3333437W3K 8595210359151 GAIA 330x330x40mm IP65 37W/3000K bez PSU 5030 Im
GAI3333437W4K 8595210359168 GAIA 330x330x40mm IP65 37W/4000K bez PSU 52501Im
GAIA 230 x 230 X 40 mm GAI2323417W3K 8595210359175 GAIA 230x230x40mm IP65 17W/3000K bez PSU 2230Im
GAI2323417W4K 8595210359182 GAIA 230x230x40mm P65 17W/4000K bez PSU 2330Im
GAIA 140 x 140 x 40 mm GAI1414413W3K 8595210356327 GAIA 140x140x40mm IP65 13W/3000K bez PSU 1475 Im
GAI1414413W4K 8595210356334 GAIA 140x140x40mm P65 13W/4000K bez PSU 15251m
GAIA 95 x 95 x 40 mm GAI9945W3K 8595210356341 GAIA 95x95x40mm IP65 SW/3000K bez PSU 4301Im
GAI9945W4K 8595210356358 GAIA 95x95x40mm IP65 SW/4000K bez PSU 445 Im
GAIA 80 x 835 x 40 mm GAIB380432W3K 8595210359199 GAIA 80x835x40mm IP65 32W/3000K bez PSU 47701m
GAI8380432W4K 8595210359205 GAIA 80x835x40mm IP65 32W/4000K bez PSU 5000 Im
GAIA 80 x 430 x 40 mm GAI43804416W3K 8595210359212 GAIA 80x430x40mm IP65 16W/3000K bez PSU 23801Im
GAI43804416W4K 8595210359229 GAIA 80x430x40mm IP65 16W/4000K bez PSU 2500 Im
GAIA 80 x 170 x 40 mm GAI1780410W3K 8595210359236 GAIA 80x170x40mm IP65 10W/3000K bez PSU 1160 Im
GAI1780410W4K 8595210359243 GAIA 80x170x40mm IP65 10W/4000K bez PSU 12101m

Kod produktu EAN  Strucny popis  Kompatibilta

Spinané PROFLAT22BI 8595210357997 Spinany 3-22W@125-500mA GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAI14144xxx, GAI994xxx, GAIT44xxx, GAIT04xxx
PROFLAT308BI 8595210357980 Spinany 3-32W@350-725mA GAIB3804xxx, GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAI23234xxx, GAIT14144xxx, GAI994xxx, GAI204xxx, GAI174xxX, GAIT44xxX, GAIT04xXX
PROFLAT40BI 8595210358048 Spinany 13-40W@300-1050mA GAIB3804xxx, GAI17804xxx, GAI23234xxx, GAI14144xxx, GAI994xxX, GAI374xxX, GAI204xxX, GAI174xxX, GAI144xXX, GAIT04XXX
ATON307001400 8595210358055 Spinany 21-30W@700-1400mA GAI264xxx
MP80700SLIM 8595210358079 Spinany 52-80W@325-700mA GAI33334xxx
CASAMBI PROFCAS 8595210361581 CASAMBI 16-38W@300-1050mA Ve s vyjimkou GAI264xxx
PROFHCCAS 8595210361598 CASAMBI 29-45W@650-1400mA GAI264xxx
DALI TLED80700DALI 8595210358109 DALI 42-80W@350-700mA GAI33334xxx
DIM (DALI + 1-10V) DCMAXIUSDALI60 8595210358123 DIM 25-60W@350-1050mA Vie s vyjimkou GAI264xxx
DCMAXISVDALISO 8595210359892 DIM 19-50W@350-1200mA GAI264xxx
TRIAC PCD25350B 8595210358130 TRIAC <20W@350mA GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAIT74xxx
PCD40350B 8595210358147 TRIAC <37W@350mA GAI43804xxx, GAIT7804xxx
PCD407008 8595210358147 TRIAC <40W@700mA GAIB3804xxx, GAI33334xxx
PCD6010508 8595210359922 TRIAC <59W@1050mA GAIB3804xxx
MICROMD350BI 8595210358154 TRIAC <10W@350mA GAI17804xxx, GAI994xxx, GAIT04xxx
MINIMD350BI 8595210358161 TRIAC <18W@350mA GAI43804xxx, GAIT7804xxx, GAI14144xxx, GAI994xxx, GAIT44xxx, GAIT04xxx
MINIMD500BI 8595210359939 TRIAC <21W@500mA GAI204xxx, GAIT74xxx
MINIMD7008BI 8595210360041 TRIAC <20W@700mA GAI23234xxx
BMUMDS500 8595210359946 TRIAC <10W@500mA GAI994xxx, GAIT04xxx

Kompatibilita odpovida moznosti zapojeni jednoho svitidla k pfislusnému napéjecimu zdroji. V pfipadé kombinovaného zapojent vice svitidel k jednomu nebo vice napajecim zdrojim tuto moznost konzultujte s nasim obchodnim specialistou.
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