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KBR 44

Nasuvné transformatory proudu
s délenym jadrem

Sekundarni proud [A] / Ttida presnosti Vﬁ;gln : 0"'3:8 myv 4...2D(2:mA
Jmf-:‘nc?vit’)'/ Jme’ncvnv/ité v5 A v1 A Jm.en?vitly . 1% . 1%
primarni zatéz tr.. 1V‘TA> tr: 1v‘iA> primarni Obj. &islo | Obj. &islo
proud [A] [VA] Obj. Cislo Ob;j. Cislo proud [A]
15 44-5001

250 2 470001 250 | 44-1001 | 44-2001

300 25 44-5006 44-0006 300 | 44-1006 | 44-2006

400 5 44-5011 44-0011 400 | 441011 | 44-2011

Primamivodi¢ @ 44 mm 500 5 44-5016 44-0016 500 | 44-1016 | 44-2016
Sitka 72,2 mm 600 5 44-5021 44-0021 600 | 44-1021 | 44-2021
Vyska 120,6 mm 750 5 44-5026 44-0026 750 | 44-1026 | 44-2026
800 5 44-5031 44-0031 800 | 44-1031 | 44-2031

1000 5 44-5036 44-0036 1000 | 44-1036 | 44-2036

Dalsi informace k nasuvnym transformatortim proudu KBR 44:

e Standardni délka sekundarniho vodice pro vystup 1A je 2,5 m - prirez
2x0,75 mm; pro vystup 5 A je 0,5 m - prlirez 2x1,5 mm.. Jina délka na dotaz.
Oznaceni sekundarnich vodicl: s, — hnéda barva; s, — modra barva

e KBR 44 Ize vyuZit jako proudovy senzor s napétovym vystupem O ... 333 mV
(minimalni odpor pfipojené zatéze >1 kW).

e Transformatory KBR 44 Ize vyrobit také s vystupem 4 ... 20 mA DC

e Transformatory KBR 44 maji hlavni vyuziti pfi dodate¢né montazi na kabel, pfi
které neni nutné preruseni primarniho vodice.

¢ Transformatory KBR 44 maji malé kompaktni rozméry a jsou vhodné i do tézce
pfistupnych mist nebo mist s omezenym prostorem.

e Uchyceni transformatoru na kabel pomoci fixovaci spony zjednodusuje montaz
a umoznuje upevnéni pouze jednou rukou.

e Rozsah pracovnich teplot : -5°C az +50°C

e Rozsah skladovacich teplot : -25°C az +70°C

Technicka charakteristika mériciho prevodniku KBR 44 s vystupnim
signalem 4 ... 20 mA:

e 2 — vodiCové zapojeni, pomocné napajeni pres vystupni obvod
* Pomocné napéjeni: 24V DC + 15%, P, = max. 1V A

e DC proud nezavisly na zatézi: ,live-zero“, 4 ...20 mA

e Vystupni zatéz: max. 300 W

e Omezeni proudu pod zatézi: < 30 mA

e Zbytkové vinéni vystupniho proudu: < 1% eff.

e Doba ustaleni: < 300 ms
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Schéma zapojeni KBR 44
s vystupem 4... 20 mA
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