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*CH14x51 aM 40A/500V

Specifikace

Kod ETI

Popis

Typ

Velikost

Jmenovity proud (A)
Jmenovité AC napéti (V)
Charakteristika

Vypinaci schopnost AC (kA)
Aplikace

Ztratovy vykon (W)
Normy
efuse

Dalsi dokumentace

s

002631017

*CH14x51 aM 40A/500V
CH

14x51

40A

500V

aM

120kA

Pro ochranu relé, styk¢li a motort v pripadé
zkratu

2.TW
IEC 60269-1,IEC 60269-2
1

Online stranka produktu é)

Katalog technickych udaja
3D model

2D File

Navod

Prohlaseni CE

Eplan file
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https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/002631017
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/002631017
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/002631017
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/f6edc8fc-24fd-4ab8-bf9e-d682024347fb
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/5e28e8ab-6339-4eb9-83ce-1655455d03f6
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/56bfc828-e9ae-434c-9425-8d94bfb2ca34
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/9ecd5c2c-c816-4106-b72f-46c25e338fbd
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/95c4a215-8578-45e8-817c-4d9c9536f82c
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/e4c9a507-a4e4-42ee-acd6-99f4f987ed49
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Tavné charakteristiky
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Rozmerovy vykres
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3x32 31,5405 6,7 8,5+0,1 4 1+0,5
10%38 38,006 10,5 10,301 [ 1,510,5
14x51 51,040,6/-1 138 14301 15 +1
22x%58 58,04+0,1/-2 16,2 22,2401 n 1
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Vypinaci charakteristiky
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