Produktova stranka
Vlastnosti

CA2KN223P7

Pomocny ministyka€ 2Z + 2V 10A 690V- civka

230V 50Hz

Doplriky

Zakladni popis

Rada

TeSys

Oznaceni vyrobku

Typ produktu nebo
soucasti

TeSys CAK

Kontrolni relé

Kratky nazev zafizeni CA2K
Pouziti stykace Ovladaci obvod
Kategorie pouziti AC-15
DC-13
Slozeni kontaktt 2Z2+2V

[Ue] jmenovité pracovni <=690V <=400 Hz

napéti

Typ ovladaciho obvodu AC pfi 50/60 Hz

[Uc] napéti ovladaciho 230 V AC 50/60 Hz

obvodu

[Ith] jmenovity tepelny proud

10 A (at 50 °C)

Irms jmen.zapinaci proud

Jmenovity proud pojistky

110 A podle IEC 60947

10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660

[Ui] jmenovité izolani napéti

690 V podle IEC 60947

750 V podle VDE 0110 skupina C
690 V podle BS 5424

600 V podle CSA C22.2 ¢. 14

Upevnéni

Deska
Lista

PFipojeni - svorky

Pruzinové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm?pevny
Pruzinové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm?ohebny bez kabelové koncovky

Meze napéti ovl. obvodu

Odpadnuti: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Provozni: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)

Provozni doba

10...20 ms vypnuti napajeni civky a rozpojeni 1Z
10...20 ms zapnuti napajeni civky a sepnuti 1Z
15...25 ms vypnuti napajeni civky a sepnuti 1V
5...15 ms zapnuti napajeni civky a rozpojeni 1V

Mechanicka Zivotnost 10 Mcykll
Maximalni provozni rychlost 10000 cyk/h
Odolnost proti mikropferusenim 2ms

Spotieba pfi pfitahu (VA)
PFidrzny pfikon ve VA

30 VA (at 20 °C)
4,5 VA (at 20 °C)

Tepelné ztraty 1,3W
Minimalni spinané napéti 17V
Minimalni spinaci proud 5 mA
Nepfekryvajici se délka 0,5 mm
Izola¢ni odpor > 10 MQ
Vyska 58 mm
Sitka 45 mm
Hloubka 57 mm
Hmotnost pfistroje 0,18 kg

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Standardy

Certifikace vyrobku

EN/IEC 60947-4-1

GB /T 14048.4

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1

Schéma

CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURNJEAC[RETURN]CE[RETURN]JUKCA

Pouziti ochrany

TC podle IEC 60068

Provozni teplota -25...50 °C
Teplota okoli pro uskladnéni -50...80 °C
Pracovni nadmorska vyska 2000 m ne

Odolny proti ptsobeni plamene

V1 podle UL 94
PoZzadavek 2 podle NF F 16-101
Pozadavek 2 podle NF F 16-102

Mechanicka robustnost

Jednotky baleni

Vibrace styka¢ vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
Vibrace styka¢ sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
Razy stykac vypnut: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Razy stykac sepnut: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 3,800 cm
Sitka baleni 1 5,800 cm
Délka baleni 1 6,400 cm
Hmotnost baleni 1 183,000 g
Typ baleni 2 S02

Pocet jednotek v baleni 2 50

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 9,655 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC ANO
Smérnice EU RoHS V souladu i
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information &

Nafizeni China RoHS 7

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl




