PHILIPS

Lighting

LEDINAIRE BNO60OC

Batten

BNO21C LED24S/830 L1500

LEDINAIRE BNO60OC Batten, 24 W, L1500 mm, 2400 Im, 3000 K,
Opalové provedeni, IP20, TW1-ready

Rada Ledinaire obsahuje sortiment oblibenych standardné dostupnych LED svitidel,
ktera se vyznacuji vysokou urovni kvality typickou pro spolec¢nost Philips a
privétivou cenou. Spolehlivé, energeticky ucinné a cenové dostupné — presné to, co
pottebujete. k dostani jsou obé verze — integrovana (BNO12C) i TLED (BNO60C)

Udaje o produktu

Obecné informace

Divergence svételného paprsku svitidla 168°
Vymeénitelny svételny zdroj Ne Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 27
Pocet prediadnikovych jednotek 1jednotka
Véetné predfadniku Ano Provozni a elektrické
Lighting Technology LED Vstupni napéti 220 az240V
Vrstva Hodnota Frekvence sité 50 or 60 Hz
Zaruéni lhata 5 let Nabéhovy proud 16,8 A
Hodnoceni udrzitelnosti - Doba nabéhového proudu 0,001 ms

Spotieba energie 24 W

Svételné technické Uéinik (zlomek) 0.9
Svételny tok 2400 Im Pfipojeni Dvoupolovy zasunovaci konektor
Syta cervena (R9) <50 Kabel -
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K Pocet produkti pro MCB (16A typ B) 10
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 100 Im/W Vhodné pro nahodné spinani Nevztahuje se
Index podani barev (CRI) >80 Tt¥ida ochrany IEC Bezpecnostni tiida Il
Barva svételného zdroje 830 tepla bila

Typ optiky

Velmi Siroky paprsek
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Prichozi dratovani

Jednoduché pfipojeni a odnimatelny

Fotobiologické riziko

Photobiological risk group 0 @200mm

kryt pro jednofazoveé prichozi vedeni to EN62778
(vnitfni vedeni neni soucasti dodavky) Specifikace fotobiologického rizika 02m
Spliuje pozadavky evropské smérnice RoOHS  Ano

Rizeni a stmivani Vykon pfi okolni teploté Tq 25 °C
Stmivatelné Ne Rozsah okolni teploty —20 az +40 °C
Predfadnik / napajeci jednotka / Napajeci zdroj (zapnuto/vypnuto)
transformator Pocatecni parametry (podle IEC)
Rozhrani fizeni - Tolerance svételného toku +/-10%

Staly svételny tok Ne Potate¢ni chromatiénost 0.43, 0.40, SDCMs5
Maximalni uroven ztlumeni Nevztahuje se Tolerance spotfeby energie +/-10%
Standardni odchylka shody barev SDCMs5
Mechanické a materialy (McAdamova elipsa)
Material téla Polykarbonat
Material reflektoru Polykarbonat Zivotnost (podle IEC)
Material optiky Polykarbonat Zavadovost ovladaciho prediadniku p¥i 75 %
Material optického krytu / ¢ocky Polykarbonat stfedni zivotnosti 50 000 h
Fixaéni material - Pokles svételného toku pf¥i stiedni Zzivotnosti* L65

Barva téla

Bila

50 000 h

Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky

Opalové provedeni

Celkova délka 1486 mm Oznaceni a baleni
Celkova sitka 28,4 mm Objednaci nazev produktu BNO21C LED24S/830 L1500
Celkova vyska 35,7 mm Cely nazev vyrobku BNO21C LED24S/830 L1500
Rozméry (vyska x Sitka x hloubka) 36 x 28 x 1486 mm Full EOC 871951452793599
Kod ochrany proti vniknuti IP20 [Ochrana proti vniknuti prstd] Objednaci kod 52793599
Koéd ochrany proti mechanickym naraztim IKO2 [0,2 J standardni] Cislo materialu (12NC) 911401842682
Celkova hmotnost (kus) 0,210 kg Cislovani — pocet v baleni 1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8719514527935
Certifikace a pouziti Cislovani SAP — baleni v krabiéce 40
Test zhavym dratem Teplota 650 °C, doba 30 s Pouzdro — EAN/UPC 8719514528031

Znacka hoflavosti

Pro montaz na bézné hoflaveé povrchy

Znacka CE

Ano

Znacka ENEC

Rozmeérové vykresy

1486

28
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