v S Q N Er EZS - Elektronické zabezpecCovaci systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

BLADE 01

zalohovana venkovni piezosiréna

Kéd zboz: 1501-016
Rozmeéry: §210 xv 295 x h 70 mm
Prostiedi: venkovni IP 44: -40 az
| 80°C
{
‘ Stupen zabezpeceni: 2-nizké/stied.
Znacka: AMC
5 W
g 1 Zaruka: 24 mésict

Venkovni zalohovana siréna s akustickou a optickou signalizaci. Pouzitim piezoménice pro akustickou ¢ast a LED diod pro
optickou signalizaci je odbér sirény snizen na minimum a k zalohovani tak posta¢i mensi akumulator (1,3 Ah, 2,4 Ah).
Akumulator neni soucasti baleni. Pod ¢ervenym plastem majaku jsou umistény dvé LED, které blikanim signalizuji nejen
poplachovou informaci, ale i poruchové stavy sirény.

Technické parametry

Typ sirény: zalohovana siréna s blikacem
Napdjeni: 11-15V=

Proudovy odbér: 150 mA

Zalozni akumulator: Max. 2,3 Ah (neni soucasti)

Akusticka signalizace: piezosiréna

Akusticky vykon: 105 dB/m

Opticka signalizace aktivace sirény: Cerveny blikac, 2 vykonové LED
Detekce napajeni: ano, 2 Cervené LED diody

Vstup pro aktivaci: ano, privedenim/odpojenim 0 V/+12V

Montaz: povrchova - 4 otvory pro uchyceni



Tamper: ano, detekce sejmuti ze zdi, otevreni sirény
Hmotnost sirény: 0,8 kg bez AKU

Barva krytu: bila



