
EVS - Elektronické vstupní systémy

9160341US
Access Unit 2.0 125kHz US - čte HID Proxy

Kód zboží: 2402-052

Rozměry: 107 x 130 x 28 mm (1
modul)

Prostředí: venkovní, IP54, -40 až
60°C, IK08

Značka: 2N

Záruka: 60 měsíců

Access Unit 2.0 je  přístupová jednotka vybavená čtečkou RFID. Čtečka RFID karet čte 125kHz. K připojení do sítě stačí
UTP kabel a můžete přes něj jednotku i napájet pomocí PoE.
Pozor: Nečte HID Proxy. Pro HID Proxy použijte 9160341US

Technické parametry
Typ zařízení: Přístupová jednotka (základní modul)

Modularita: Ano

Designová řada: Verso

Montáž: Povrchová / zápustná

Barva: Černá

Stupeň krytí: IP54

Mechanická odolnost: IK08

Napájení: PoE (802.3af)
externí 12 V DC

Konektivita: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 konektor

Výstup pro dveřní zámek: 2 (1x relé, 1x napěťový výstup)



Napájení zámku: z PoE / z ext. napájení

Digitální vstupy: 2 (napěťové i bezpotenciálové)

Tamper: Integrovaný

Možnost Bluetooth: Ano, pomocí rozšiřujících modulů

Možnost RFID: Ano, čtečka 125 kHz v tomto modulu

Možnost klávesnice: Ano, pomocí rozšiřujících modulů

Možnost biometrie: Ano, pomocí 9155045

Možnost displeje: Ano, pomocí 9155036


