List technickych udaju
Nasténny a zavésovy vyloznik AW 55

Vyr. &. 6418619

TéZky ndsténny a zavésovy vyloZnik s navarenou zékladovou deskou.

C€

- Zarové zinkovano ponorem

Dodatkovy text k vyrobku - upo- | Upevnéni vylozniku na profil U od $itky 400 mm pomoci Sroubu se Sestihrannou hlavou pres
zorneni obé bocnice profilu. PouZijte pro tento Ucel vhodné rozpérky!
C.wyr. 6418619

Typ AW 5551 FT

Oznaceni 1 Nésténny a zavésny vyloznik

Oznaceni 2 s navarenou zakladovou deskou

Rozmér B510mm

Materidl Ocel

Zkratka materidlu St

Povrch Zérové zinkovdno ponorem

Povrch podle DIN DIN ENISO 1461

Povrch zkratka FT

Nejmensi prodejni mnozstvi 1,00 kus

Hmotnost 238,20 kg/100 ks
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510 Sitka 510,00 mm
Vly$ka bocnice 145,00 mm
Rozmér AAW 60,00 mm
0 = S Rozmér B 510,00 mm
<t o Rozmér H 145,00 mm
- / Rozmér L 510,00mm
Primeér otvoru 13,50 mm
/7X58 / 787 Hodnota rozméru 510x 145
8 I = — — ——~ Provedeni Nésténny a zévésny vyloznik
Provedeni Nésténny a zavésovy vyloznik
1 3,5)(25 Vlyrobky EPD ™
FvkN 5,50 kN
Vhodné pro zachovani funkeno- | 0
sti
Nerezovd ocel, morena O
Rozsah dhlu 90,00-90,00°
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o Zatézovaci diagram vylozniku typu AW 55
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Zatézovaci parametry kotev pro nasténny a zavésny vyloznik AW 55

Maximalni zatizeni [kN]
Sitka vylozniku [mm]

ITyp kotvy 210 310 410 510 560 610 710

BZ-U 10-10-30/90 2,20 2,10 2,00 1,90 1,90 1,80 1,75
BZ 12-15-35/110 3,80 3,50 3,50 3,25 3,30 3,00 3,00
SZ-B 18/0x142 4,10 4,06 4,02 3,83 3,83 3,56 2,88

* Hodnoty se Sifkou Zlabu 600

Max. zatizeni F celk. = hmotnost kabell + kabelovy Zlab + vyloznik. V pfipadé pouziti v nepopraskaném
betonu se hodnoty nosnosti nékolikanasobné zvysuji. Uvedené hodnoty plati pro beton tfidy pevnosti C20/25.
Je tfeba dodrzovat montazni podminky uvedené ve schvaleni DIBt (kotvy)!

Zatézovaci parametry kotev pro nasténny a zavésny vyloznik AW 55

T1 Nasténné upevnéni

T2 Maximalni zatizeni [kN]

T3 Sitka vylozniku [mm]

T4 | Typ kotvy 210 310 |410 |510 |560 |610 |710
BZ-U 10-10-30/90 2,2 2,1 |2 1,9 |19 |18 [1,75
BZ 12-15-35/110 3,8 35 |35 (32533 |3, 3,
SZ-B 18/0x142 4,10 4,06 | 4,02 3,83 | 3,83 3,56 | 2,88

Tsub * Hodnoty se Sifkou zlabu 600
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