List technickych udaju
Odboc¢na krabice A 11

Art.-Nr. 2000164

Stupei kryti IP55, jmenovité napéti 400 V, jmenovity prifez 2,5 + mm2, 12 vyvod( pro kabely
0 priméru 5-14 mm.

Svérné viko.

Rozméry: 85 x 85 x 40 mm

Svétlé vnitfni rozméry: 75 x 75 x 35 mm

Na kazdych 10 krabic 1 vyfezdvaci ndstroj

PE Polyetylén

C.wyr. 2000164

Typ A 11HFRO

Oznaceni 1 Odboénd hranatd krabice
Rozmér 85x85x40

Barva cervend

Material Polyetylén

Zkratka materidlu PE

Nejmensi prodejni mnoZstvi 10,00 kus

Hmotnost 4,53 kg/100 ks
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21,21 Délka 85,00 mm
Sitka 85,00 mm
Vyska 40,00 mm
Vnitfni rozméry 75x75x35 mm
Rozmér DxSxV 85x85x40 mm
Rozmér 85x85x40 mm
Moznost fazeni 0O
Pocet vstupli 12,00
Druh vyvod( Kabel
Druh vyvodd Kabel
Druh priichodky pouzdra Vlylamovaci otvor
Jmenovité izolaéni napéti Ui 690,00V
Osazeni bez
Vrchni dil netransparentni

I Upevnéni vika Naklapdvact

Vyvody 12 vyvodu pro primér kabelu 5-14 mm
Vstup zezadu O

Provedeni zkousené pro prost |
redi s nebezpecim vybuchu

odolny proti plameni Odolnost viici $iteni plamene VDE 0471/DIN 695 ¢ast 2-1, zkuSebni teplota 650 °C
Tvar Ctvercové

Zachovani funkénosti (ETIM) bez

Pro Ex zony bez

Pro prostfedi s nebezpe¢im bez

vybuchu plynu

Pro prostredi s nebezpecim bez
vybuchu prachu

Bez obsahu halogend 4]

Max. priirez vodice 2,50 mm?

Se stinénim 0

S vikem ]

Zplisob montaze MontdZ na sténu/strop
Zpisob montéze MontdZ na sténu/strop
Jmenovity prifez 2,50 mm2

Jmenovité napéti 690,00V

Stuper kryti IP55

Plombovatelné ]

Teplotni rozsah pouziti -5,00-45,00 °C
Transparentni viko O

Odolné proti povétrnostnim vii- | 0

vum
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