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BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

DS-KD8003-IME1(B)

fidici modul s kamerou a 1-tlac., IP verze, 2. generace

Kéd zboz: 2301-054
: Znacka: HIKVISION
(
‘ Zaruka: 36 mésict

i
H’I( VISION

Ridici modul s kamerou a 1-tlacitkem; IP systém videotelefond Hikvision 2. generace; tento modul tvofi zaklad pro
pripojeni dalSich az 8-mi moduld DS-KDxxx; kamera ma funkci WDR a rozliseni 2Mpx (1920x1080); uhel zabéru 146°;
rozhrani LAN 10/100Mbps; RS485; 2x NO/NC kontakt pro dva zamky; trvaly napétovy vystup 12V/max. 500mA pro
libovolni pouziti; doporucujeme pouzit nizkoodbérovy elektricky zamek; v no¢nim rezimu je jmenovka podsvétlena;
podpora standardniho SIP protokolu; napajeni 12 Vdc nebo standardni PoE, IEEE802.3af; pracovni prostredi -40°C az
+60°C.Pozor - u verze FW_DS-KD8003-IMEI1(2)_V2.2.50_210728_CZ a novéjsi, jiz nelze downgrade na starsi verzi FW
I Nova verze FW pfinasi zabezpeceni Security 2.0, moznost 4-mistného kodu pti pouziti pfidavného modulu klavesnice
DS-KD-KP, zadani az 16 uZivatelskych kod@(plvodné pouze 3) a dalsi drobna vylepseni.



