EBL 3- 5 - Vkladaci mustek PHCENIX
CONTACT

2303158

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2303154

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Vkladaci muUstek, rozte¢: 5,2 mm, pocet polu: 3, barva: Seda

Obchodni data
Objednaci Cislo 2303158
Ks/bal. 10 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 10 Kus
Prodejni kod BE1
Kaéd vyrobku BE1z2X
Strana katalogu Strana 466 (C-1-2019)
GTIN 4017918058432
Hmotnost/kus (vEetné obalu) 1,39
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,39
Cislo celni sazby 85366990
Zemé puvodu PL
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Technické udaje

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu
Pocet pélu
Rozte¢

Potencialy

Rozmeéry

Rozte¢

Udaje o materialu
Barva
Materialem

Izolaéni material
Podminky okolniho prostfedi a Zivotnosti

Okolni podminky

Teplota prostredi (provoz)

Teplota prostfedi (skladovani/pfeprava)
teplota okoli (montaz)

Teplota okoli (uvedeni v ¢innost)
PFipustna vlhkost vzduchu (provoz)

PFipustna vlhkost vzduchu (skladovani/preprava)

Montaz

Zpusob montaze

PHCENIX
CONTACT

Vkladaci mustek
3

5,2 mm

5,2 mm

Seda (RAL 7042)
M&d
PA

-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozni teploty v€etné vlastniho
ohfevu, max. kratkodoba provozni teplota viz RTI Elec.)

-25 °C ... 60 °C (kratkodobé&, ne déle nez 24 h, 60 °C az +70 °C)
-5°C...70°C
-5°C..70°C
20% ... 90 %
30%...70 %

Montaz nasroubovanim
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Klasifikace

ECLASS
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27250303

EC000489

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Splnuje pozadavky dle smérnice RoHS Ano, Zadna Fizeni o vyjimkach
China RoHS

Environment friendly use period (EFUP) EFUP-E

Zadné nebezpedné latky nad limitnimi hodnotami

EU REACH SVHC
Upozornéni na kandidatni latku REACH (€. CAS) Zadna latka s hmotnostnim podilem vy$3im nez 0,1 %
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PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno
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