Produktova stranka
Vlastnosti

LR2K0307

jistici nadproudové relé - 1,2...1,8A - tfida 10A

Doplriky

Zakladni popis

Rada

TeSys

Oznaceni vyrobku

Typ produktu nebo
soucasti

TeSys LRK

Rozdilové jistici nadproudové relé

Kratky nazev zafizeni LR2K
Pouziti relé Ochrana motoru
Kompatibilita vyrobku LC1K
LP1K
LP4K
LC7K
Typ sité AC
DC
Trida spouste TFida 10A podle IEC 60947-4-1
Nastaveni rozsahu 1,2..1,8 A

nadproudové ochrany

[Ui] jmenovité izolaéni
napéti

Vykonovy obvod: 690 V podle BS 4941

Vykonovy obvod: 690 V podle IEC 60947
Vykonovy obvod: 750 V podle VDE 0110 skupina C
Vykonovy obvod: 600 V podle CSA C22.2 ¢. 14

Frekvence sité

<=400 Hz

Montazni drzak

Slozeni pomocného kontaktu

Pod stykacem

Deska, se specifickym pfislusenstvim
Lista, se specifickym pfisluSenstvim

1Z+1V

[Ith] jmenovity tepelny proud

6 A pro signalizacni obvod

[Ue] jmenovité pracovni napéti

<= 690 V pro vykonovy obvod
690 V AC AC-15 pro signalizacni obvod
250 V DC DC-13 pro signalizacni obvod

Jmenovity proud pojistky

6 A gG for signalizaéni obvod conforming to VDE 0660
6 A gG for signalizaéni obvod conforming to IEC 60947

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

6 kV

Ztratovy vykon na pol

2w

Citlivost na faz.poruchu

Mistni signalizace

Ano podle IEC 60947-4-1

Signalizace vypnuti poruchou (ZI

uta)

Typ ovladani

Cervena tlagitko: funkce "test vypnuti (poruchou)”
Modra tla¢itko: stop a manualni reset
Pfepina¢: manualné nebo automaticky reset

Pfipojeni - svorky

Kroutici moment

Sroubové svorky 1 kabel(y) 1,5..
Sroubové svorky 2 kabel(y) 1,5..
Sroubové svorky 1 kabel(y) 0,75
Sroubové svorky 2 kabel(y) 0,75
Sroubové svorky 1 kabel(y) 0,34
Sroubové svorky 2 kabel(y) 0,34

.4 mm3pevny

.4 mm3pevny

...4 mm?ohebny bez kabelové koncovky
...4 mm?ohebny bez kabelové koncovky
...2,5 mm2ohebny s kabelovou koncovkou
...1,5 mm2ohebny s kabelovou koncovkou

1,3 N.M - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku Philips ¢. 2
1,3 N.M - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku plochy @ 6 mm
1,3 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No 2

Vyska 58 mm
Sitka 45 mm
Hloubka 65 mm
Hmotnost pfistroje 0,145 kg

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Normy

Certifikace vyrobku

IEC 60947
NF C 63-650
VDE 0660
BS 4941

UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA

Pouziti ochrany

TC podle IEC 60068
TC podle DIN 50016

Stuper kryti IP

IP2x v souladu s IEC 60529

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

-20...55 °C bez snizeni zatiZzeni podle IEC 60947
-30...60 °C se snizenim zatiZzeni podle IEC 60947

Teplota okoli pro uskladnéni

-40...70 °C

Pracovni nadmorska vyska

2000 m bez snizeni zatizeni

Pozarni odolnost

Odolny proti pusobeni plamene

850 °C podle IEC 60695-2-1

V1 podle UL 94
Pozadavek 2 podle NF F 16-101
Pozadavek 2 podle NF F 16-102

Mechanicka robustnost

Razy 1Z kontakt: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Razy 1V kontakt: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Vibrace 1Z kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
Vibrace 1V kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 8,300 cm
Sitka baleni 1 7,000 cm
Délka baleni 1 5,000 cm
Hmotnost baleni 1 157,000 g
Typ baleni 2 S02

Pocet jednotek v baleni 2 41

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 6,760 kg
Typ baleni 3 P06

Pocet jednotek v baleni 3 656
Vyska baleni 3 75,000 cm
Sitka baleni 3 60,000 cm
Délka baleni 3 80,000 cm
Hmotnost baleni 3 119,428 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Natizeni REACh 2

REACH free of SVHC ANO
Smérnice EU RoHS V souladu 2y
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7]
Informace o zivotnim prostiedi 7

Zivotni cyklus &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych ko$u.



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2211018
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2211018

Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicl

Lifels ®n | Schneider
GElectric



