DATOVY LIST PRODUKTU
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR | Odolné pFisazené svitidlo se stupném kryti IP65 a s vysokofrekven€nim
senzorem

Oblasti pouziti

- Prima nahrada za svitidla se zafivkami
- Chodby, schodisté, vestibuly

Chodby, podchody

Verejné prostory

Vyhody vyrobku

Vice moznosti upraveni rozsahu senzoru, detekce denniho svétla a doba drzeni
Vhodné pro pouziti v prasSnych a vlhkych mistech diky vysoké hodnoté IP
Vhodné k pouZziti ve verejnych prostorech diky vysoké hodnoté IK

K dispozici jsou samostatné kryty pro esteticky a funk¢ni design produktu

5leta zaruka

- R{zné moZnosti montaZe pro snadnou instalaci

Uspora energie aZ 50 % (ve srovnani s osvétlenim se zafivkami)

Vlastnosti vyrobku

Vysokofrekvencni senzor k detekci denniho svétla a pohybu
UV-stabilizované polykarbonatové pouzdro, polykarbonatovy difuzor
Odolnost proti narazu: IK10

Tlacitkova svorkovnice umoznuje zapojeni bez naradi.

MozZnost prlichozi kabelaze
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Stupen kryti: IP65

Svételny tok: az 1 400 Im

- Vysoka svételna ucinnost: az 95 lm/W
Zivotnost (L70/B50): az 50 000 h (pfi 25°C)
Okolni teplota pri provozu: -20 az +40 °C
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 13,60 W
Jmenovité napéti 220..240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 350 mA
Nabé&hovy proud 452 A
Doba nab&hového proudu Thso 50 ps
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 94
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 75
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16 A 120
Ucinik A =0,5
Celkové harmonické zkresleni <10 %

Trida ochrany

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 1400 lm
Svételna ucinnost 93 Im/W
Teplota chromaticnosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra 80
Standardni odchylka sladéni barev < 5sdcm
Svitivost -
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veliCina blikani (Pst LM) -
Mérena veli€ina stroboskopické efektu (SVM) -
Skupina fotobiologické bezpeCnos EN62778 RGO
Vyzarovaci thel 120°
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E(0%) 1869
1.48 E(C90) 55.9° 165
05 1551 N E(CO) 56.4° 159 a0 90°
| E0) 467
295 E(C90) 55.9° 41 75¢ 75°
0 301 E(CO) 56.4° 40
E(0°) 208
443 E(C90) 55.9° 18 60° 60°
5 452 E(CO) 56.4° 18
E(0°) 17
591 E(C90) 559° 10
o 6.02 E(CO) 56.4° 10
45 45°
E(0°) 75
738 E(C90) 559° 7
o5 753 E(CO) 56.4° 6
350
E(0°) 52
886 E(C90) 55.9° 5
30 903 E(C0) 56.4° 4 300 15 0 15° 30
Distance [m] Cone diameter [m] lluminance [1x] cd/kim n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°]: 112.87) — co/c180
— G90/C270 (Half beam angle [°): 111.8°) — ©90/C270

LDC typ cone LDC typ polar

ROZMERY A HMOTNOST

Prdmér 300,00 mm

Vyska 70.00 mm

Vaha vyrobku 740,00 g

308 mm 70mm

MATERIALY A BARVY

Barva produktu Cerny

Barva téla svitidla Cerny
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Vyrobni material

Polycarbonate (PC)

Vyrobni material obalu

Polycarbonate (PC)

Material povrchu vyzarujici svétlo Polykarbonat

Test Zhavou smycCkou podle IEC 60695-2-12 850 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Typ zapojeni BezSroubova svorka
Druh ochrany IP65

Trida ochrany IK (rdzova odolnost) [PIM] IK10

Stmivatelné Ne

Typ montaze Surface

Misto montaze Strop / Sténa

Prostredi aplikace

Indoorindoor

Vyménitelny LED modul

Bez moznosti vymény

Se svételnym zdrojem Ano
Zivotnost

Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 50000 h

Stredni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 35000 h

Stfedni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 20000 h

Pocet spinacich cykll 100000
SENZOR

Typ snimace Pohyb / Svétlo

Technologie senzoru mikrovlnny

DetekCni Uhel senzoru 110°

Spinani senzorem

55/30 5/90 s/3 min/20 min/30 min

Rozsah detekce pohybového senzoru 8m

Prah detekce senzoru denniho svétla 25 Ix
CERTIFIKACE A NORMY

Standardy CE/CB

Omezena teplota povrchu Ne

Bezpecné pri zasazeni micem Ne

DOPLNUJICi PRODUKTOVA DATA
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Pocet svitidel -

equipment_accessories

- Dodate&né kryci krouzky v rizném provedeni
- V¢etné montaznich Sroubl a spojovacich kolik{

KE STAZENI

KE STAZENI

| PDF User instruction

Tendrova dokumentace

3

Declarations Of Conformity CE

") |
[=]
m

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

R3D file (Relux 3D Model)

OO D0

M3D file (3D Model)

ﬂ UGR file (UGR table)

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding b

4058075375284 1°ld'”g ox 74 mm x 322 mm x 312 mm 845.00 g 7.43 dm?
Shipping box

4058075375291 650 mm x 335 mm x 315 mm 7481.00 g 68.59 dm?

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-8845793
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13057734
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-10630536
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-9568952
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-9569169
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-9097140
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-9097116
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-9569093

Detection Area Ceiing

= =
Y] b .
Hola Timo Oaylght Sensor S

Reference / Odkazy

- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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